
Diamètres des réseaux encastré

Réseau eau sanitaire (EF, EC, RECS )

Colonne EF EC à nourrice :PER Ø20x25

Nourrice EF ou EC à attente : PER Ø13x16

Réseau chauffage

Colonne gaz à chaudière ind : sans objet

Colonne Chauffage à nourrice 2xPER Ø20x25

Nourrice à radiateurs : 2xPER Ø13x16

Retour chauffage

Aller Chauffage

Eau chaude Sanitaire

Eau froide Sanitaire

Boite

Nourrices EFS ECS RECS

Nourrices Chauffage départ et retour

VMC 

Eaux Usées & Vannes

Eaux Pluviales

Entrées d'air

Bouche d'extraction

Radiateurs

Gaz

Rejet ventouse

Sortie Ventouse

ACCESSOIRES

RESEAUX

Colonne Sèche ou RIA

Réseau gaz

Colonne gaz à PC cuisine : sans objet

Eaux Hydrocarbures

Extincteur

Robinet Puisage

Siphon de sol

Bouclage

Thermostat

40x4240

50x52

60x64
65
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Cuivre

14x16
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20x22

26x28
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32

20

DN

30x32

42.6x50

53.6x63

64x75

PVC

15.4x20

19.4x25

27.2x32

34x40

Acier

41.9x48.3

53.1x60.3

68.9x76.1

16.1x21.3

21.7x26.9

27.3x33.7

36x42.4

Multicouche

42x50

54x63

65.8x75

15x20

20x26

26x32

33x40

40.8x50

51.4x63

61.4x75

PE

16.2x20

20.4x25

26.2x32

32.6x40
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  Lot CVC Plomberie

  R2ET

  132/134 Av A.Briand

  93 100 MONTREUIL

  Tél : 01.43.62.92.85

  r2et@outlook.fr

EP 9 : 2.75 l/s DN100

EP 3 : 2.5 l/s DN125

EP 4 : 2.5 l/s DN125

EP 6 : 2.5 l/s DN100

EP 7 : 1 l/s DN100

EP 5 : 1 l/s DN100

EP 1 : 2.5 l/s DN125

EP 2 : 2.5 l/s DN125

EP 8 : 1 l/s DN100

DRAIN HORS LOT

EP Qp=3.5 l/s DN125

EP Qp=4.5 l/s DN100
EP Qp=5.5 l/s DN125

EP Qp=8 l/s DN125

EP Qp=8 l/s DN125

EP Qp=5l/s DN125

EP Qp=10 l/s DN160

EP Qp=7.5l/s DN125

EUEV DN100

EUEV DN125

EUEV DN160

EUEV DN125

EUEV DN125

EUEV DN160

EUEV DN160

EUEV DN125

EUEV DN160

Panoplie EFS

Panoplie EFS

Pente des réseaux : 1.5 cm/m

EP Ai96.79 (+2.15m) EP Ai96.74 (+2.10m)

Nappe Ai96.79 (+2.15 m)

EPAi96.91 (+2.27m)

Nappe Ai97.34 (+2.70 m)

EP Ai97.64 (+3.00m)

EU Ai97.38 (+2.74m)

EU Ai97.61 (+2.97m)

EP Ai97.61 (+2.97m)

EP Ai97.61 (+2.97m)

Nappe Ai97.34 (+2.70 m)

Nappe Ai96.79 (+2.50 m)

EP Ai97.21 (+2.57m)

EP Ai96.15 (+1.51m)

EU Ai97.05 (+2.41m)

EU Ai96.50 (+1.86m)

Nappe Ai96.87 (+2.23 m)

Tableau des Calorifugeages

EF sous-sol : Manchon de mousse isolante 9 mm + protection membrane PVC soudée

EF Gaines logement : Manchon de mousse isolante 9 mm

ECS sous-sol : Manchon de mousse isolante classe 3 + protection membrane PVC soudée

ECS Gaines logement : Manchon de mousse isolante classe 3

épaisseur 13 mm : DN15

épaisseur 19 mm : DN20 au DN25

épaisseur 25 mm : DN32 au DN40

épaisseur 32 mm : DN50

Chauffage

Coquille de laine minérale + finition PVC classe 3

épaisseur 30mm : DN15 au DN32

épaisseur 40mm : DN40 au DN65

Solaire

Terrasse : Coquille de laine minérale + finition alu

Sous-sol et gaine : Coquille de laine minérale + finition PVC

épaisseur 20mm : DN15 au DN20

épaisseur 30mm : DN25 au DN32

épaisseur 39mm : DN40

EU : 5/10ème - EP:7/10ème

Tableau de la Tuyauterie

EF et ECS : multicouche puis PER (encastré) puis cuivre

EUEVEP : PVC M1

Chauffage : Acier puis PER (encastré) puis multicouche

Gaz : Acier Noir

Solaire : Acier Noir T10

RECS DN20

ECS DN32

7xEFS DN20

Nappe

Chauffage A/R DN25

Raccord ZAG 40x40

GAZ DN32

AEP DN50

EFS chaufferie DN40

RECS DN32

ECS DN40

EFS DN40

Nappe

Chauffage A/R DN32

11xEFS DN20

ECS DN25

GTB1

EU Ø100

EV Ø100

EP Ø100

3xEFS DN20

RECS DN15

Chauffage A/R DN20

ECS DN25

GTB2

EU Ø100

EV Ø100

EP Ø125

4xEFS DN20

RECS DN15

Chauffage A/R DN20

ECS DN25

GTB3

EU Ø100

EV Ø100

EP Ø100

4xEFS DN20

RECS DN15

Chauffage A/R DN20

ECS DN25

GTB4

EU Ø100

EV Ø100

4xEFS DN20

RECS DN15

Chauffage A/R DN25

ECS DN25

GTA1+A2

EUEV Ø100

EP Ø125

3xEFS DN20

RECS DN15

Chauffage A/R DN20

ECS DN25

GTA3

EU Ø100

EV Ø100

4xEFS DN20

RECS DN15

Chauffage A/R DN20

ECS DN25

GTA4

EU Ø100

4xEFS DN20

RECS DN15

Chauffage A/R DN25

GTA5

EU Ø100

EV Ø100

EP Ø125

Conduit Fumées + VH

EP Qp=18 l/s DN160

Coffrage antifuite (hors lot)

Remontée en fond de local 2 roues RDC

pour info : réseau concessionaire 95.52

Réseau EP enterrée : HORS LOT

Réseau EU enterrée : HORS LOT

Indice B : 21/11/2017 : Mises à jour

Encoffrement gaz à travers VB

Nappe Ai96.79 (+2.50 m)

Nappe Ai96.79 (+2.50 m)

EP Ai96.64 (+2.04m)

Dim : 1.5m x 1m x 1.5m ht

Dimensionnement hors lot

Fosse eaux de ruissellement

Refoulement EP DN80

Débit limité : 1 l/s

Refoulement EP DN65

Indice C : 18/12/2017 : mise à jour suite visa et déplacement du refoulement EP

Refoulement EP DN80

Refoulement EP ruissellement DN65

Refoulement EP bassin rétention DN65
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dont 1PMR + 5 motos
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Porte basculante de garage

Local OM

161513.3

Chaufferie

212994.5

Deux Roues

171472.6

Bassin de rétention

154752.0 m²

Encombrant
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VH OM
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Hauteur à franchir de 3.3 m.

20 hauteurs de 16.5 cm x 28 cm
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Local technique

électrique

44711.1

Proposition pour la création d'un local technique électrique

suite à demande ENEDIS

23-01-2018

Indice D : 16/05/2018 : mise à jour dont nouveau fond de plan

Solaire A/R DN25

Solaire A/R DN25

Solaire A/R DN25

Chauffage A/R DN40

Chauffage A/R DN50

Chauffage A/R DN50

Chauffage A/R DN50

RECS DN32

ECS DN40

2 x EP Ø100

2 x EP Ø100

Refoulement Hydrocarbure DN65 (raccordement en crosse sur réseau EUEV)

Réseau refoulement EUH en dalle (hors lot)

Indice E : 10/10/2018 : mise à jour visas SYNAPSE 7/8/9/10
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