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NOTE DE CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DE FIXATIONS

Nom de la société : Réalisé par :

Numeéro de téléphone : Adresse électronique :

Projet :

Nom de la société : Désignation du projet :

Nom du contact : Adresse :

Numéro de téléphone : Point de fixation :

Adresse électronique : Commentaires :

Support béton :

Résistance du béton: C25/30

Epaisseur du matériau de base: 200 mm Fissuration du béton: Béton non fissuré
Type de renforcement : Renforcement du béton espacé Renforcement de bord: Renforcement de bord rectiligne
Conditions :

Conditions d'installation :: Trou sec

Température court terme : 40 °C Température long terme : 24 °C

Hypothéses de calcul

- La platine doit étre suffisament rigide pour ne pas se déformer sous les charges appliquées

- La connection entre le profilé et la platine n'est pas vérifiée

- Le niveau de sismicité "Tres faible" (ag.S < 0,05,g) n'exige pas de dimensionnement sismique

Piéce a fixer:

Epaisseur de la piece a fixer : 10 mm Diamétre de passage : 12 mm

Le concepteur doit vérifier que la platine est suffisamment rigide afin de garantir la validité des sollicitations calculées
Chevilles recommandées : FIX Z-A4 Ancrage max M10x95/35-20

Modéle de calcul :
Profilé : Fer Plat 50X10
Position du profilé : Ex: 0, Ey: 0

Vy: 0,40 kN

Charges a I'Etat Limite Ultime : Charges statiques et

Dimensions : ) .
quasi-statiques

Hgc : 1000 mm - Point d'application de la charge: 1100 mm
Dpot : 1000 mm

I Catégorie d'établissement : Habitations et Zones
résidentielles (A) : 0.6 kN/ml

Charge vers l'extérieur : 0,6 kN/ml

Charge vers l'intérieur : 0,4 KN/ml

200 |Charges appliquées sur le groupe de chevilles :
Nz: 0,9 kN Mx: 1 kNm
Vx: 0 kN My: O kNm
Vy: 0 kN Mz: 0 kNm

Les modéles de calcul proposés n'engagent la responsabilité de SPIT que dans la stricte similitude des hypothéses de calcul retenues, et d'une mise en ceuvre conforme aux instructions données dans les ATE. Le résultat de ces calculs ne
concerne que les chevilles SPIT. Il appartient au Maitre d'ouvrage ou au Bureau d'Etudes de vérifier que le support est apte a supporter les charges apportées par les chevilles notamment dans le cas d'un groupe de chevilles. Toute modification de
ce logiciel effectuée sans I'accord écrit de SPIT, nous dégage de toute responsabilité.
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Charges a I'Etat Limite Ultime Charges statiques et quasi-statiques

Charges sur les chevilles

Charges sur les chevilles

Cheville Traction Cisaill. [x] Cisaill. [y]
1 9,7 kN O kN 0 kN
2 9,7 kN 0 kN 0 kN

Chevilles recommandées :

FIX Z-A4 Ancrage max M10x95/35-20
ETA n°: ETA-04/0010

Validité du : 01/24/2017

Dimensionnement : selon Annexe C du guide d'ATE 001 (Amendement d'Aoit 2010)

TRACTION

Ruine par extraction/glissement :
Nre»(C25/30) = 17,5 kN; yc = 1,095
Nrop = 11,7 kN; yw, = 1,5
Ns: = 9,7 kN
Bny = 0,83
Ruine par céne de béton :
ki = 10,1; Naye = 24,4 kN
Sun =174 mm; C,n = 87 mm
Ao Aoy = 1,46
E.=0mm; E,=0mm
Weenx = 1,000; Weeny = 1,000
W.n = 1,000; Y.y = 1,000
Nrio = 35,7 kN
Nkae = 23,8 kN; yuen = 1,5
N2 = 19,3 kN; By, = 0,81
Ruine par fendage :
ki =10,1; Nayc = 24,4 kN
Seso =290 mm; C,o, = 145 mm
Acn / AS,N =0,88
Ex=0mm; E,=0mm
Weenx = 1,000; Weeny = 1,000
Wsn = 0,907; Ween = 1,000; Whep = 1,500
Nrso = 29,3 kN
Nroso = 19,5 kN; yus, = 1,5
4= 19,3 kN; Bns = 0,99
Ruine acier :
Nris = 26,8 kKN
Nras = 15,7 kN; yusn = 1,71
N = 9,7 kN; By, = 0,62

CISAILLEMENT

Ruine béton en bord de dalle :
Mode de ruine non décisif
Ruine par effet de levier :
Mode de ruine non décisif
Ruine acier :

Mode de ruine non décisif

Equation d'intéraction:
B=0,99<1

Déplacement :
Charge a long terme :

N%/1.35: 7,2 kN; V&, / 1.35: 0 kN
On:0,1 mm; 6,:0 mm
Ow:0,1 mm

Charge a court terme :

N/ 1.35:7,2kN; V&, / 1.35: 0 kN
On:0,42 mm; 6,:0 mm

Ow:0,42 mm
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Dimensions de la platine

200
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Chevilles recommandées : FIX Z-A4 Ancrage max M10x95/35-20
Code produit : 054640 / ETA n° : ETA-04/0010 / Validité du : 01/24/2017

Données de pose:

Profondeur d'ancrage : 58 mm
Epaisseur minimum du support béton : 126 mm
Diamétre de percage dans le béton : 10 mm
Profondeur de pergage dans le béton : 88 mm

Couple de serrage : 35,00 Nm
Qualité d'acier de la platine : S235
Epaisseur de la piece a fixer : 10 mm

Profilé : Fer Plat 50X10
Diamétre de passage : 12 mm

Méthode d'installation:
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