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BATIR L'AVENIR AVEC ASSURANCE
1171221071405320000313
Notre référence a rappeler @
dans toute correspondance N 1.0000000006.-.95.20171221 1_sg3 - ;
N° assuré : 2452258
N° contrat : 1247000 / 001 291050/0
N° SIREN e A4S0 SARL JEAN ROUSSEAU
) ZA LE GASSET
Pour tout renseignement contacter : B~ IERISES FonES
SMABTP ANTONY : 77600 CHANTELOUP EN BRIE
CS 90039
2-6 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
92184 ANTONY CEDEX

Tél. : 01.58.01.67.00
Courriel : patrick_naitali@groupe-sma.fr

Attestation d'assurance

CAP 2000
Période de validité : du 01/01/2018 au 31/12/2018

SMABTP ci-aprés désigné I'assureur atteste que I'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance
professionnelle CAP 2000 numéro 245225B1247000 / 001 291050/0.

1 - PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES

Seules les activités professionnelles suivantes sont garanties par le présent contrat :
= Métallerie - Serrurerie (sans charpente)

= Charpente métallique

= Structure et travaux courants de macgonnerie - béton armé

= Platrerie a base de plaques de platre

= Menuiserie en bois (sans charpente)

= Electricité

« Plomberie installations sanitaires

= Peinture

= Revétements textiles et plastiques

= Carrelages mosaiques

« Génie climatique - correspondant a la qualification Qualibat 5311 " Installations Thermiques™
= Menuiserie extérieure

= Murs rideaux et facades industrielles

= Fermetures

Lorsque I'assuré donne des travaux en sous-traitance, la garantie lui reste acquise méme s'ils ne correspondent
pas aux activités déclarées ci-dessus.

SMABTP

Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle  cotisations variables

Entreprise régie par le Code des assurances - RCS PARIS 775 684 764 SMA
8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15 www.groupe-sma.fr —
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N° assuré : 2452258 2/5
N° contrat : 1247000 / 001 291050/0
N° SIREN : 410548291
Attestation
2 - GARANTIES D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET

COMPLEMENTAIRE POUR LES OUVRAGES SOUMIS A L'OBLIGATION D'ASSURANCE

Les garanties objets de la présente attestation s'appliquent :
- aux activités professionnelles suivantes : activités listées au paragraphe 1 ci-avant ;

- aux travaux ayant fait I'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus.
L'ouverture de chantier est définie a I'annexe | a l'article A 243-1 du code des assurances ;

- aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;

- aux chantiers dont le co(t total de construction H.T. tous corps d'état (honoraires compris), déclaré par le
maitre d'ouvrage, n est pas supérieur a la somme de 26 000 000 £€.
Cette somme est illimitée en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant a I'assuré,
comportant & son égard une franchise absolue au maximum de :
e 10000 000 € par sinistre si I'assuré réalise des travaux incluant la structure ou le gros oeuvre,
e 6 000 000 € par sinistre si I'assuré réalise des travaux n'incluant pas la structure ou le gros oeuvre,
e 3 000 000 € par sinistre si I'assuré est concepteur, non réalisateur de travaux.

- aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
e travaux de construction traditionnels, ¢ est-a-dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de
construction éprouvés de longue date,
e travaux de construction répondant a une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), a des régles
professionnelles acceptées par la C2P(1)(3), ou a des recommandations professionnelles du programme
RAGE 2012 non mises en observation par la C2P(2)(3),
e travaux de construction conformes au CCTG et ses fascicules ou a un référentiel spécifique a la
technique utilisée publiée par un organisme reconnu par la profession, dans le cadre de marchés de
travaux publics,
e procédés ou produits faisant I'objet au jour de la passation du marché :
= d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique
Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique
(ATec), valides et non mis en observation par la C2P(3),

= d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,

= d'un Pass innovation "vert" en cours de validité.

(1) Les régles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre par I'Agence Qualité Construction AQC)
sont listées a I'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P

(2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 ("Reégles de I'Art Grenelle Environnement 2012") sont consultables sur le site internet du
programme RAGE : www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

(3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de 'AQC www.qualiteconstruction.com

Dans le cas ou les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en
informe I'assureur.

SMABTP

Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle a cotisations variables

Entreprise régie par le Code des assurances - RCS PARIS 775 684 764 SMA

8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15 www.groupe-sma.fr
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SMABTP

BATIR L'AVENIR AVEC ASSURANCE

N° assuré : 2452258

N° contrat : 1247000 / 001 291050/0
N° SIREN : 410548291

Attestation

3/5

2.1 - ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie

Montant de la garantie

Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré
instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans
le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles
L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives a
I'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de
construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de
l'article L. 243-1-1 du méme code.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en
cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent
également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
démontage éventuellement nécessaires.

En Habitation :
Le montant de la garantie couvre le colt des travaux de
réparation des dommages a l'ouvrage.

Hors habitation :
Le montant de la garantie couvre le colt des travaux de
réparation des dommages a l'ouvrage dans la limite du co(t
total de construction déclaré par le maitre d'ouvrage et sans
pouvoir étre supérieur au montant prévu au | de l'article
R. 243-3 du code des assurances.

En présence d'un CCRD :
Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale
(CCRD) est souscrit au bénéfice de I'assuré, le montant de la
garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée
par ledit contrat collectif.

Durée et maintien de la garantie

La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur I'assuré en vertu des articles 1792 et suivants
du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la méme durée.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel
elle se référe.

2.2 - GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES
DE NATURE DECENNALE

Le contrat garantit la responsabilité de I'assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas de dommages de
nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, sur des
ouvrages soumis a l'obligation d'assurance de responsabilité décennale. Cette garantie est accordée pour une
durée ferme de dix ans a compter de la réception visée a l'article 1792-4-2 du code civil.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement
nécessaires.

Le montant des garanties accordées couvre le colt des travaux de réparation des dommages a l'ouvrage, sans
pouvoir excéder en cas de CCRD :

e 10000 000 € par sinistre si I'assuré réalise des travaux incluant la structure ou le gros oeuvre,

e 6000 000 € par sinistre si l'assuré réalise des travaux n'incluant pas la structure ou le gros oeuvre.

SMABTP

Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle a cotisations variables
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS PARIS 775 684 764

8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

SMA

www.groupe-sma.fr
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BATIR L'AVENIR AVEC ASSURANCE

N° assuré : 2452258 4/5

N° contrat : 1247000 / 001 291050/0

N° SIREN : 410548291

Attestation

2.3 - GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

Le contrat garantit la responsabilité de I'assuré en cas de dommages matériels affectant les éléments
d'équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement visée a I'article 1792-3 du code civil.

Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans a compter de la réception et pour un montant de
1 000 000 euros par sinistre.

3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE POUR LES OUVRAGES NON
SOUMIS A L'OBLIGATION D'ASSURANCE

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation ;
- aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;

- aux opérations de construction non soumises a l'obligation d'assurance dont le codt total de construction H.T.
tous corps d'état (honoraires compris mais éléments d'équipement techniques spéciaux exclus), déclaré par le
maitre d'ouvrage, n'est pas supérieur a la somme de 6 000 000 €. Au-dela de ce montant, I'assuré doit
déclarer le chantier concerné et souscrire, auprés de I'assureur un avenant d'adaptation de garantie. A défaut,
les garanties du contrat ne s'appliqueront pas

- aux activités, travaux, produits et procédés de construction listés au paragraphe 2 ci-avant.

Dans le cas ou les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, I'assuré en informe
I'assureur. Tous travaux, ouvrages ou opérations ne correspondant pas aux conditions précitées peuvent faire
I'objet sur demande spéciale de I'assuré d'une garantie spécifique, soit par contrat soit par avenant.

Nature de la garantie Montant de garantie

Garantie de responsabilité décennale pour les ouvrages non
soumis a l'obligation d'assurance mentionnés au contrat, y
compris en sa qualité de sous-traitant, dans les conditions et 1 000 000 euros par sinistre
limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-4-1 et
1792-4-2 du code civil. ‘

4 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE (DOMMAGES EXTERIEURS A
L'OUVRAGE)

Le contrat garantit la responsabilité civile de I'assuré en cas de dommages causés a des tiers en cours ou aprés
exécution de ses travaux en dehors de tout dommage a l'ouvrage.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux activités professionnelles listées au paragraphe 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

SMABTP

Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle & cotisations variables

Entreprise régie par le Code des assurances - RCS PARIS 775 684 764 SMA
8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15 www.groupe-sma.fr ————
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SMABTP

BATIR L'AVENIR AVEC ASSURANCE

N° assuré : 2452258

N° contrat : 1247000 / 001 291050/0
N° SIREN : 410548291

Attestation

5/5

Nature de la garantie

Montant de garantie

Dommages corporels

8 000 000 euros par sinistre

Dommages matériels

1 000 000 euros par sinistre

Dommages immatériels

500 000 euros par sinistre

Limite pour dommages matériels et immatériels
résultant d'une erreur d'implantation

100 000 euros par sinistre

Limite pour tous dommages confondus (corporels,
matériels et immatériels) dus ou liés a IDamiante ou a
tout matériau contenant de I amiante

1 000 000 euros par sinistre et par an

Limite pour tous dommages confondus d'atteinte a
I'environnement

500 000 euros par sinistre et par an

La présente attestation ne peut pas engager I'assureur au-dela des clauses et conditions du contrat

précité auquel elle se référe.

Fait a Paris,
le 21/12/2017

SMABTP

Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle & cotisations variables
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS PARIS 775 684 764

8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

Le Directeur Général

www.groupe-sma.fr

P1C2M0999
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dans toute correspondance :

N° assuré : 245225B
N° contrat : 1247000 / 001 291050/0
N°® SIREN : 410548291

Pour tout renseignement contacter :
SMABTP ANTONY

CS 90039

2-6 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
92184 ANTONY CEDEX

Tél. : 01.58.01.67.00

Courriel : patrick_naitali@groupe-sma.fr
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SMABTP

BATIR L'AVENIR AVEC ASSURANCE
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1.0000000685.-.4109.20181218 1_sg3 -

SARL JEAN ROUSSEAU

ZA LE GASSET

15 RUE DES TERRES FORTES
77600 CHANTELOUP EN BRIE

Attestation d'assurance
CAP 2000

Période de validité : du 01/01/2019 au 31/12/2019

1181219071306180000303

SMABTP ci-aprés désigné I'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance
professionnelle CAP 2000 numéro 245225B1247000 / 001 291050/0.

1 - PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES

Seules les activités professionnelles suivantes sont garanties par le présent contrat :

= Métallerie - Serrurerie (sans charpente)

= Charpente métallique

= Structure et travaux courants de magonnerie - béton armé

= Platrerie & base de plaques de platre
= Menuiserie en bois (sans charpente)
= Electricité

= Plomberie installations sanitaires

= Peinture

= Revétements textiles et plastiques

= Carrelages mosaiques

= Génie climatique - correspondant a la qualification Qualibat 5311 " Installations Thermiques"

= Menuiserie extérieure
= Murs rideaux et fagades industrielles

= Fermetures

Lorsque l'assuré donne des travaux en sous-traitance, la garantie lui reste acquise méme s'ils ne correspondent

pas aux activités declarées ci-dessus.

SMABTP

Saciété mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle a cotisations variables
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS PARIS 775 684 764

8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

www.groupe-sma.fr
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SMABTP

BATIR L'AVENIR AVEC ASSURANCE

N° assuré : 2452258

N° contrat : 1247000 / 001 291050/0
N° SIREN : 410548291

Attestation

| 315

2.1 - ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie

Montant de la garantie

Le contrat garantit la responsabilité décennale de ['assuré
instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans
le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles
L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives a|
I'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de
construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de
I'article L. 243-1-1 du méme code.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en
cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent

En Habitation :
Le montant de la garantie couvre le col(t des travaux de
réparation des dommages a l'ouvrage.

Hors habitation :
Le montant de la garantie couvre le colt des travaux de
réparation des dommages a l'ouvrage dans la limite du co(t
total de construction déclaré par le maitre d'ouvrage et sans
pouvoir étre supérieur au mentant prévu au | de larticle
R. 243-3 du code des assurances.

également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
démontage éventuellement nécessaires.

En présence d'un CCRD :
Lorsgu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale
(CCRD) est souscrit au bénéfice de I'assuré, le montant de la
, garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée
. par ledit contrat collectif.
|

Durée et maintien de la garantie

La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants |
du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la méme duree.

La présente attestation ne peut engager lI'assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel
elle se référe.

2.2 - GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES
DE NATURE DECENNALE

Le contrat garantit la responsabilité de I'assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas de dommages de
nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, sur des
ouvrages soumis a l'obligation d'assurance de responsabilité décennale. Cette garantie est accordée pour une
durée ferme de dix ans a compter de la réception visée a |'article 1792-4-2 du code civil.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage eéventuellement
nécessaires.

Le montant des garanties accordées couvre le colt des travaux de réparation des dommages a l'ouvrage, sans
pouvoir excéder en cas de CCRD :

e 10 000 000 € par sinistre si I'assure réalise des travaux incluant la structure ou le gros oeuvre,

e 6 000 000 € par sinistre si I'assureé réalise des travaux n'incluant pas la structure ou le gros oeuvre.

SMABTP

Saciété mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle & cotisations variables
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS PARIS 775 684 764

8 rue Louis Armand - €5 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

SMA

www.groupe-sma.fr
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SMABTP

BATIR L'AVENIR AVEC ASSURANCE

N° assuré : 2452258

N° contrat : 1247000 / 001 291050/0
N° SIREN : 410548291

Attestation

| 5/5 |

Nature de la garantie

Montant de garantie

Dommages corporels

8 000 000 euros par sinistre

Dommages matériels

1 000 000 euros par sinistre

Dommages immatériels

500 000 euros par sinistre

Limite pour dommages matériels et immatériels
résultant d'une erreur d'implantation

100 000 euros par sinistre

Limite pour tous dommages confondus (corporels,
matériels et immatériels) dus ou liés a I'amiante ou a
tout matériau contenant de I'amiante

1 000 000 euros par sinistre et par an

Limite pour tous dommages confondus d'atteinte a
I'environnement

500 000 euros par sinistre et par an

La présente attestation ne peut pas engager l'assureur au-dela des clauses et conditions du contrat

précité auquel elle se référe.

Fait a Paris,
le 19/12/2018

SMABTP

Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle & cotisations variables
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS PARIS 775 684 764

8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

Le Directeur Général

-l Z{'(
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SMA

www.groupe-sma.fr
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‘ofru‘ ACCREDITATION

CERTIFICAT QUALIBAT L s aes 1

SUR WWW.COFRAC.FR

GUALIRCATION
DINTREPRISES

(el 0 AR[:Y Y NUMERO E-E19350 VALABLE JUSQU'AU 21/02/2019

Votre label de fiabilite

EDITE LE 01/03/2018

SITUATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE

Date de création: 21/01/1997 Raison sociale : SERRURERIE J. ROUSSEAU

Forme juridique : SARL

15, RUE DES TERRES FORTES
Capital : 15 244 Z.ADU GASSET

77600 CHANTELOUP EN BRIE
Registre du commerce ou répertoire des métiers :

RC MEAUX B Téléphone : 0164 02 21 86 Fax : 0164 02 46 29
Siren: 410 548 291 00013 Portable :

Code NACE : 4332B Responsabilité Iégalg :

Numéro caisse de congés payés :  0613534F 02 TIZON LAURENT GERANT

Assurance Responsabilité Travaux :
SMABTP 1247000/001 291050

Assurance Responsabilité Civile :

SMABTP 1247000/001 291050 Site Internet :
Situation fiscale et sociale : A jour au 31/12/2017 E-mail : ltizon@rousseau-metallerie.fr
Effectif moyen : 14 Tranche de classification : EFF2 Chiffre d'affaires H.T. : 1 280 060 Tranche de classification : CA4

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

e I . * Date
Code Qualification(s) en cours de validité Effectif d'attribution
4412 Métallerie (Technicité confirmée) 14 24/11/2015

Nombre total de qualifications : 1

L’attribution de certaines qualifications ou certifications induit une capacité pour I'entreprise a réaliser d’autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement
complémentaires. L’information des compétences induites est portée a la connaissance des prescripteurs dans la nomenclature et sur le certificat de I'entreprise. Cette information ne préjuge pas de
l'obtention de la qualification ou certification correspondante pour I'entreprise qui en fait la demande.

Autres compétences induites : 4571-4581

* ou du plus récent renouvellement

La durée de validité d’une qualification est de 4 ans ou 2 ans (PROB ou BIENNALE) sous réserve que I'entreprise ait satisfait au contréle annuel de suivi.
Lorsque le code a 4 chiffres de la qualification ou de la certification est complété par la mention d'un niveau de technicité, cela implique que I'entreprise est réputée pouvoir
aussi effectuer les travaux relevant des qualifications ou certifications du ou des niveau(x) de technicité inférieur(s) a celui qu'elle détient.

LE PRESIDENT SIGNATURE AGENCE
DE QUALIBAT DU TITULAIRE QUALIBAT
Alain MAUGARD AGENCE DE LIEUSAINT

CARRE HAUSSMANN I
10/12 ALLEE DE LA CONNAISSANCE

ajuJ]
M‘y 77127 LIEUSAINT
La (ou les) qualification(s) attribuée(s) a cet établissement atteste(nt) de sa conformité aux exigences du « référentiel pour I'attribution et le

suivi d’une qualification professionnelle d’entreprise et la délivrance du certificat » et aux exigences associées aux qualifications mentionnées
ci-dessus, en vigueur a la date de la demande. Ces exigences découlent de la norme NF X50-091.
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NUMERO E-E19350

QUALIBAT

el de fateilite

tofrmg  AccrepiTaTion

N-4-0523,

CERTIFICAT QUALIBAT « RGE » LieTe pEs STES T

SUR WWW.COFRAC.FR

CGUALIRCATION
IYINTREPRISES

VALABLE JUSQU'AU 21/02/2019

EDITE LE 01/03/2018

SITUATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE

Date de création : 21/01/1997
Forme juridique : SARL

Capital : 15 244

Registre du commerce ou répertoire des métiers :
RC MEAUX B

Siren : 410 548 291 00013

Code NACE : 4332B

Numéro caisse de congés payés :  0613534F 02

Assurance Responsabilité Travaux :
SMABTP 1247000/001 291050

Raison sociale : SERRURERIE J. ROUSSEAU

15, RUE DES TERRES FORTES
Z.ADU GASSET
77600 CHANTELOUP EN BRIE

Téléphone : 0164 02 21 86 Fax : 0164 02 46 29
Portable :

Site Internet :
E-mail : ltizon@rousseau-metallerie.fr

Responsabilité l1égale :
TIZON LAURENT GERANT

Assurance Responsabilité Civile :
SMABTP 1247000/001 291050

Situation fiscale et sociale : A jour au 31/12/2017

Effectif moyen : 14 Tranche de classification :

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

EFF2B

e o . * Date
Code Qualification(s) en cours de validité d'attribution
4412 Métallerie (Technicité confirmée) Mention RGE 24/11/2015

Domaines RGE de travaux couverts

Domaines Date d'attribution
o Fenétres, volets, portes extérieures 22/02/2016
* ou du plus récent renouvellement
LE PRESIDENT SIGNATURE AGENCE
DE QUALIBAT DU TITULAIRE QUALIBAT
Alain MAUGARD AGENCE DE LIEUSAINT

Version 01-2018

La (ou les) qualific/

CARRE HAUSSMANN I

10/12 ALLEE DE LA CONNAISSANCE
77127 LIEUSAINT

ton(s) « RGE » atteste(nt) de la conformité aux exigences applicables a la « Reconnaissance Garant de I'Environnement », suivant le «
référentiel pour I'attribution et le suivi d’'une qualification professionnelle d’entreprise et la délivrance du certificat », ainsi que les éventuelles exigences
complémentaires et/ou particulieres associées aux qualifications ci-dessous, en vigueur a la date de la demande. A
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GSERRURERIE

el S0
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
LOT N°22 - SERRURERIE
L'ORANGERAIE
rue des Clos du Bois
78920 ECQUEVILLY

2 - SCHEMAS ET NOTES DE CALCUL
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Ref : 27/11/2018 13:58 / Version du logiciel 1808 Page : 1/4

NOTE DE CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DE FIXATIONS

Nom de la société : Réalisé par :

Numeéro de téléphone : Adresse électronique :

Projet :

Nom de la société : Désignation du projet :

Nom du contact : Adresse :

Numéro de téléphone : Point de fixation :

Adresse électronique : Commentaires :

Support béton :

Résistance du béton: C25/30

Epaisseur du matériau de base: 200 mm Fissuration du béton: Béton non fissuré
Type de renforcement : Renforcement du béton espacé Renforcement de bord: Renforcement de bord rectiligne
Conditions :

Conditions d'installation :: Trou sec

Température court terme : 40 °C Température long terme : 24 °C

Hypothéses de calcul

- La platine doit étre suffisament rigide pour ne pas se déformer sous les charges appliquées

- La connection entre le profilé et la platine n'est pas vérifiée

- Le niveau de sismicité "Tres faible" (ag.S < 0,05,g) n'exige pas de dimensionnement sismique

Piéce a fixer:

Epaisseur de la piece a fixer : 10 mm Diamétre de passage : 12 mm

Le concepteur doit vérifier que la platine est suffisamment rigide afin de garantir la validité des sollicitations calculées
Chevilles recommandées : FIX Z-A4 Ancrage max M10x95/35-20

Modéle de calcul :
Profilé : Fer Plat 50X10
Position du profilé : Ex: 0, Ey: 0

Vy: 0,40 kN

Charges a I'Etat Limite Ultime : Charges statiques et

Dimensions : ) .
quasi-statiques

Hgc : 1000 mm - Point d'application de la charge: 1100 mm
Dpot : 1000 mm

I Catégorie d'établissement : Habitations et Zones
résidentielles (A) : 0.6 kN/ml

Charge vers l'extérieur : 0,6 kN/ml

Charge vers l'intérieur : 0,4 kKN/ml

200 |Charges appliquées sur le groupe de chevilles :
Nz: 0,9 kN Mx: 1 kNm
Vx: 0 kN My: O kNm
Vy: 0 kN Mz: 0 kNm

Les modéles de calcul proposés n'engagent la responsabilité de SPIT que dans la stricte similitude des hypothéses de calcul retenues, et d'une mise en ceuvre conforme aux instructions données dans les ATE. Le résultat de ces calculs ne
concerne que les chevilles SPIT. Il appartient au Maitre d'ouvrage ou au Bureau d'Etudes de vérifier que le support est apte & supporter les charges apportées par les chevilles notamment dans le cas d'un groupe de chevilles. Toute modification de
ce logiciel effectuée sans I'accord écrit de SPIT, nous dégage de toute responsabilité.
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Ref: 27/11/2018 13:58 / Version du logiciel 1808

Page : 2/4

Charges a I'Etat Limite Ultime Charges statiques et quasi-statiques

Charges sur les chevilles

Chevilles recommandées :

Charges sur les chevilles

FIX Z-A4 Ancrage max M10x95/35-20

ETA n°: ETA-04/0010

Validité du : 01/24/2017

Cheville Traction Cisaill. [x] Cisaill. [y]
1 9,7 kN O kN 0 kN
2 9,7 kN 0 kN 0 kN

Dimensionnement : selon Annexe C du guide d'ATE 001 (Amendement d'Aoit 2010)

TRACTION

Ruine par extraction/glissement :
Nre»(C25/30) = 17,5 kN; . = 1,095
Nrep = 11,7 kN; yw, = 1,5
Ng: = 9,7 kN
Bny = 0,83
Ruine par céne de béton :
ki =10,1; Naye = 24,4 kN
Sun =174 mm; C,n = 87 mm
Ao Aoy = 1,46
E.=0mm; E,=0mm
Weenx = 1,000; Weeny = 1,000
W.n = 1,000; Wy = 1,000
Nrio = 35,7 kN
Nkae = 23,8 kN; Yuen = 1,5
N2 = 19,3 kN; By, = 0,81
Ruine par fendage :
ki =10,1; Nayc = 24,4 kN
Seso =290 mm; C,o, = 145 mm
Acn / AS,N =0,88
Ex=0mm; E,=0mm
Weenx = 1,000; Weeny = 1,000
Wsn = 0,907; Ween = 1,000; Whep = 1,500
Nrso = 29,3 kN
Nroso = 19,5 kN; yus, = 1,5
%= 19,3 kN; Bns = 0,99
Ruine acier :
Nris = 26,8 kKN
Nras = 15,7 kN; yusn = 1,71
N = 9,7 kN; By, = 0,62

CISAILLEMENT

Ruine béton en bord de dalle :
Mode de ruine non décisif
Ruine par effet de levier :
Mode de ruine non décisif
Ruine acier :

Mode de ruine non décisif

Equation d'intéraction:
B=0,99<1

Déplacement :
Charge a long terme :

N%/1.35: 7,2 kN; V&, / 1.35: 0 kN
On:0,1 mm; 6,:0 mm
Ow:0,1 mm

Charge a court terme :

N/ 1.35:7,2kN; V& / 1.35: 0 kN
On:0,42 mm; 6,:0 mm

Ow:0,42 mm
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Ref : 27/11/2018 13:58 / Version du logiciel 1808 Page : 3/4

Dimensions de la platine

200
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Ref: 27/11/2018 13:58 / Version du logiciel 1808

Page : 4/4

Chevilles recommandées : FIX Z-A4 Ancrage max M10x95/35-20
Code produit : 054640 / ETA n° : ETA-04/0010 / Validité du : 01/24/2017

Données de pose:

Profondeur d'ancrage : 58 mm
Epaisseur minimum du support béton : 126 mm
Diamétre de percage dans le béton : 10 mm
Profondeur de pergage dans le béton : 88 mm

Couple de serrage : 35,00 Nm
Qualité d'acier de la platine : S235
Epaisseur de la piece a fixer : 10 mm

Profilé : Fer Plat 50X10
Diamétre de passage : 12 mm

Méthode d'installation:
3“0 QL ALY, Qe
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0 000 QQDOOO 000 <

DQD (300() QOQQ
QOQQQOQQB C
o b [} o o DD°Q<
Obgvobg OOQOoOO‘
OOQ OOOQ 000 (-]
Do S 2o O 9L Joo
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o
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] —= OD QO%O C‘
0
[ (UL PSR
—A °o \)QODO ODO;'O OO % ‘
ARANTF SIS YN
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032 ?o%io E?ODOQ?O%E ?Qg?: 2 2500((
Do BT L R
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O °e 000°Q©°0°o °O°O°D )
OO N eC O 20 QDDO

O QQ DQ QOOQQ Q
pO . © OOD 0’y . 7(\00“ Of
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Ref : 27/11/2018 13:50 / Version du logiciel 1808 Page : 1/4

NOTE DE CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DE FIXATIONS

Nom de la société : Réalisé par :

Numeéro de téléphone : Adresse électronique :

Projet :

Nom de la société : Désignation du projet :

Nom du contact : Adresse :

Numéro de téléphone : Point de fixation :

Adresse électronique : Commentaires :

Support béton :

Résistance du béton: C25/30

Epaisseur du matériau de base: 200 mm Fissuration du béton: Béton non fissuré
Type de renforcement : Renforcement du béton espacé Renforcement de bord: Renforcement de bord rectiligne
Conditions :

Conditions d'installation :: Trou sec

Température court terme : 40 °C Température long terme : 24 °C

Hypothéses de calcul

- La platine doit étre suffisament rigide pour ne pas se déformer sous les charges appliquées

- La connection entre le profilé et la platine n'est pas vérifiée

- Le niveau de sismicité "Tres faible" (ag.S < 0,05,g) n'exige pas de dimensionnement sismique

Piéce a fixer:

Epaisseur de la piece a fixer : 10 mm Diamétre de passage : 12 mm

Le concepteur doit vérifier que la platine est suffisamment rigide afin de garantir la validité des sollicitations calculées
Chevilles recommandées : FIX Z-A4 Ancrage max M10x95/35-20

Modéle de calcul :
Profilé : Fer Plat 50X10
Position du profilé : Ex: 0, Ey: 0

Charges a I'Etat Limite Ultime : Charges statiques et

Dimensions : ) .
quasi-statiques

Hgc : 930 mm - Point d'application de la charge: 985 mm
Dpot : 1000 mm

Catégorie d'établissement : Habitations et Zones
résidentielles (A) : 0.6 kN/ml

Charge vers l'extérieur : 0,6 kN/ml

Charge vers l'intérieur : 0,4 kKN/ml

Charges appliquées sur le groupe de chevilles :

Nz: 0,9 kN Mx: 0,9 kNm
Vx: 0 kN My: O kNm
Vy: 0 kN Mz: 0 kNm

Les modéles de calcul proposés n'engagent la responsabilité de SPIT que dans la stricte similitude des hypothéses de calcul retenues, et d'une mise en ceuvre conforme aux instructions données dans les ATE. Le résultat de ces calculs ne
concerne que les chevilles SPIT. Il appartient au Maitre d'ouvrage ou au Bureau d'Etudes de vérifier que le support est apte & supporter les charges apportées par les chevilles notamment dans le cas d'un groupe de chevilles. Toute modification de
ce logiciel effectuée sans I'accord écrit de SPIT, nous dégage de toute responsabilité.
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Ref: 27/11/2018 13:50 / Version du logiciel 1808

Page : 2/4

Charges a I'Etat Limite Ultime Charges statiques et quasi-statiques

Charges sur les chevilles

Chevilles recommandées :

Charges sur les chevilles

FIX Z-A4 Ancrage max M10x95/35-20

ETA n°: ETA-04/0010

Validité du : 01/24/2017

Cheville Traction Cisaill. [x] Cisaill. [y]
1 8,7 kN O kN 0 kN
2 8,7 kN 0 kN 0 kN

Dimensionnement : selon Annexe C du guide d'ATE 001 (Amendement d'Aoit 2010)

TRACTION

Ruine par extraction/glissement :
Nre»(C25/30) = 17,5 kN; . = 1,095
Nrep = 11,7 kN; yw, = 1,5
Ns = 8,7 kN
Bn, =0,74
Ruine par céne de béton :
ki =10,1; Naye = 24,4 kN
Sun =174 mm; C,n = 87 mm
Ao Aoy =1,43
E.=0mm; E,=0mm
Weenx = 1,000; Weeny = 1,000
Wen = 0,993; Yy = 1,000
N = 34,7 kN
Nrac = 23,2 kN; yuen = 1,5
Ng: = 17,4 kN; By, = 0,75
Ruine par fendage :
ki =10,1; Nayc = 24,4 kN
Sesp =290 mm; C., = 145 mm
Acn/ AS,N =0,84
Ex=0mm; E,=0mm
Weenx = 1,000; Weeny = 1,000
Wen = 0,876; Weon = 1,000; wiqo = 1,500
Nresp = 26,9 kN
Nroso = 17,9 kKN; yus, = 1,5
4= 17,4 kN; Bns = 0,97
Ruine acier :
Nris = 26,8 kKN
Nras = 15,7 kN; yusn = 1,71
Ngs = 8,7 kN; By = 0,55

CISAILLEMENT

Ruine béton en bord de dalle :
Mode de ruine non décisif
Ruine par effet de levier :
Mode de ruine non décisif
Ruine acier :

Mode de ruine non décisif

Equation d'intéraction:
B=097<1

Déplacement :

Charge a long terme :

Nis/ 1.35:6,4 kN; V& / 1.35: 0 kN
on:0,09 mm; 6,:0 mm

Ow:0,09 mm

Charge a court terme :
N&/1.35:6,4 kN; V&, / 1.35: 0 kN
On:0,37 mm; 6,:0 mm

Ow:0,37 mm
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Ref : 27/11/2018 13:50 / Version du logiciel 1808 Page : 3/4

Dimensions de la platine
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Ref: 27/11/2018 13:50 / Version du logiciel 1808

Page : 4/4

Chevilles recommandées : FIX Z-A4 Ancrage max M10x95/35-20
Code produit : 054640 / ETA n° : ETA-04/0010 / Validité du : 01/24/2017

Données de pose:

Profondeur d'ancrage : 58 mm
Epaisseur minimum du support béton : 126 mm
Diamétre de percage dans le béton : 10 mm
Profondeur de pergage dans le béton : 88 mm

Couple de serrage : 35,00 Nm
Qualité d'acier de la platine : S235
Epaisseur de la piece a fixer : 10 mm

Profilé : Fer Plat 50X10
Diamétre de passage : 12 mm

Méthode d'installation:
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F o . Q o) YO O o O oO“
D ° Q o O ,L° Q * On Q u‘
0 000 QQDOOO 000 <

DQD (300() QOQQ
QOQQQOQQB C
o b [} o o DD°Q<
Obgvobg OOQOoOO‘
OOQ OOOQ 000 (-]
Do S 2o O 9L Joo

o0’
o
o>

] —= OD QO%O C‘
0
[ (UL PSR
—A °o \)QODO ODO;'O OO % ‘
ARANTF SIS YN
o) 5 (o) s o 0 .
032 ?o%io E?ODOQ?O%E ?Qg?: 2 2500((
Do BT L R
PANE  ERSTRINC AN

O °e 000°Q©°0°o °O°O°D )
OO N eC O 20 QDDO

O QQ DQ QOOQQ Q
pO . © OOD 0’y . 7(\00“ Of

23




GSERRURERIE

el S0
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
LOT N°22 - SERRURERIE
L'ORANGERAIE
rue des Clos du Bois
78920 ECQUEVILLY

3 - FICHES PRODUITS
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SPI077 FICHE PRODUIT - CONSOMMABLE

I CHEVILLE POUR CHARGE LOURDE

GOUJON A FIXATION TRAVERSANTE

—_—

GAMME INOX

Chevilles a expansion inox a écrou

Cheville a expansion inox A4 a écrou FIXZ 10 x 95 mm

[ SEPTEE SR EEEEREE

WREN - 7 i

Image non contractuelle

Caractéristiques

@ de pergage | 10
Conditionnement | BOITE - 50 UNITE(S)
Marque | SPIT

Référence fournisseur | 054640

Référence Trenois | SPI077

@ Fiche produit - SERRURERIE JEAN ROUSSEAU / CHANTELOUP EN BRIE Page 1/1
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C0OG021 FICHE PRODUIT - OUTILLAGE

ECHELLE ALUMINIUM

ECHELLE SIMPLE

Echelle simple alu en 3,50 m

Image non contractuelle

Caractéristiques

Conditionnement | PIECE
Marque | CENTAURE

Référence fournisseur 410112

Référence Trenois | COG021

TRENOIS
Fiche produit - SERRURERIE JEAN ROUSSEAU / CHANTELOUP EN BRIE Page 1/1
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413 Page 11

Guide pour I'installateur

Nous vous remercions d’avoir choisi un de nos produits. FAAC est
certaine qu’il vous permettra d’obtenir toutes les performances
nécessaires pour votre usage. Tous nos produits sont le fruit d’une
longue expérience dans le domaine des automatismes.

Au milieu du manuel, vous trouverez un dossier détachable
contenant toutes les images pour I'installation.

L'automatisme 413 pour portails battants est un opérateur
électromécanique irréversible qui fransmet le mouvement au
vantail par I'intermédiaire d’un systéme a vis sans fin.

L'opérateur est disponible en plusieurs versions. Les versions “LS”
disposent d'un fin de course en ouverture et fermeture. Toutes les
versions sont fournies avec des arréts mécaniques en ouverture
et fermeture.

Le systeme irréversible garantit le verrouillage mécanique du van-
tail quand le moteur n’est pas en fonction. Un systeme pratique
et sGr de déblocage a clé personnalisée permet I'actionnement
manuel du vantail en cas de dysfonctionnement ou de coupure
de courant.

A NOTES IMPORTANTES POUR LINSTALLATEUR A

* Avant de commencer l'installation de I'opérateur de lire ce
manuel complétement.

» Conservez ce manuel pour référence future.

* Le bon fonctionnement et les spécifications sont obtenues uni-
qguement déclarée apres les indications données dans ce manuel

Modele
Caractéristiques »n »n 7
; ) = o> | 24> | oF | 243
techniques = © b B 2 ) 2
< < <
Course (mm) 300 ©
Vitesse (cm/sec) 1.6 1.85
Bruit (dBA) <70
Vantail max. (m) 2509
Type et fréquence S3 S3 100% S3 S3
d’utilisation & 20° C 30% | 35% ° 30% | 35%
Cycles/heure minimu-
ms indicatifs & 20° C ~30 ~ 100 ~ 30
I%r:p;?rcc)mre d’ufilisa- 1-20 1455
Poids opérateur (KQ) 6.5
(Dr%nr;e)nsmns opérateur Voir Fig. 2
Degré de protection IP54

@ Si on n’utilise pas les arréts mécaniques en fermeture et en ou-
verture, la course de |I'opérateur est de 350 mm.

@ Pour les vantaux supérieurs & 1.8 m, installer obligatoirement une
électroserrure pour garantir le verrouillage du vantail.

et les accessoires et FAAC dispositifs de sécurité. 2.1. Versions
*'absence d'un dispositif d’embrayage mécanique nécessite -
d’assurer un niveau adéquat de sécurité de I'automatisation, Modele Description
I"utilisation d’un dispositif de commande central avec un em- 213 Opérateur 230V~ avec butées mécaniques en ouver-
brayage & commande électronique. ture / fermeture
. L’outo/mloﬁsotion a été congu et c.o.ns’rr.uit pour contrdler I'acces Opérateur 230V~ avec butées mécaniques en ouver-
des vehicules. Eviter foute aufre ufilisafion. , . 413 LS ture / fermeture et avec fin de course en ouverture /
» L'operateur ne peut pas étre utilise pour gerer les voies d’issue fermeture
de secours ou d'urgence installés sur les portes (voies d’'éva- p p p -
) Opérateur 24V=avec butées mecaniques en ouverture
cuation). 413 24V /f t
+ §’iln’y a built-in antimotoriser a partir d'une porte de la passerelle erlme ure - - -
est nécessaire pour ajouter de la sécurité un’interruttore sur la Operateur 24V= avec butees mecaniques en ouver-
porte, connecté surl'entrée de s'aréter, de paralyser le fonction-  [413 LS 24V Jture / fermeture et avec fin de course en ouverture /
nement de I'automatisation avec une porte ouverte. fermeture
« Tout ce quin’est pas expressément indiqué dans ce manuel n’est 2413115V Opérateur 115V~ avec butées mécaniques en ouver-
pas autorisée. ture / fermeture
. Opérateur 115V~ avec butées mécaniques en ouver-
1. DESCRIPTION (F'g' 1) 413 LS 115V |ture / fermeture et avec fin de course en ouverture /
Pos. Description fermeture
@ |Opérateur A En cas d’opérateurs homologués CSA-UL, ufiliser la centrale
@ |Dispositif de déblocage 455 MPS UL 115 afin de maintenir ’homologation.
® |Carter de protection fins de course
@ [Fin de course de fermeture @ 4. INSTALLATION
® |Fin de course d'ouverture @ 4.1. Prédispositions électriques (installation standard
® |Patte antérieure Fig. 3)
@ ZaTte dtfﬁglchﬁe pisteneLTJr/el Pos. Description Cdbles
Xe pa e/ .O ache posterieure @ |Opérateurs @ 4x1.5mm? (2x1.5mm?)
® |Patte postérieure 3% By
Couvercle bornier @ Armoire electronique (O”menTOTiOn)
© Ce n’est que lorsque "LS” ® |Photocellules TX 2x0.5mm?
, @ |Photocellules RX 4x0.5mm?
2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ® |sélecteuraclé® )
Modeéle ® |Lampe clignotante 2x1.5mm?
Caractéristiques - a3 o> | 85 | o> | 2> @ |Récepteur 3x0.5mm?
i — - ~ 0 0 - - i :
techniques = © TS| 2| = = i) = Dgs butées mécaniques sur le ter
< < < rain
Alimentation 230 V~ 24 V= 115V~ @ La valeur entre parenthéses se réfere a des moteurs G 24 V=
Puissance (W) 250 70 260 @ La valeur entre parentheses se réfere a I'interrupteur avec deux
Courant (A) 11 3 2.2 contacts
Porotec‘rion thermique 140 / 140 [@: Ufﬁiliser qes fupes rigides et/ou flexibles pour la pose des
(°C) cdbles électriques.
Condlensoteur wh) 6.3 / 20 = Pour éviter toute interférence, on recommande de foujours
Poussee (daN) 200 250 200 séparer les cAbles de connexion des accessoires & basse
Poussée nominal 140 170 140 tension et de commande des cdbles d’alimentation a
(daN) 230/115 V~ en utilisant des gaines séparées.
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3.2. Vérifications préliminaires

Pour un fonctionnement correct de I'automatisme, la structure du
portail existant, ou a réaliser, doit réunir les conditions suivantes:
* les composants mécaniques doivent répondre aux prescriptions
des Normes EN 12604 et EN 12605.
*longueur du vantail conforme avec les caractéristiques de
I'opérateur.
« structure des vantaux solide et rigide, adaptée a I'automati-
sme.
* mouvement régulier et uniforme des vantaux, sans frottements
ni blocage pendant toute I'ouverture
» charnieres suffisamment robustes et en bon état
 présence des butées mécaniques de fin de course en ouverture
et en fermeture (inutiles si on utilise les arréts mécaniques en
ouverture et fermeture)
» existence d’'une prise de terre pour la connexion électrique de
I'opérateur
[@ On recommande d’effectuer les interventions de forge
avant d’installer I’automatisme.

L'état de la structure du portail influence directement la fiabilité
ef la sécurité de I'automatisme.

A

3.3. Cotes d’installation

Déterminer la position de montage de I'opérateur en se reportant
alaFig. 4.; déterminer durant cette phase si on souhaite utiliser ou
non les arréts mécaniques, car en éliminant les arréts mécaniques
la course de I'opérateur augmente et les cotes d’installation A et
B changent.

Vérifier attentivement que la distance entre le vantail ouvert et les
obstacles éventuels (murs, clétures etc.) est supérieure a I'encom-
brement de I'opérateur.

Modéle a | A| B |[Co|lDe|zo| L |E©®
Con fermoin aper-| 90° | 140 | 140 | 280 | 80 | 60 | 675 80
fura e chiusura 110°| 120 | 135 | 295 | 65 | 55 | 675
Con fermo in aper-| 90° | 150 | 150 | 300 | 90 | 60 | 690 %
tura 110°| 135 | 135 | 310 | 80 | 55 | 690
Senza fermo in| 90° | 160 | 160 | 320 | 100 | 60 | 690
Sﬁg”uro © Chiut 100l 145 [ 145 | 330 | 85 | 60 | 690 | 7°

® course utile de I'opérateur
@ cote maximum
@ cote minimum

3.3.1. REGLES GENERALES POUR LA DETERMINATION DES COTES D’INSTALLATION

« Pour obtenir des ouvertures du vantail & 90° : A+B=C

* Pour obtenir des ouvertures du vantail supérieures a 90° :
A+B<C

 Des cotes A et B inférieures déterminent des vitesses périphériques
du vantail plus élevées.

« Limiter la différence entre la cote A etla cote B a4 cm maximum:
des différences supérieures provoquent de grandes variations
de la vitesse durant le mouvement d’'ouverture et fermeture du
portail.

* Maintenir une cote Z pour que |I'opérateur ne heurte pas le
pilier.

* Avec les versions LS, les fins de course interviennent sur 30 mm
au début et a la fin. Il est donc nécessaire d'utiliser les cotes A
et B pour exploiter toute la course de I'opérateur. Des courses
inférieures pourraient limiter ou mettre a zéro le champ de réglage
des fins de course.

« Les arréts mécaniques interviennent sur 30 mm au début et a la fin
de la course; des courses inférieures pourraient limiter ou mettre
a zéro le champ de réglage.

Si les dimensions du pilier ou la position de la charniere ne per-
mettent pas I'installation de I'opérateur, pour maintenir la cote
A donnée, il sera nécessaire de réaliser une niche sur le pilier
d’aprés laFig. 5. Les dimensions de la niche doivent permettre une
installation facile, la rotation de I'opérateur et I'actionnement du
dispositif de déblocage.

3.4. Installation des opérateurs

1. Fixer la patte postérieure dans la position déterminée pré-
cédemment. Si le pilier est en fer, souder minutieusement la
patte directement sur le pilier (Fig. 6). Si le pilier est en magon-

nerie, utiliser la plague spécifique (en option) pour la fixation
a visser (Fig. 7) en utilisant des systemes de fixation adéqua-
ts. Souder ensuite minutieusement la patte sur la plaque.
Durant les opérations de fixation, vérifier avec un niveau &
bulle que la patte est parfaitement horizontale.

2. Assemblerla patte d’'attache postérieure aI'opérateur d’apres
la Fig. 8.

3. Vérifier que la patte d’attache antérieure se trouve dans la
position indiquée dans la Fig. 9 (avec I'arrét mécanique en
fermeture) ou dansla Fig. 10 (sans |’ arrét mécanique en ferme-
ture). Sicela ne se produit pas, pour amener la patte d’attache
en position, alimenter momentanément I'opérateur.

On peut actionner I'opérateur manuellement uniquement

On recommande de graisser tous les axes de fixation des

4. Assemblerla patte antérieure d’apreslaFig. 11. Dansla partie
de montage.
Avant de fixer I'opérateur sur la patte qu’on vient de souder,
6. Fermer le vantail et, en maintenant I'opérateur parfaitement
7. Fixer provisoirement la patte antérieure avec deux points de
la patte, intervenir sur la structure du portail en réalisant une
que le portail est libre de s'ouvrir complétement en s’ arrétant
9. Effectuer les interventions correctives nécessaires et recom-
térieure et souder définitivement la patte.
pattes d’aftache.

4.5. Cablage de I'opérateur
mise a la terre de I'opérateur.

térieur.

1. Libérer un des deux trous pré-cassés sur le couvercle fourni,
2. Monter le serre-cdble fourni.

et exclusivement s’il est installé sur le portail et en position
inférieure de la patte d'attache, on a réalisé un logement
5. Fixer I'opérateur & la patte postérieure avec les axes fournis
attendre qu’elle ait refroidi.
horizontal, déterminer le point de fixation de la patte antérieure
soudure (Fig. 13).
A base d’appui solide.
sur les arréts mécaniques de fin de course et que le mouve-
mencer a partir du point 8.
@ Avant de fixer I’'opérateur sur la patte qu’on vient de souder,
Dans la partie inférieure de I'opérateur se trouve un bornier pour
A Pour le raccordement du moteur, utiliser le cable fourni pour
Fig. 14; dans le cas des opérateurs doté de fins de course,
3. Rédliser les connexions du moteur et de la mise a la terre en

A débloquée (voir par. 5).
hexagonal CH=5 (Fig. 11 réf. ) pour faciliter les opérations
d'aprés la Fig. 12.
A
(Fig. 13).
Si la structure du portail ne permet pas une fixation solide de
8. Débloqguer I'opérateur (voir par. 5) et vérifier manuellement
ment du vantail est régulier et sans frottements.
10. Désassembler momentanément I'opérateur de la patte an-
attendre qu’elle ait refroidl.
IS
la connexion du moteur, des fins de course éventuels et pour la
la partie mobile ou un cdble pour la pose mobile a I'ex-
Pour le cAblage du moteur, agir comme suit:
libérer les deux trous.
se reportant & la Fig. 15 et les tableaux suivants.

413230V~ (115 V~)

Pos. Coleur Description
@ |Bleu (Blanc) Commun

@ |Marron (Rouge) Phase 1

® [Noir (Noir) Phase 2

T |Jaune-Vert (Vert) Mise & la terre

413 24 V-

Pos. Coleur Description
@ |Bleu Phase 1

®@ [Non utilise /

® [Marron Phase 2

T |Non utilisé /
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A Pour les opérateurs homologués CSA-UL il est obligatoire, afin

de maintenir’homologation, de positionner le condensateur

fixé de facon stable a I'intérieur d’'un boitier homologué
CSA-UL.

4. Fermer le couvercle avec les quatre vis fournies, voir Fig. 16.
3.6. Arréts mécaniques

Tous les opérateurs 413 sont dotés d’arréts mécaniques en ouver-
ture et en fermeture. Ceux-ci peuvent étre utilisés a la place des
butées mécaniques du vantail. Pour la réglage des arréts, agir
comme suit:

3.6.1. REGLAGE DE L’ARRET MECANIQUE EN OUVERTURE

1. Prédisposer I'opérateur pour le fonctionnement manuel, voir
paragraphe 5.

2. Amener manuellement le vantail en position d’ouverture.

3. Desserrer la vis de fixation, Fig. 17 réf. . Il n’est pas nécessaire
d’enlever complétement la vis.

4. Déplacer I'arét & proximité de la patte d'attache d’'apres
la Fig. 18.

A L'arrét mécanique fravaille accouplé a un secteur denté, Fig.
17 réf. (2); en cas d’empéchements durant 'actionnement,
s’assurer que I'accouplement est libre. NE PAS FORCER.
5. Serrer de nouveau la vis de fixation, en vérifiant I'accouple-
ment correct au secteur denté.

3.6.2. REGLAGE DE L’ARRET MECANIQUE EN FERMETURE

1. Prédisposer I'opérateur pour le fonctionnement manuel, voir
paragraphe 5.

2. Amener manuellement le vantail en position de fermeture.

3. Desserrerla vis de fixation, Fig. 19 réf. . Il n’est pas nécessaire
d’enlever completement la vis.

4. Déplacer I'arét & proximité de la patte d'attache d’'apres
la Fig. 20.

A L'arrét mécanique travaille accouplé a un secteur denté, Fig.
19 réf. (2); en cas d’empéchements durant 'actionnement,
s’assurer que I'accouplement est libre. NE PAS FORCER.

5. Serrer de nouveau la vis de fixation, en vérifiant I'accouple-
ment correct au secteur denté.

3.7. Fins de course

Les modeles "LS” disposent de fins de course en ouverture et en
fermeture; il exigent donc une armoire électronique en mesure de
gérer ces enfrées.

[@3 Les fins de course interviennent sur 30 mm au début et ala fin
de la course. Il est donc nécessaire que I'opérateur, durant
la phase d’ouverture, utilise toute la course a disposition. Des
courses inférieures peuvent limiter ou annuler completement
le champ de réglage des fins de course.

3.7.1. CABLAGE DES FINS DE COURSE

Le cdblage des fins de course est réalisé dansle bornier de cdblage

du moteur. Pour réaliser le céblage des fins de course, procéder

comme suit:

1. Ouvrir également le deuxieéme trou pré-cassé du couvercle,
Fig. 21.

2. Monter le serre-cble fourni, Fig. 21

3. Insérez le cdble et se connecter aux bornes des couleurs
indiguées dans le tableau ci-dessous en référence d la figure
22.

Pos. Coleur Description

@ |Bleu Commun

®@ |Marron Fin de course de fermeture (FCF)
® |Noir Fin de course d’'ouverture (FCA)

4. Fermer le couvercle avec les quatre vis fournies.

[@ Pour la connexion des fins de course, utiliser un cable pour
la pose mobile pour I'extérieur avec des conducteurs d’une
section de 0,5 mm?.

3.7.2. REGLAGE DES FINS DE COURSE

Pour régler les fins de course, procéder comme suit:

1. Enlever les deux bouchons qui recouvrent les vis de fixation
inférieures, Fig. 23 réf. . Pour faciliter cette opération, on a
prévu un défoncement qui permet d’introduire un tournevis

2. Dévisser les deux vis inférieures du bouchon frontal et extraire

o N

le carter de protection, Fig. 23.

Desserrer les vis de fixation du fin de course a régler, Fig. 24
ref. .

Déplacer le fin de course dansla position souhaitée et bloquer
de nouveau les vis.

Réaliser deux cycles d’essai pour vérifier le positionnement
correct du fin de course. Si nécessaire, régler de nouveau les
fins de course en recommencgant & partir du point 3.
Repositionner le carter de protection en le faisant coulisser sur
la fusion inférieure et s’assurer qu'il en butée, Fig. 25.

Visser de nouveau les deux vis inférieures, Fig. 25.
Repositionner les deux bouchons frontaux

3.8. Mise en fonction

2 Couper le courant avant toute intervention sur I'installation ou

sur 'opérateur.

Suivre scrupuleusement les points 10, 11, 12, 13 et 14 des OBLIGA-
TIONS GENERALES DE SECURITE.

En suivant les indications de la Fig. 3, prédisposer les canalisations
et réaliser les connexions électriques de I’armoire électronique et
des accessoires choisis.

Toujours séparer les cAbles d’alimentation des cAbles de comman-
de et de sécurité (bouton-poussoir, récepteur, photocellules, etc.).
Pour éviter les perturbations électriques dans la centrale, utiliser
des gaines séparées.

1.

2.

Alimenter le systeme et vérifier |'état des LEDs d’ apres le tableau
figurant dans les instructions de I'armoire électronique.
Programmer I’armoire électronique suivant les exigences pro-
pres d’apres les instructions.

4. ESSAI DE TAUTOMATISME

» Procéder a la vérification fonctionnelle et minutieuse de I'auto-
matisme et de tous les accessoires connectés, en faisant parti-
culierement attention aux dispositifs de sécurité.

» Remettre a |'utilisateur final le livret “Instructions pour I’ Utilisateur”
ainsi que la fiche d’Entretien.

« lllustrer et instruire correctement I" utilisateur sur le fonctionnement
et |'utilisation de I'automatisme.

« Signaler & I'utilisateur les zones de danger potentiel de I'auto-
matisme.

5. FONCTIONNEMENT MANUEL

Si nécessaire, actionner manuellement I'automatisme; en cas de
coupure de courant ou de dysfonctionnement de I'opérateur,
agir comme suit:

1.

2
3.
4

Couper le courant en agissant sur I'interrupteur différentiel
(méme sile courant est déja coupé).

. Faire coulisser le capuchon de protection, Fig. 26/1.

Introduire la clé et la tourner de 90°, Fig. 26/2.

Pour débloquer I'opérateur tourner de 180° le levier de
manceuvre dans la direction de la fleche présente sur le sy-
stéme de déblocage, Fig. 26/3.

Effectuer manuellement la manceuvre d’ouverture ou de
fermeture du vantail.

[@ Pour maintenir I’'opérateur en fonctionnement manuel, il est

absolument nécessaire de laisser le dispositif de déblocage
dans la position actuelle et I'installation hors tension.

5.1. Rétablissement du fonctionnement normal

Pour rétablir les conditions de fonctionnement normal, agir com-
me suit:

A

hroebd

Pour éviter qu’une impulsion involontaire n’actionne
I'automatisme, avant de rétablir son fonctionnement normal,
mettre I'installation hors tension en agissant sur le disjoncteur
différentiel.

. Tourner le systeme de déblocage de 180° dans la direction

opposée a la fleche.

Tourner de 90° la clé de déblocage et I'extraire.

Refermer le couvercle de protection.

Alimenter l'installation et effectuer quelques manceuvres
pour vérifier le rétablissement de toutes les fonctions de I'au-
tomatisme.
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6. ENTRETIEN

Afin d’assurer dans le temps un fonctionnement correct et un
niveau de sécurité constant, exécuter, tous les semestres, un
contréle général de I'installation, en faisant particulierement
attention aux dispositifs de sécurité. Dans le livret « Instructions
pour I"Utilisateur », on a disposé un formulaire d’enregistrement
des interventions.

Toute opération d’entretien ou d’inspection de I'opérateur doit
A éfre effectuée aprés avoir préalablement mis I'installation
hors tension.

7. REPARATION

L' utilisateur doit s’abstenir de toute tentative de réparation ou
d’intervention et doit s’adresser uniguement et exclusivement & du
personnel qualifié FAAC ou aux centres d’assistance FAAC.

8. ACCESSOIRES DISPONIBLES

Pour les accessoires disponibles, se reporter au catalogue.

9. APPLICATIONS PARTICULIERES

On n’'a prévu aucune application différente de celle qui est dé-
crite.
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REGISTRO DI MANUTENZIONE / MAINTENANCE REGISTER / REGISTRE D’ENTTRETIEN / REGI-
STRO DE MANTENIMIENTO / WARTUNGSPROGRAMM / ONDERHOUDREGISTER

Dati impianto / System data / données de l'installation / Datos equipo / Daten der Anlage /| Gegevens

installatie

Installatore / Installer / Installateur / Installador / Monteur / installateur

Cliente / Customer / Client / Cliente / Kunde / Klant

Tipo impianto / Type of system / Type d’installation / Tipo de equipo /

Art der Anlage / Type installatie

Matricola / Serial No. / N° de série / N° de serie / Seriennummer / Se-

riennummer

Data installazione / Installation date / Date d’installation / Fecha de

installation / Installationsdatum / datum installatie

Attivazione / Start-up / Activation / Activaciéon / Inbetriebnahme /

Activering

Configurazione impianto / System configuration / Confijguration de l'installation / Configuracion del equi-
po / Konfiguration der Anlage / Configuratie installatie

COMPONENTE / PART / COMPOSANT / COMPONENTE
/ BAUTEIL / ONDEREEL

MODELLO / MODEL / MODELE / MODE-
LO / MEDELL / MODEL

MATRICOLA / SERIAL NUMBER / N° DE
SERIE / N° DE SERIE / SERIENNUMMER /
SERIENUMMER

Operatore / Operator / Opérateur / Operador / Antrieb
/ Aandrijving

Dispositivo di sicurezza 1 / Safety device 1 / dispositif
de sécurité 1 / Dispositivo de seguridad 1 / Scherhelt-
svorrichtung 1 / Velligheldsvoorziening 1

Dispositivo di sicurezza 2 / Safety device 2 / dispositif
de sécurité 2 / Dispositivo de seguridad 2 / Scherhelt-
svorrichtung 1 / Velligheldsvoorziening 2

Coppia difotocellule 1/ Pair of photocells 1 / Paire de
photocellules 1 / Par de fotocélulas 1 / Fotozellenpaar
1 / Paar fotocellen 1

Coppia difotocellule 2 / Pair of photocells 2 / Paire de
photocellules 2 / Par de fotocélulas 2 / Fotozellenpaar
2 / Paar fotocellen 2

Dispositivo dicomando 1/ Conftrol device 1 / Dispositif
de commande 1 / Dispositivide mando 1 / Schaltvor-
richtung 1 / Bedieningsvoorziening 1

Dispositivo di comando 2 / Control device 2 / Dispositif
de commande 2 / Dispositivide mando 2 / Schaltvor-
richtung 2 / Bedieningsvoorziening 2

Radiocomando / Radio control / Radiocommande /
Radiomando / Funksteuerung / Afstandsbediening

Lampeggiante / Flashing lamp / Lampe clignotante /
Destellador / Blinkleuchte / Signaallamp

Indicazione dei rischi residui e dell’'uso improprio prevedibile / Indication of residual risks and of foreseeable improper use / Indi-
cation des risques résiduels et de I'usage impropre prévisible / Indicacion de los riesgos residuos y del uso impropio previsible /
Angabe der Restrisiken und der voraussehbaren unsachgemdBen Anwendung / Aanduiding van de restrisico’s en van voorzienbaar

oneigenlijk gebruik
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Registro di manutenzione - Maintenance register - Registre d’enttretien

Registro de mantenimeinto - Wartungsprogramm - Onderhoudregister

Data / Date
/ Date / Descrizione intervento / Job description / Description de

Nr Fecha / |lintervention / Descripcion de la intervencién / Beschrei-

Datum / bung der Arbeiten / Beschrijving ingreep

Datum

Firme / Signatures / Signatures / Firma / Unterschrift /
Handtekeningen

Tecnico / Technicia
Technicien / Técnico
Techniker / Technicus

Cliente / Customer
Client / Cliente
Kunde / Klant

Tecnico / Technicia
Technicien / Técnico
Techniker / Technicus

2 Cliente / Customer
Client / Cliente
Kunde / Klant

Tecnico / Technicia
Technicien / Técnico
Techniker / Technicus

3 Cliente / Customer
Client / Cliente
Kunde / Klant

Tecnico / Technicia
Technicien / Técnico
Techniker / Technicus

4 Cliente / Customer
Client / Cliente
Kunde / Klant

Tecnico / Technicia
Technicien / Técnico
Techniker / Technicus

5 Cliente / Customer
Client / Cliente
Kunde / Klant

Tecnico / Technicia
Technicien / Técnico
Techniker / Technicus

6 Cliente / Customer
Client / Cliente
Kunde / Klant

Tecnico / Technicia
Technicien / Técnico
Techniker / Technicus

Cliente / Customer
Client / Cliente
Kunde / Klant

Tecnico / Technicia
Technicien / Técnico
Techniker / Technicus

Cliente / Customer
Client / Cliente
Kunde / Klant

Tecnico / Technicia
Technicien / Técnico
Techniker / Technicus

Cliente / Customer
Client / Cliente
Kunde / Klant

Tecnico / Technicia
Technicien / Técnico
Techniker / Technicus

10

Cliente / Customer
Client / Cliente
Kunde / Klant
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Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative. La FAAC si riserva il diritto, lasciando inal-
terate le caratteristiche essenziali dell’apparecchiatura, di apportare in qualungue momento e senza impegnarsi
ad aggiornare la presente pubblicazione, le modifiche che essa ritiene convenienti per miglioramenti tecnici o per
qualsiasi altra esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

The descriptions and illustrations contained in the present manual are not binding. FAAC reserves the right, whilst
leaving the main features of the equipments unaltered, to undertake any modifications it holds necessary for either
technical or commercial reasons, at any time and without revising the present publication.

Les descriptions et les illustrations du présent manuel sont fournies d titre indicatif. FAAC se réserve le droit d’apporter a
tout moment les modifications qu’elle jugera utiles sur ce produit tout en conservant les caractéristiques essentielles,
sans devoir pour autant mettre a jour cette publication.

Die Beschreibungen und Abbildungen in vorliegendem Handbuch sind unverbindlich. FAAC behdlt sich das Recht
vor, ohne die wesentlichen Eigenschaften dieses Gerdtes zu verdndern und ohne Verbindlichkeiten in Bezug auf die
Neufassung der vorliegenden Anleitungen, technisch bzw. konstruktiv/kommerziell bedingte Verbesserungen vorzu-
nehmen.

Las descripciones y las ilustraciones de este manual no comportan compromiso alguno. FAAC se reserva el derecho,
dejando inmutadas las caracteristicas esenciales de los aparatos, de aportar, en cualquier momento y sin compro-
meterse a poner al dia la presente publicacion, fodas las modificaciones que considere oportunas para el perfec-
cionamiento técnico o para cualquier otro tipo de exigencia de cardcter constructivo o comercial.

De beschrijvingenin deze handleiding zijn niet bindend. FAAC behoudtzich hetrechtvoor op elk willekeurigmoment de
veranderingen aan te brengen die het bedrijf nuttig acht met het oog op technische verbeteringen of alle mogelijke
andere productie- of commerciéle eisen, waarbij de fundamentele eigenschappen van de apparaat gehandhaafd
blijven, zonder zich daardoor te verplichten deze publicatie bij te werken.

SINCERT

FAAC S.p.A. e
Via Calari, 10

40069 Zola Predosa (BO) - ITALIA CERMET
Tel. 0039.051.61724 - Fax. 0039.051.758518 T

www.faac.it LT
www.faacgroup.com i

0005810456 - Rev.1

/
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DORO021 FICHE PRODUIT - FERMES-PORTES

FERME-PORTES INVISIBLE

* Invisible quand la porte est fermée.

» Technologie a came et contre-piston.

» Ferme-porte a encastrer dans la traverse haute de la porte ou du bati.
« Epaisseur mini de la porte :

-force 2-4:40 mm

- force 3-6:50 mm

* Largeur maxi de la porte : 1100 ou 1400 mm.

* Poids maxi de la porte : 80 ou 120 kg.

* Force réglable par vis.

* Vitesse de fermeture réglable par vis.

* A-coup final réglable par vis.

+ Limiteur d'ouverture avec amortisseur intégré dans le bras a glissiére.
* Angle d'ouverture maxi : environ 120°.

* Fourni sans bras.

» Conforme a la norme EN 1154 CE.

* Réversible : droite ou gauche.

Attention : Le sens des bras est DIN, c'est l'inverse du sens normal.
Si le jeu de traverse hautes est supérieur & 12 mm, il existe des axes d'ITS rallongés de 4 ou de 8 mm sur commande.

Ferme-porte ITS 96, force 2 a 4

Image non contractuelle

Caractéristiques ( € éj\

Conditionnement | PIECE
Marque | DORMA

Référence fournisseur | 52400150
Référence Trenois | DOR021

e Fiche produit - / Page 1/1
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Fiche Produit 1

malerba

Réf. MD N°Fiche PB PMT

Ferme-porte bras compas force 5
FP02 00014/0

Descriptif : Ferme-porte hydraulique force 5 a bras compas. Réglage de la vitesse de fermeture et
de I'a-coup final par vis pointeau. Fixation sur plaque de montage spécifique. Pose cété pivots ou
opposé aux pivots avec fourniture de I'équerre de fixation pour bras compas. Frein a l'ouverture de
série réglable par vis pointeau. Fixations invisibles dissimulées par capot clipé. Angles d'ouverture
max : 165°cété pivots / 110°cbté opposé aux pivot s.

Finition : Laqué gris argent.
Conformité : EN 1154.
Destination : Pour portes de la gamme PMIS/PMT (EI30 ; EI6O0 ; CF 2h).

Fournisseur : GROOM (GR300).

Minl: 245 Maxl: 360
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Equipements associés : J.
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Pour une bonne utilisation, la pose doit étre effectuée conformément a la notice Malerba
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Fiche Produit

Ferme-porte bras compas force 5

Plage d'utilisation :

FIXATION DES FERME-PORTES SUR LE VANTAIL COTE PIVOTS :

Il

malerba
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SN

3100

3000

2900

2800

2700

2600

largeur

2500

2700

2900

3100

224 45
f
6 Bord Vantall: 103 L plaque: 245 |
355 160‘ | 49,5
28,5
(o] =l
S @©
IEEEN = i
N I TS el & s
& o > o 378 P 'S’E' o -
T, ] e 9 g | P .
. NN : g ; 2
= e S S
& | - | 25 \
- L N I —— I BT % T
) =
NS
_'__

Posltlion "A" 1955

22,5

Bord Vantall: 212

100

36

\\ Axe paumelle

FIXATION DES FERME-PORTES SUR LE VANTAIL COTE OPPOSE AUX PIVOTS :

Position équerre:85 60
93 ‘ 44 ‘ 83,5
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Pour une bonne utilisation, la pose doit étre effectuée conformément a la notice Malerba
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PROFIL LINE SYSTEM
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PROFIL LINE SYSTEM

Length profile: 6,3m ‘ PROFIL
Quantity in the beam: 30pc
® PROFIL WALL OR THE PEDESTAL DOOR LEAF
PROFIL J.50.01 PROFIL J.50.01.W
]
g
Weight 1 mb profile -2.66kg Weight 1 mb profile -4.06kg
® PROFIL AT MULLION
PROFIL J.50.02 PROFIL J.50.02.W
I_—_— 0 —_—T
E
LS G
Weight 1 mb profile -3,13kg Weight 1 mb profile -4,58kg
PROFIL FRAME
®
PROFIL J.50.03 PROFIL J.50.03.W
2 <
3
ﬂ A

Weight 1 mb profile -2,67kg Weight 1 mb profile -4,17kg
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PROFIL LINE SYSTEM

Length profile: 6,3m o PROFIL
Quantity in the beam: 30pc

® PROFIL OPEN DOOR LEAF TO THE OUTSIDE

PROFIL J.50.04

T

PROFIL J.50.04.W

20

- He—

50

Weight 1 mb profile -3.10kg Weight 1 mb profile -4.60kg

@—PROFIL OPEN DOOR LEAF TO THE INSIDE OR AGAINST DOOR LEAF
DOUBLE LEAF DOORS

PROFIL J.50.05 PROFIL J.50.05.W
. L
E %
Lo |
> 6 38 6 l—
Weight 1 mb profile -3,10kg Weight 1 mb profile -4,60kg

® THE FRAME CORNER.
PROFIL J.50.N2

.
I

e w ]

Exception - leght profile: 2.3m
Weight 1 mb profile -2.85kg
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PROFIL LINE SYSTEM

® DOOR

. STEEL DOORS PROFILE BO, THE INTERNAL FRAME, THE INSIDE FRAME OR THE FRAME CORNER

I \?—\~
o 14 o1

Ho+70
Ho+80
=Ho+25
=Ho+40
=Ho+70
=Ho+80

dimension in the view of the frame Ho
dimension of the aperture in a wall
dimension of the aperture in a wall
dimension in the view of the frame Ho
dimension of the aperture in a wall
dimension of the aperture in a wall
dimension in the view of the frame Ho
dimension of the aperture in a wall
dimension of the aperture in a wall

______dimension of the aperture in a wall =So+190

|
—

dimension door =So+170

— —

mE==

dimension in the view of the frame So

dimension of the aperture in a wall = So+120

1:

dimension in the view of the frameSo

dimension of the aperture in a wall = So+210

dimension door =So+190

Iy —

dimension in the view of the frame So

ﬂ Mounting dimensions
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PROFIL LINE SYSTEM

® DOOR

. STEEL DOORS PROFILE BO, THE INTERNAL FRAME, THE INSIDE FRAME OR THE FRAME CORNER

[Co)
dimension in the view of the frame Ho

Ho+70

dimension of the aperture in a wall

Ho+80

dimension of the aperture in a wall

B

|_&

dimension in the view of the frame Ho

Ho+25

dimension of the aperture in a wall

\_ %—_ [ i il
i A

Ho+40

dimension of the aperture in a wall

I \?L_
- I

B—

Ho+70
Ho+80

dimension in the view of the frame Ho

dimension of the aperture in a wall
dimension of the aperture in a wall

dimension of the aperture in a wall =S0+230 |

— szeroko$¢ drzwi =So+210

TR

. dimension in the view of the frame So |

dimension of the aperture in a wall =So+165

T ET—

dimension in the view of the frame So

dimension of the aperture in a wall =S0+255

dimension door =S0+235

dimension in the view of the frame So

I

Mounting dimensions

46



PROFIL LINE SYSTEM

® SECTION

® STEEL DOORS PROFILE, SINGLE LEAF, BO, THE INTERNAL FRAME OR THE FRAME CORNER
Safe glass, laminated glass or full panel

NOTE:
OPENED THE OUTSIDE
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PROFIL LINE SYSTEM

® SECTION

(O —IPFL DOORS PROEI = SINGLET=AE BO A= INTERNAL EAME OR THE EAME CORMNER

Safe glass, laminated glass or full panel

NOTE:
OPENED THE INSIDE
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PROFIL LINE SYSTEM

® SECTION

STEEL WALL PROFILE WITH SINGLE DOOR, BO, THE INTERNAL FRAME

Safe glass, laminated glass or full panel

NOTE:

The door can be opened to the outside or inside.
See sections on the door classless
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PROFIL LINE SYSTEM

® SECTION
STEEL WALL PROFILE BO, THE INTERNAL FRAME
Safe glass, laminated glass or full panel
—1 X
o

J.50.01
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PROFIL LINE SYSTEM

® SECTION

FIRE RESISTANT STEEL DOORS PROFILE EI30,SINGLE LEAF THE INTERNAL FRAME OR THE FRAME CORNER
Fire resistant glass and full panel EI30

J.50.03.W

J.50.04.W

XX\

J.50.02.W

9.0.0.0.
XXX\
KRR

J.50.02.W

<
9505,
RRRK

o K
=

NOTE:

The door can be opened to the outside
or inside.
See sections on the door classless

The possibility of installing
a ventilation grille
size 400x200mm
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PROFIL LINE SYSTEM

® SECTION

FIRE RESISTANT STEEL DOORS PROFILE EI30,SINGLE LEAF THE INTERNAL FRAME OR THE FRAME CORNER

Fire ressistant glass EI30

NOTE:

The door can be opened to the outside

or inside.
See sections on the door classless
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PROFIL LINE SYSTEM

® SECTION

FIRE RESISTANT STEEL DOORS PROFILE EI60,SINGLE LEAF THE FRAME CORNER

Fire ressistant glass EI60

B
e
L jTL 5] J
NOTE:
The door can be opened to the outside
or inside.

See sections on the door classless
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PROFIL LINE SYSTEM

® SECTION

STEEL DOORS PROFILE DOUBLE LEAF DOOR BO,THE INTERNAL FRAME OR THE FRAME CORNER
Safe glass, laminated glass or full panel

L&
il

NOTE:
OPENED THE OUTSIDE
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PROFIL LINE SYSTEM

® SECTION

STEEL DOORS PROFILE DOUBLE LEAF DOOR BO,THE INTERNAL FRAME OR THE FRAME CORNER
Safe glass, laminated glass or full panel

NOTE:
OPENED THE INSIDE
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PROFIL LINE SYSTEM

® SECTION

STEEL WALL PROFILE WITH DOUBLE LEAF DOOR, BO, THE INTERNAL FRAME
Safe glass, laminated glass or full panel

NOTE:

The door can be opened to the outside
or inside.
See sections on the door classless

J.50.01 J.50.05 J.50.04 J.50.05 J.50.04 J.50.04 J.50.05 J.50.01
J.K** J.K** J.K** J.K** JK** JK** JK**
.i@s JE AR S dE | ¥ 77 1l JE,
=y = Rl = = s = = = 5 fm =
R g
&) &)
JKW.* J.4.x JKW.** J.4. JKW.* J.4. JKW.* J.4.




PROFIL LINE SYSTEM

® SECTION

FIRE RESISTANT STEEL DOOR PROFILE EI30, DOUBLE LEAF, THE INTERNAL FRAME OR THE FRAME CORNER

Fire ressistant glass EI30

| |
5
0
w w W
J.50.03.W § J.50.04.W J.50.05.W J.50.04.W
NOTE:
The door can be opened to the outside
or inside.

See sections on the door classless
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PROFIL LINE SYSTEM

® SECTION

FIRE RESISTANT STEEL DOOR PROFILE EI60, DOUBLE LEAF, THE FRAME CORNER

Fire ressistant glass EI60

J.50.01.W

J.50.01.W

J.50.01.W J.50.05.W

NOTE:

The door can be opened to the outside

or inside.
See sections on the door classless
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PROFIL LINE SYSTEM

® DETALS

. PLACE OF APPLICATION AND LAMINATE INTUMESCENT GLAZING BLOCK FIRE DOOR

=

- pmm |

- SELKRRRS
SIEEKEK
) SRR =~
> 2 H/%6% %% % % (= % —

VoYo %% %%
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59



PROFIL LINE SYSTEM

® DETALS
. METHOD OF FIXING THE DOOR
I |
:v VvV VJJ ]
The frame corner The frame internal

AR

The frame corner with Surround frame
BRANDS ASSEMBLY

The frame INTERNAL, The frame INTERNAL with
STANDARD BRANDS ASSEMBLY
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PROFIL LINE SYSTEM

® DETALS

. SOLUTION DOOR BOTTOM EDGE

J.50.01 J.50.02

S =

STANDARD SEAL SLOPING

J.50.01

5

METAL THRESHOLD
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PROFIL LINE SYSTEM

® TECHNICAL DATA

TEEL
® S

For the production of our system profiles chose an extremely strong material, which is steel.
Steel profiles have better durability and strength than commonly used aluminum profiles.
For the production of our profiles using sheets made of structural steel, standard grade
DX51D+Z according to PN-EN 10142, with a thickness of 1,5 mm according to EN 10142

ZINC COATING

As a standard we apply a coating of zinc on the designation Z200MA.
The zinc coating parameters are as follows:
- zinc coating thickness: 20 um.
- zinc coating density of 7.1 g / cm?
- designation "M": very small flowers of zinc, often imperceptible to the human eye
- the designation "A": zinc surface quality, which is not acceptable any irregularities on
the surface of the zinc layer (eg .: heterogeneous structure of the surface, scratches,
dark spots, spots, pores, bubbles, longitudinal ribbons, etc., are not acceptable).
After the welding process closed profiles, each profile is further galvanized surface at the
point of welding.

TOLERANCES/DIMENSIONS

For the linear dimensions in the range of 6-30mm=0,2mm
For the linear dimensions in the range of 30-120mm=+0,3mm
For the angular dimensions in the range of 120mm=+20"
Dimensions intolerable perform by DIN ISO 2768

CLASS TOLERANCE- middle class
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PROFIL LINE SYSTEM

® GLAZING BEADS, SCREWS

Length profile: 6,6m (Exception glazing J.K.12-6m)
Quantity in the beam: 10pc

GLAZING BEADS

Product code: J.K.12 Product code: J.K.15
Weight 1m strip - 0,554kg Weight 1m strip - 0,618kg

Product code: J.K.20 Product code: J.K.25
Weight 1m strip - 0,716kg Weight 1m strip - 0,814kg

30

1,2
< S ﬁi
18 ‘ 8 ‘ 9
Product code: J.K.30 Product code: J.K.35
Weight 1m strip - 0,912kg Weight 1m strip - 1,011kg
Wall thickness: 1,25mm
Height: 20mm
Width: 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm
Skirting board made of galvanized steel
SCREWS
Product code: J.K.W.00 Product code: J.K.W.10

®
]

Screws loose
Packing: 500 pc
Ppackage weight - 4,0kg

Magazines of 10 pc
Packing: 500 pc
Ppackage weight - 4,0kg
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PROFIL LINE SYSTEM

® SEALS

CERAMIC SEAL FOR DEPOSITION GLASS IN THE RESISTANT STEEL DOORS

N

GASKET FILLISTER

Product code: J.4.C3 ceramic seal of a thickness 3mm
Product code: J.4.C4 ceramic seal of a thickness 4mm
Product code: J.4.C5 ceramic seal of a thickness 5mm
Product code: J.4.C6 ceramic seal of a thickness 6mm

Roll 10mb

GASKET FILLISTER

Product code: J.4.01 EPDM gasket fillister
Product code: J.4.01.0 EPDM gasket fillister fire resistant

Pack of 200mb
Package weight 9,0 kg

GASKET BY GLASS

Product code: J.4.02 EPDM gasket fillister
Product code: J.4.02.0 EPDM gasket fillister fire resistant

Pack of 200mb
Package weight 12,0 kg

Product code: J.4.03  gasket bead EPDM
Product code: J.4.03.0 EPDM gasket bead fire resistant

Pack of 270mb
Package weight 16,0 kg
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PROFIL LINE SYSTEM

® CONTRIBUTIONS

CONTRIBUTIONS OF FIRE

‘ Product code: J.50.PG01 The contributions of fire to the profiles of J.50.01
Lenght 1,10mb
Weight 1,54 kg

Product code: J.50.PG02 The contributions of fire to the profiles of J.50.02

Lenght 1,10mb
Weight 1,60 kg

Product code: J.50.PG03 The contributions of fire to the profiles of J.50.03

The contributions of fire to the profiles of J.50.04

The contributions of fire to the profiles of J.50.05
Lenght 1,10mb
Weight 1,65 kg

Product code: J.50.PG04 The contributions of fire to the profiles
of J.50.04+J.50.05
to conducting rods vending passive leaf doors

Lenght 1,10mb
Weight 1,60 kg
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PROFIL LINE SYSTEM

® GASKET, HARDWARE

P UNDER GLASS BLOCK

Under glass block

Product code: J.KS.**

® EXPANDING GASKET, LAMINATE

Expanding gasket, laminate

Product code: J.4.L.**

HINGES
®

Welded hinges with adjustable height

Product code: J.3.20.1800C
Packaging 10 pc
Package weight 4,0 kg

Device for welding ninge
(komplet = 2 pc)

Product code: J.3.20
Weight 1 pc 0,5 kg
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PROFIL LINE SYSTEM

@® FINDINGS

LOCKS

Door looks classless

Product code: 313.3592.** single door lock on the frame corner
Product code: 313.3092.** single door lock on the frame internal
Product code: 313.3092.** double door lock

Locks for fire doors

Product code: 312.3592.** single door lock on the frame corner
Product code: 312.3092.** single door lock on the frame internal
Product code: 312.3092.** double door lock

Panic door locks

Product code: 314.3592.** single door lock on the frame corner
Product code: 314.3092.** single door lock on the frame internal
Product code: 314.3592.** double door lock

Product code: 317.35.**  przeciwzamek do drzwi dwuskrzydtowych

INSERTS

Inserts

Product code: 330.4040.** inserts

HANDLES

Handles

Product code: 322.0019.** handle, stainless steel split plate

vending passive leaf doors

Product code: 321.R.** vending passive leaf doors, single-sided front

67



DORO021 FICHE PRODUIT - FERMES-PORTES

FERME-PORTES INVISIBLE

* Invisible quand la porte est fermée.

» Technologie a came et contre-piston.

» Ferme-porte a encastrer dans la traverse haute de la porte ou du bati.
« Epaisseur mini de la porte :

-force 2-4:40 mm

- force 3-6:50 mm

* Largeur maxi de la porte : 1100 ou 1400 mm.

* Poids maxi de la porte : 80 ou 120 kg.

* Force réglable par vis.

* Vitesse de fermeture réglable par vis.

* A-coup final réglable par vis.

+ Limiteur d'ouverture avec amortisseur intégré dans le bras a glissiére.
* Angle d'ouverture maxi : environ 120°.

* Fourni sans bras.

» Conforme a la norme EN 1154 CE.

* Réversible : droite ou gauche.

Attention : Le sens des bras est DIN, c'est l'inverse du sens normal.
Si le jeu de traverse hautes est supérieur & 12 mm, il existe des axes d'ITS rallongés de 4 ou de 8 mm sur commande.

Ferme-porte ITS 96, force 2 a 4

Image non contractuelle

Caractéristiques ( € éj\

Conditionnement | PIECE
Marque | DORMA

Référence fournisseur | 52400150
Référence Trenois | DOR021

e Fiche produit - / Page 1/1
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EN 14449
Verre Feuilleté de Sécurité destiné a étre utilisé dans des batiments et des ouvrages
de construction

VITPLEX 44/2 (44/2 Clair)
Résistance aun feu NPD
Réaction au feu NPD
Performance de comportement

C e NPD
vis-a-vis d'un feu extérieur
Résistance aux balles NPD
Résistance aux explosions NPD
Résistance aux effractions o - P2A
Résistance 4 l'impact d'un

1B1

pendule
R ésistance aux variations
brutales de températures et aux 40K

températures différentielles
Résistance aux charges dues
au vent et a la neige et aux 3
charges permanentes et
imposées [mm]

Isolation vis-a-vis du son
aérien direct [dB] NPD
Propriétés thermiques (Coeff 57
U) WHm2.K)] '
Transmission lumineuse 0.85
Réflexion lumineuse 0.07
Transmission du rayonnement

) 0.67
solaire
Réflexion du rayonnement

) 0.05
solaire
NPD : Performance non déclarée
NC : Non communiqué - .
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FAU1945 FICHE PRODUIT - CHARNIERES, PAUMELLES, FICHES ET PENTURES

I PAUMELLE A SOUDER SANS LAME

POUR MENUISERIE A RECOUVREMENT OU AFFLEURANTE

MAROC ®

» Sans lame
» Réversible

» Avec bague en laiton.
Paumelle maroc a butée a bille en 140 mm

Image non contractuelle

Caractéristiques
Conditionnement | PIECE
Marque | FAUREETFIL

Référence fournisseur | BB140
Référence Trenois | FAU1945

TRENOIS
Fiche produit - SERRURERIE JEAN ROUSSEAU / CHANTELOUP EN BRIE Page 1/1
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T=

w
FAURE & FILS®

O rivcit Amior

TRENOIS
DECAMPS

Entiérement usinée a partir de profilés acier
étirés, cette paumelle a souder présente des
caractéristiques mécaniques et d'étanchéité
remarquables.

Munie d’'une bague laiton, cette paumelle
est livrée aprés grenaillage favorisant la sou-
dure et la bonne tenue des peintures.

La paumelle MAROC®, symétrique et sans
main, de section ogivale réguliére, constitue
la base d'un systéme universel. La gamme
MAROC®, en effet, comporte des paumelles
avec goujon fixe et avec axe démontable
disponibles en acier ou en laiton dans toutes
les dimensions.

Paumelle
MAROC®

Fully machined from drawn steel sections
this weldable hinge offers quite remarkablg
mechanical and tight-sealing characteristics

Fitted with a brass ring, it is delivered after:
Ready-skin surface treatment, which helps
provide a good hold for paint.

The MAROC® hinge, which is symetrica
and suitable for left -or right- hand opening
with a regular ogival cross-section, forms the
basis of an adaptable system. The MAROC*
range is in fact comprised of hinges with fixet
pin and removable axes, available in steel ¢
brass in all dimensions.

variantes d’exécution
+ Montage sur butée & billes : dimensions 100 & 200

« Gond : hauteur hors nominales a la demande (rapport

hauteur/diamétre)

- Possibilité d'appareiller chaque gond avec un élément

d’un autre type de PAUMELLERIE ELECTRIQUE
- Zingage électrolytique

Alternatives
- Fitted on thrust ball bearing for heights of 120 to 200

« Hinge pin : non standard height on request (height/dia-

meter ratio)

+ Possibility of matching each branch with an element
from another type of hinge from the PAUMELLERIE

ELECTRIQUE range
+ Electro zinc plating
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TTR012 FICHE PRODUIT - CONTROLE D'ACCES ET SECURITE

VENTOUSE ENCASTREE

VENTOUSE 300 KG

Livrée avec contre plaque, visserie et notice.

AVEC VERIN, 3 MONTAGES POSSIBLES

Ventouse encastrée 300Kg largeur 35,5 mm, avec vérin, 2
montages possibles. 12/24 VCC avec contacts. Conforme NFS
61.937 en 24 VVCC.

Image non contractuelle

Caractéristiques
Conditionnement | PIECE - 1 UNITE(S)
Marque | TTRS
Référence fournisseur | EMM60035C

Référence Trenois | TTR012

TRENOIS
Fiche produit - SERRURERIE JEAN ROUSSEAU / CHANTELOUP EN BRIE Page 1/1
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\GFA

CERTIFICATION

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass die

haussermann GmbH & Co.KG

Ittenberger Stral’e 23 - 71560 Sulzbach/Murr - Deutschland

Zertifikatscode

GFA-COC-001010

Ausstellungsdatum  22.07.2015 - Ablaufdatum* 21.07.2020

Ausstell-Nr. 3 . Version 1

von der GFA Certification GmbH anhand des/r folgenden FSC®-Standards begutachtet wurde:

e FSC-STD-40-004 (Version 2.1)

Das Unternehmen ist ermachtigt, die FSC Warenzeichen fir die folgenden Produkte und/oder
Dienstleistungen** zu verwenden:

Produktion und Handel von Schnittholz,
Hobelware, Gartenholz und Bauelementen

FSC

Carsten Hdiljus, Geschaftsfuhrer
GFA Certification GmbH - Ater Teichweg 15 « 22081 Hamburg * Deutschland

www.fsc.org Telefon: + 49 40 5247431 0 « Fax: +49 40 5247431 999 - www.gfa-cert.com
FSC® ADO0511
* Die Giltigkeit dieses Zertifikats muss anharid der FSC Datenbank unter www.info.fsc.org verifiziert werden. ** Eine Beschreibung der Produkte und Dienstleistungen
sowie eine Liste der Flachen und Gruppenmitglieder, welche ggf. im Zertifikatsumfang enthalten sind, kénnen in der FSC Datenbank eingesehen werden. - Dieses
Das Zeichen fiir Zertifikat, einschlieflich aller Kopien und Abbildungen, verbleibt Eigentum der GFA Certification GmbH und muss auf Nachfrage an diese zuriickgegeben oder vemichtet
v.mmumsvmb werden. Dieses Zertifikat selbst stelit keinen Nachweis dar, dass ein i durch den Zetifi alter f Produkt FSC zertifiziert oder FSC Controlled Wood
Waldwirtschaft ist. Durch den Zertifikatshalter angebotene, gelieferte und verkauﬂe Produkte kénnen nur dann als zertifiziert erachtet werden, wenn die vorgeschrisbenen FSC

Anforderungen eindeutig auf Rechnungen und Versandpapieren angegeben sind.
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BLOCS-PORTES BATTANTS

1’1

malerba

EI 30-M 301 LH

FEU :
El, 30 (PV EFECTIS n® 08-V-107)

DIMENSIONS DE PASSAGE LIBRE D’HUISSERIE :

Mini Maxi
L 600 1180
H 2000 3100

Cotes de passage standard :

largeur : 700,/800/850,/900/950/1000/1100/1180

Hauteur : 2000/2100/2150,/2200/2400/2500/2750
/3000/3100

DESCRIPTIF DE BASE :

o BATI METALLIQUE 2100 A VISSER :
— De type & visser en t6le d'acier EZ classe DCO3+7E25/25-
AU selon la norme NF EN 10152 d'épaisseur 20/10

Pour pose en funnel ou en angle sur murs d'épaisseur
150 mm mini

Avec barre d'écartement SANS falon d'ancrage
Feuillure finie de 62 x 25 mm

Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique
polymérisé au four

— Calfeutrement par bourrage laine de roche

VANTAIL :

— De type « isoplan » formant caisson, d'épaisseur 57 mm

— Structure inferne en t6le d'acier d'épaisseur 20/ 10 avec
renforts de ferme-porte et de serrure

— Isolants minéraux en plaques

— Parements en t6le d'acier galvanisée prépeinte d'épaisseur
75/100

¢ FERRAGE :

- 3 pivots axe @ 14 mm, avec butée & billes
(2 pour hauteur de passage < 2500)

— 2 pions anti-dégondage @ 10 mm

— Serrure - 1 point & mortaiser, péne rallongé tétiere de

25 mm, axe & 60 mm, entraxe 7O mm, cylindre
40+40

- 1 point & mortaiser & béquille(s] contraléels)
électriquement, cylindre 40+40

- 1 point & mortaiser DENY réf. 11860

- antipanique 1 ou 3 points, avec ou sans garniture
extérieure, /2 cylindre 30+10

- option confréle d'accés extérieur, sur serrure
antipanique, par garniture électrique (voir chapitre
Adaptations)

— Ferme-porte EN 1154 & bras compas ou coulisse

\CATI
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o ETANCHEITE AU FEU :

Joint intumescent : 24,5 x 7 cbté serrure et en traverse haute de
I'ouvrant

e SENS DE FEU : Recto / verso

VARIANTES ADMISES :

Huisserie & bancher en t6le 15/10 pour murs de

110 a 300 mm
Bati & sceller en téle 20,/ 10 [voir chapitre Adaptations)

Huisserie enrobante en téle 20,/ 10 pour cloisons parpaings de

100 & 250 mm

Huisserie enrobante en téle 20/ 10 pour cloisons en BLOCS de
BETON CELLULAIRE d'épaisseur 150 mm mini

— Contréle d'accés par géche électrique EFF Série -4 sur coffre de
serrure supplémentaire (voir chapitre Adaptations)

— Adaptation d'un oculus de référence :

VG : El, 30, oculus circulaire sur parclose métallique prépeinte,

verre PYROBEL 25 [voir chapitre Adaptations)

VE : El, 30, oculus carré ou rectangulaire sur parclose métallique
prépeinte, verre PYROBEL 16 (voir chapitre Adaptations)

VF : E 30, oculus carré ou rectangulaire sur parclose métallique

prépeinte, verre PYROBELITE 7EG (voir chapitre Adaptations)
— Adaptation d'un plat de battement cété serrure
— Contact & bille anti-intrusion installé dans le bati

- Verrouillage d'issues de secours 550 daN conforme & la norme
NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V & rupture

— Option de finition en usine :
* Parements:
- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes
disponibles), téle galvanisée préloquée
- Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 [toutes teintes
sauf métallisées ou structurés), téle galvanisée prépeinte
revétue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable
* Huisserie:
- revétues d'une prépeinture d'accrochage si parements
prépeints
- revétues d'une peinture en poudre thermodurcissable si
parement prélaqués ou thermolaqués

NOTA :

La marque NF n'est déliviée qu'avec certains équipements

2015

MTF-030
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1’1

malerba

BLOCS-PORTES BATTANTS

El 30-M 301 LH

Largeur Tableau = Largeur Passage Libre Huisserie + 120
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VENTOUSES VELMAG™ EN APPLIQUE

VENTOUSE EN APPLIQUE 550 DaN

VERROUILLAGE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

DIMENSIONS VENTOUSE LxHXP:266 x 76 x 39 mm
DIMENSIONS CONTREPLAQUE LxHXP:185x 61 x 17 mm
TENSION D’ALIMENTATION CONSOMMATION

12 /24 VOLTS DC 480 /240 mA
ou
24 /48 VOLTS DC 480 /240 mA
FORCE DE RETENUE : 550 DaN
POIDS : 4,5 kg
INDICE DE PROTECTION : IP 42
CONTACT HALL et LED INTEGRES : AVEC ou SANS

DISPOSITIF ANTI-DEMONTAGE

VENTOUSE EN APPLIQUE 550 DaN

EF550

EF550CTC

EF550-2

EF550-2CTC

EF550/I

EF550CTC/I

EF550-2/I

EF550-2CTC/I

VENTOUSE EN APPLIQUE 550 DaN 12-24 volts

CONFORME NF S 61937 en 24 V (PV n° 361/02 du LCPP)
VENTOUSE EN APPLIQUE 550 DaN 12-24 volts avec contact Hall et LED
CONFORME NF S 61937 en 24 V (PV n° 361/02 du LCPP)
VENTOUSE EN APPLIQUE DOUBLE 2 x 550 DaN 12-24 volts
CONFORME NF S 61937 en 24 V (PV n° 361/02 du LCPP)

VENTOUSE EN APPLIQUE DOUBLE 2 x 550 DaN 12-24 volts avec contact Hall et LED

CONFORME NF S 61937 en 24 V (PV n° 361/02 du LCPP)

VENTOUSE EN APPLIQUE 550 DaN 48 volts

CONFORME NF S 61937 en 48 V (PV n° 325/05/01 du LCPP)
VENTOUSE EN APPLIQUE 550 DaN 48 volts avec contact Hall et LED
CONFORME NF S 61937 en 48 V (PV n° 325/05/01 du LCPP)
VENTOUSE EN APPLIQUE DOUBLE 2 x 550 DaN 48 volts
CONFORME NF S 61937 en 48 V (PV n° 325/05/01 du LCPP)

VENTOUSE EN APPLIQUE DOUBLE 2 x 550 DaN 48 volts avec contact Hall et LED

CONFORME NF S 61937 en 48 V (PV n° 325/05/01 du LCPP)

266.0

EF550-2

MODELE 24 V
WFOR
Ry A

NF S 61937

PV D’ESSAI
n° 361/02

MODELE 48 V
W\FOAR
R A

NF S 61937

PV D’ESSAI
n° 325/05/01

DIMENSIONS CONTREPLAQUE

© o

( J
76.0 H ” ®
o]
( ) 61.0
DIMENSIONS VENTOUSE 450
o] ® o] ® \ ®
390 o) @ °
[0} €] [0} €] ®

Force de retenue maximale théorique, pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales.

SEWOS

® F-67170 BERNOLSHEIM Tél. : +33(0)3.88.59.32.20
56

76

92.5

Fax : +33(0)3.88.59.32.19 info@sewosy.com

SEWOSY se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et tarifaires, la forme et les dimensions de tous les modeéles, sans préavis

185.0

Wwww.sewosy.com

17.0
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Ce plan est la propriété de la socigté MALERBA. 1l ne peut étre reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

Objet: PMT BATTANTE

m

Titre: PLAN DE PRINCIPE POUR VENTOUSE EN APPLIQUE POSEE COTE PAUMELLES

malerba
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69470 Coursda-Vila

- pien: F10-7-0477
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malerba

BLOCS-PORTES ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE

VENTOUSE DE VERROUILLAGE EN APPLIQUE

Largeur F.F

Largeur ouvrant
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1’1

malerba

BLOCS-PORTES ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE

BLOC PORTE 1 VANTAIL MD 101 B

Largeur tableau = Largeur Passage Libre Huisserie + 120
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malerba

BLOCS-PORTES ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE

BLOC-PORTE 1 VANTAILMD 101 B

DIMENSIONS DE PASSAGE LIBRE D’'HUISSERIE : c €
EN 14351-1+A1

EQUIPEMENTS EN OPTION :

Hauteurs standard :
2025/2100/2150/2200/2300/2400,/2500/3000
Largeurs standard : 800,/850,/900,/950,/1000,/1100,/1200

Largeur : Mini : 400 / Maxi : 1200 - Ferme-portes - bras compas, EN 2-5
- bras & coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5
DESCRIPTIF DE BASE : — Contact & bille anti-intrusion installé dans le bati
- , - Verrouillage d'issues de secours 550 daN conforme & la norme
* BATI METALLIQUE : NF S 61-937 [DAS Issues de Secours) en 12-24-48V & rupture
— En téle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10 - Oculus circulaire diamétre 400 mm avec vitrage 44,/2-8-44/2
— Profil "universel" pour mise en ceuvre par soudure ou vissage (SGP* Thermique]
- Assemblage mécanique des montants et de la fraverse - Oculus carré clair 406 x 406 mm avec vitrage 33/2-8-44/2
- Feuvillure de 65 x 25 mm (SGP* Thermique]

- Oculus rectangulaire clair 254 x 406 (I x h) mm avec
vitrage 33/2-8-44/2 (SGP* Thermique)

— Contréle d'acces par gache électrique EFF Série -4

— Fixation avec 2 vérins de réglage

— Joint d'étanchéité & une lévre, adhésif

e VANTAIL: . ,
— Barres de condamnation rétractables et condamnables

~ De type «isoplan » formant caisson, d'épaisseur 56,5 mm — Girilles de ventilation en acier galvanisé (SGP* Thermique|
— Ame pleine collée aux parements - 400 x 300 mm [surface de passage d'air 0,072 m?|
— Parements en téle d'acier galvanisée prépeinte (RAL 7032), - 600 x 300 mm (surface de passage d'air 0,109 m?|
assemblés par vissage o :
— Seuil & la suisse
* FERRAGE : - Remplacement des pivots par 3 charniéres invisibles
- 2 pivots axe @ 14 mm, avec butée & billes et cache — Option de finition en usine :
indémontable (3 pivots si hauteur de passage > 2235 et 4 * Parements:
pivots si hauteur de passage > 2500) - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba, t8le galvanisée
— 2 pions anti-dégondage @ 10 mm préloguée :
Serrure - streté 1 point & mortaiser, axe & 60 mm, garniture et -L 1015 (ivoire Clair) L 5008 (Gris ardoise]
cylindre 40+40 -1 5009 [Bleu Azur) L 7016 (Gris Anthracite)
-sOrefé 1 point @ mortaiser, axe G 60 mm, poignée -1 8012 (Brun Rouge] L 9006 (Gris Argent Métal)
extérieure fixe, cylindre 40+40 & bouton, béquille -19010 [Bland] L 9005 (Noi

intérieure
- 3 points & mortaiser, axe & 50 mm cylindre 40+40
- anfipanique 1, 2 ou 3 poinfs avec ou sans garniture
extérieure, V2 cylindre 30+10

- Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (foutes teintes
sauf métallisées ou structurés), tdle galvanisée prépeinte
revétue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable

p ole d'accss extri * Huisserie:

- option contrdle d'acces exiérieur, sur serrure - / L . .

P o ) i ! ) . - revéfues d'une prépeinture d'accrochage si parements
antipanique, par gamiture électrique (voir chapitre prépeints

Adaptations)
- électrique 1 point type Abloy 560 / 561

- revéfues d'une peinfure en poudre thermodurcissable si
parement prélaqués ou thermolaqués

NOTA :

Les blocs-portes extérieurs installés sur des ifinéraires d'évacuation
[issues de secours) doivent &fre équipés de fermetures antfi-paniques
ou d'urgence conformes respectivement aux normes EN1125 et EN
179

SGP* = Sans Garantie des Performance
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Fiche Produit 1

malerba

N° Fiche PB PMT

Garniture fonction tirage VERONA ton inox
00059 /0

Descriptif : Garniture compléte fonction tirage avec plaques et carré de Smm. Livré avec visserie.

Finition : Aluminium anodisé ton inox
Destination : Pour portes de la gamme "portes bois habitat"

Fournisseur : HOPPE

34,7 38,7
| & L& 2
| :
021 1 8 : 2
i !.-_;a.__.j B I. € =
g ! g & 3
i

-
. o, . . B A . s .

“~
W '\-. I'- l‘.h"\-.'
! " . Trou lraisd M5 A—-—-”Jw Trou flatd M5

| Ptaque intérieure | | Praque extérieure |

Equipements associés : Serrure de slreté

Rq : Poignée de tirage livrée "droit tirant" (réversible en la dévissant par I'arriere de la plaque)

1

SOMMANRE

Pour une bonne utilisation, la pose doit étre effectuée conformément a la notice Malerba

81




Fiche Produit I

malerba

Réf. MD N°Fiche PB PMT

Ferme-porte bras compas force 4
FP04 00001/0

Descriptif : Ferme-porte hydraulique a bras compas. Réglage de la force de fermeture (EN 2/3/4),
de la vitesse de fermeture et de I'a-coup final par vis pointeau. Fixation sur plaque de montage
spécifique. Pose coté pivots ou opposé aux pivots avec fourniture de I'équerre de fixation pour bras
compas. Frein a l'ouverture de série réglable par vis pointeau. Fixations invisibles dissimulées par
capot clipé. Angle d'ouverture max : 165°cété pivo ts / 110°cdté opposé aux pivots.

Finition : Laqué gris argent.

Conformité : EN 1154 - CE.

Destination : Pour portes de la gamme PMIS/PMT (EI30 ; EI6O0 ; CF 2h).

Fournisseur : GROOM (GR200).

Minl: 245 Maxl: 360

) T ‘ﬁ=tea# =z [ 1 )
& I I
=+ +® + ==a==i
; oo + 4 ===
== w
210 N

Equipements associés : J.

1/2

Pour une bonne utilisation, la pose doit étre effectuée conformément a la notice Malerba
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Fiche Produit 1N

malerba
Ferme-porte bras compas force 4
Plage d'utilisation : 25”00,1
2200
largeur |
FIXATION DES FERME-PORTES SUR LE VANTAIL COTE PIVOTS :
222 45
6 113,56 B o 1
e ) N =1 - |
e — S
L R o e e S
H | £l L3 i
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FIXATION DES FERME-PORTES SUR LE VANTAIL COTE OPPOSE AUX PIVOTS :

_6_ 1425 _ 45 -
Position équerre: 115 7 43
NS . - e - T T - T T l
] T T T TT
N |9 1= = .
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\ - __ _ = _ _
98,5 160
|
: - 100 |2t
| |
I ! ! 1935
S 2/2

Pour une bonne utilisation, la pose doit étre effectuée conformément a la notice Malerba
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Fiche Produit

Serrure marques sureté axe a 60
Entre-Axe 70mm

Réf. MD

N° Fiche

PB

SE05

00020/0

malerba

PMT

Descriptif : Fermeture 1pt pour 1 vantail et 2 vantaux

Finition : Laquée noir.

Conformité : ©.

Destination : Pour portes de la gamme PMIS/PMT (EI30 ; EI6O0 ; CF 2h).

Fournisseur : MARQUES

Equipements associés : 0.

Pour une bonne utilisation, la pose doit étre effectuée conformément a la notice Malerba
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SPI075

I CHEVILLE POUR CHARGE LOURDE

FICHE PRODUIT - CONSOMMABLE

GOUJON A FIXATION TRAVERSANTE

GAMME INOX

Chevilles a expansion inox a écrou

Cheville a expansion inox A4 a écrou FIXZ 8 x 70 mm

Caractéristiques

@ de pergage

8

Conditionnement

BOITE - 100 UNITE(S)

Marque

SPIT

Référence fournisseur

054610

Référence Trenois

SPI1075

—_—

[ SEPTEE SR EEEEREE

WREN - 7 are

Image non contractuelle

@ Fiche produit - SERRURERIE JEAN ROUSSEAU / CHANTELOUP EN BRIE Page 1/1
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Plat 50x5
450

440

50

500

505

Rond 18mm

MAITRE D'OEUVRE
HANTIER MAITRE D'OUVRAGE ARCHITECTE P ENTREPRISE EDITRICE DU PLAN
C ou G C C D'EXECUTION OPC S CE DU

SERRURERIE ROUSSEAU

15 rue des Terres Fortes
77600 CHANTELOUP EN BRIE

SUPPORT ECHELLE
PRINCIPE
IND DATE MODIFICATIONS LOT SERRURERIE
0 Plan initial N°PLAN
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ROZ013 FICHE ARTICLE - QUINCAILLERIE GENERALE

Cable et accessoire

PLAT, A1 BOULON, GALVANISE m
CHAUBEYRE

Serre-cable plat galvanisé 1 boulon @ 6 mm

Image non contractuelle

Caractéristiques

Conditionnement [piéce | sachet - 10 pieces

Marque |Chaubeyre

Diamétre |6 mm

Code article Trenois Decamps|ROZ013

Référence fabricant |360244

TRENOIS
DECAMPS
Fiche article Page 1/1
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CHA101 FICHE ARTICLE - QUINCAILLERIE GENERALE

IChaine, arrimage et accessoire

Accessoire

ANNEAU DE LEVAGE

CHAUBEYRE

FEMELLE DIN582

Anneau levage femelle taraudage 12 mm zingué DIN 582

Charge Minimum Utile : 340 kg

Image non contractuelle

Caractéristiques

Conditionnement [piéce | sachet - 10 pieces

Marque |Chaubeyre

Diametre |12

Code article Trenois Decamps|CHA101
Référence fabricant (751041

w Fiche article Page 1/1
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COPO0O0O4 FICHE ARTICLE - QUINCAILLERIE GENERALE

Cable et accessoire

Cable horlogerie galvanisé, en couronne de 25 m (sauf COP010 et CHA120 : 50 metres)

%

CHAUBEYRE
Cableau horlogerie galvanisé @ 6 mm en rouleau de 25 m

Image non contractuelle

Caractéristiques

Conditionnement [piéce - 25 métres

Marque |Chaubeyre

Diamétre |6 mm

Charge|2000 kg

Longueur (25 m

Code article Trenois Decamps|COP004
Référence fabricant|8123134

TRENOIS
DECAMPS
Fiche article Page 1/1
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ROZ041 FICHE ARTICLE - QUINCAILLERIE GENERALE

Cable et accessoire

Cosse ordinaire galvanisée pour cable :

CHAUBEYRE
Cosse ordinaire galvanisé cable métal. 3 6 mm

Image non contractuelle

Caractéristiques

Conditionnement [piéce | sachet - 50 pieces

Marque |Chaubeyre

Diamétre |6 mm

Code article Trenois Decamps|ROZ041

Référence fabricant |130506

TRENOIS
DECAMPS
Fiche article Page 1/1
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FIS106 FICHE ARTICLE - CONSOMMABLE

IAccessoire de scellement chimique

Tamis pour materiau creux

Démontage et remontage possibles
Renforce les matériaux creux
Performances élevées

TAMIS NYLON fischer ==

FISCHER

Tamis plastique @ 16 x 130 mm, pour support creux

Image non contractuelle

Caractéristiques

Conditionnement |boite - 20 unités

Marque [Fischer

Code article Trenois Decamps |FIS106

Référence fabricant 41903

m Fiche article Page 1/1
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ROZ073 FICHE ARTICLE - QUINCAILLERIE GENERALE

Cable et accessoire

CROCHET ET OEIL ACIER ZINGUE m
CHAUBEYRE

Tendeur crochet et il acier zingué tige de 12 mm

Image non contractuelle

Caractéristiques

Conditionnement |piéce | sachet - 5 pieces

Marque |Chaubeyre

Diamétre (12 mm

Charge|320 kg

Code article Trenois Decamps|ROZ073
Référence fabricant |8200214

TRENOIS
DECAMPS
Fiche article Page 1/1
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DEF0171 FICHE ARTICLE - CONSOMMABLE

ITige filetee

Tige filetee acier zingue

Acier doux zingué blanc bleuté, classe 4/8.
Din 976 - NF E 25- 136

Résistance 40-45 kg

Zingage électrolytique 3-5 microns.

Milieu d'utilisation : intérieur sec

LONGUEUR 2 METRES wﬂ,

Tige filetée acier zingué @ 12 mm en 2 m

Image non contractuelle

Caractéristiques

Conditionnement [longueur - 2 métres | colis - 40 métres

Marque |Viswood

Code article Trenois Decamps |DEF0171
Référence fabricant |976212

m Fiche article Page 1/1
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TTR012 FICHE PRODUIT - CONTROLE D'ACCES ET SECURITE

VENTOUSE ENCASTREE

VENTOUSE 300 KG

Livrée avec contre plaque, visserie et notice.

AVEC VERIN, 3 MONTAGES POSSIBLES

Ventouse encastrée 300Kg largeur 35,5 mm, avec vérin, 2
montages possibles. 12/24 VCC avec contacts. Conforme NFS
61.937 en 24 VVCC.

Image non contractuelle

Caractéristiques
Conditionnement | PIECE - 1 UNITE(S)
Marque | TTRS
Référence fournisseur | EMM60035C

Référence Trenois | TTR012

TRENOIS
Fiche produit - SERRURERIE JEAN ROUSSEAU / CHANTELOUP EN BRIE Page 1/1
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VIW483

VIS A TOLE INOX A2

Utilisation principale dans I'aluminium

TETE FRAISEE TORX

Vis autoperceuse TORX inox A2 téte fraisée 4,8 x 32 mm

Caractéristiques

Conditionnement

boite - 100 unités | carton - 1 600
unités

Marque

Viswood

Filetage

Filetage total

Coloris

Gris

Téte de vis

Téte fraisée

Type

Vis autoperceuse

Empreinte

Torx

Accessoires compatibles

WIHO021

Matieére/Finition

Inox A2

Longueur totale (mm)

32

Diameétre (mm)

4,8

Embout/Clé/Douille

T25

Embout inclus

Non

Code article Trenois Decamps

VIW483

Référence fabricant

750420T4832168B

TRENOIS
DECAMPS

Fiche article

97

FICHE ARTICLE - CONSOMMABLE

Image non contractuelle

Page 1/1


https://www.trenois.com/consommables/visserie/vis-tole-inox-a2-categorie-232698
https://www.trenois.com/consommables/visserie/vis-autoperceuse-inox-a2-categorie-232699
https://www.trenois.com/consommables/visserie/tete-fraisee-torx-categorie-232768
https://www.trenois.com/catalogue/marque/codeMarque/VISWOOD
http://www.tcpdf.org
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Cadre 1640mm L-Porte 1170 %/HORS Lot

I .

-

.

Cadre 2375mm
HPL 231

[CH=Porte sotfini

1570 914

NOS PORTES NE SONT PAS
EQUIPEES DE SEUIL

SEUIL=SOL FINI
SUPPRESSION POTEAU TECHNIQUE
TUBE 100X50 I NT
‘N} LPL 1000
Digicode
CHANTIER MAITRE D'OUVRAGE ARCHITECTE MAITRE,D OEUVRE OPC ENTREPRISE EDITRICE DU PLAN
D'EXECUTION
LR O 5| MDH PROMOTION BENJAMIN FLEURY SERRURERIE ROUSSEAU
CLOS DU BOIS 78920 83 RUE DE BERCY 214 rue Etienne Marcel 15 rue des Terres Fortes
ECQUEVILLY 75012 PARIS 93170 Bagnolet fousseay 77600 CHANTELOUP EN BRIE
22.5.2/ PORTE HALL EXT 1 VANTAIL + 1 FIXE
BATIMENT A1
IND| DATE MODIFICATIONS LOT 22 SERRURERIE
0 |07/04/2017 |Plan initial N°PLAN
A |28/04/2017 |Changement visa du 20.04.2017
B | 11/05/2017 |Changement visa du 08.05.2017 POOZ
C |01/03/2018 | Changement remarques pour une ouverture a 90° 07/04/2017 ‘ KF
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Largeur de maconnerie 1170 mm
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Largeur de maconnerie 1170 mm
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GRILLE DE PORTE 45/

L600mm H300mm

DEBIT SOUS 2 Pa M3/H 72.4
DEBIT SOUS 20 Pa 228.9
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SURFACE PHYSIQUE LIBRE 39%
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FICHE D'’AUTOCONTROLE

TEST D'EPREUVE D'UN GARDE-CORPS AVEC LAMES DE BOIS

RESISTANCE AU CHOC D'UN CORPS MOU TYPE M50

Garde-corps en acier et lames de bois L 1015 x 1260 H

DATE:

15/05/2017

LIEU:

SERRURERIE ROUSSEAU - 15 rue des Terres Fortes 77600 CHANTELOUP EN BRIE

OBJET:

Essais de garde-corps avec lames de bois verticales, fabriqué par la SERRURERIE ROUSSEAU,
conformément aux dispositions de la norme frangaise NF P 01-013 d'ao(t 1988. : « Essais de
garde-corps- Méthode et critéres 1 et des normes NF P 08 301 et NF P 08 302 concernant les

essais de choc

INTERVENANTS:

Konrad WIATR — Responsable technique de la SERRURERIE JEAN ROUSSEAU

DESCRIPTION:

Le garde-corps testé est conforme au plan de principe N°1E joint au présent rapport d'essais. I
présente les caractéristiques principales suivantes :

- Garde-corps en acier et lames de bois verticales L 1015 x 1260 H
- Mode de pose a 'anglaise

- Poteaux : plat acier 50 x 10 mm

- Main-courante : T acier 70x70 ép.8 mm

- 3 lisses : tube acier 40x20 ép.2mm

- Vis : autoperceuse TF TORX AC ZING 4.8x38

- Goujons d’ancrage : FIX Z-A4 ancrage max M10x95/35-20

Page 1

Sauf autorisation préalable, la présente fiche n'est utilisable, a des fins commerciales ou judiciaires, qu'en reproduction intégrale.
Les résultats obtenus ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons ou corps d'épreuves et des essais.
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PRINCIPE DE L'ESSAI:

L'essai dynamique de corps mou de grande dimension (M50) est défini dans la norme NF P 08-
301 « Ouvrages verticaux des constructions- Essais de résistance aux chocs-Corps de chocs ».

Les chocs de corps mous de grandes dimensions simulent notamment les chocs humains a
grande surface d’impact (par exemple coup d épaule ou chute).

L'essai est effectué avec un sac de 50 kg, a une hauteur de 1,20m au-dessus du point d'impact
afin d'atteindre une énergie de 600 joules (cf. plan N°T1 — description du portique).

Le sac tombe, en mouvement pendulaire, sans vitesse initiale, et vient frapper
perpendiculairement a son plan, I'élément de remplissage au point d'impact déterminé : centre du
remplissage.

CRITERES DE REUSSITE:

Le garde-corps ne doit, ni étre traversé, ni étre emporté. Il ne doit pas y avoir de chute de débris,
pouvant causer des blessures corporelles.

Pour les garde-corps dont le remplissage comporte une ou plusieurs plaques, la surface de la

partie rompue ne doit pas laisser passer le gabarit. De plus I'élément de remplissage ne doit pas
se détacher de l'ossature du garde-corps.

RESULTAT DU TEST:

A l'issue du choc sur le garde-corps nous avons pu observer :

- Le remplissage en bois ne s'est pas détaché
- Le gabarit hexagonal de test ne passe a aucun endroit
- Aucun débris dangereux n'a été expulsé.

CONCLUSION:

L'essai de résistance du garde-corps décrit est concluant

Laurent TIZON
Gérant
06.61.03.25.65

Serrufstle ROUSSEAU

15 rue des Terres Fortes

U CHANTELOUP-EN-BRIE
noufgmti 1;*.;-1_:34(;-‘-21& Fax:0164024629
Oreups Ancilie  CONtaCt@rousseau-metallerie. fr

RCS MEAUX 4 1054829100013
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