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7 logements & 1 local d'activité
8 Boulevard Barbès Paris
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19/06/2018

Carnet de détails

COORDINATEUR SPS
COORDINATION MANAGEMENT
15-17, place des échoppes
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GOUFFRAN Patrice
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Benjamin FLEURY - ArchitectUrbaniste

7 rue Albert Einstein
77420 Champs-sur-Marne

SYNAPSE Ingénierie DEVALLET Mathieu

Tél : 01.64.73.99.99
Email: mdevallet@synapse-ingenierie.fr

202 quai de Clichy
92110 CLICHY
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS D-01 / D-02 DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:10

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.2

Carnet de Détails

38 10

40

42

5
25

10
5

2
5

25
10

5
2

Plinthe bois

Équerre de fixation fenêtres
 Parquet massif pose collée chêne
sur sous couche résiliente acoustique

 Cale bois

Chape flottante acoustique béton

Isolation polyuréthane

Isolation fribrastyrène

 Devanture commerce :
Menuiseries aluminium
Vitrage anti-effraction
Grille à croisillons repliable

5
25

10
5

2

38 10

7 16 11 7 6

Bandeau béton sablé préfabriqué
de teinte pierre dito vêture façade

 Rail bas du volet thermolaqué
    posé sur cale PVC

fixé sur cornière 50x50

Laine de roche compressée

Pré-mur béton isolé coffré
Isolation PSE

Vêture béton sablé teinte pierre

Isolation polystyrène

Isolation fribrastyrène

 Devanture commerce :
Menuiseries aluminium
Vitrage anti-effraction
Grille à croisillons repliable

 Parquet massif pose collée chêne
sur sous couche résiliente acoustique

Chape flottante acoustique béton

Isolation polyuréthane

Volets coulissants rabattants
en métal déployé

Modèle Océane 62XXS
Finition thermolaquage anodisé gris

Tôle aluminium pleine en fond
thermolaquage anodisé champagne

Pose à recouvrement
sur cadre aluminium thermolaqué

20
2

38

22

Baguette de finition bois

Cornières de fixation menuiseries
thermolaquée blanc

Volets coulissants rabattants
en métal déployé

Modèle Océane 62XXS
thermolaqué anodisé gris

Tôle aluminium pleine en fond
thermolaquée anodisé champagne

Pose à recouvrement
sur cadre aluminium thermolaqué

D-01 Détail  du bandeau du R+1 sur Fenêtre D-02  Détail du bandeau du R+1 sur Mur
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS D-03 / D-04 DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:10

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.3

Carnet de Détails

38 1022

Bandeau béton sablé préfabriqué
de teinte pierre dito vêture façade

Rail haut volet thermolaqué

20
2

10
2

Plinthe bois

Équerre de fixation fenêtres
 Parquet massif pose collée
sur sous couche résiliente acoustique

Menuiserie bois pin naturel
triple vitrage

type Innova 88 de chez Bieber

Tableaux bois

 Rail bas du volet thermolaqué
    posé sur cale PVC

fixé sur platine garde-corps

Laine de roche compressée

 Cale bois

Garde corps :
Thermolaqué anodisé

Lisse haute : profil T de 50x20
avec carré bois 40x50 classe 3

Lisse basse : plat 50x10
Poteau : 50x15

Barreaudage : Tubes 15x15
soudés au nu extérieur

Platines de fixation sur appui béton
fixée avec cheville chimique

Tranche vêture façade
béton sablé de teinte pierre

38

22

Volets coulissants rabattants
en métal déployé

Modèle Océane 62XXS
thermolaqué anodisé gris

Tôle aluminium pleine en fond
thermolaquée anodisé champagne

Pose à recouvrement
sur cadre aluminium thermolaqué Baguette de finition bois

Cornière de fixation menuiseries
thermolaquée blanc

Bandeau béton sablé préfabriqué
de teinte pierre dito vêture façade

20
2

7 16 11 7 6

38 10 20
2

 Rail bas du volet thermolaqué
    posé sur cale PVC

fixé sur cornière 50x50

Rail haut volet thermolaqué

Laine de roche compressée

Pré-mur béton isolé coffré
Isolation PSE

Vêture béton sablé teinte pierre

Isolation polystyrène

 Parquet massif pose collée
sur sous-couche
résiliente acoustique

Volets coulissants rabattants
en métal déployé

Modèle Océane 62XXS
Finition thermolaquage anodisé gris

Tôle aluminium pleine en fond
thermolaquage anodisé champagne

Pose à recouvrement
sur cadre aluminium thermolaqué

D-03 Détail  du bandeau des étages courants -  Mur + Mur D-04  Détail du bandeau des étages courants - Fenêtre + Fenêtre
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS D-05 / D-06 DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:10

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.4

Carnet de Détails

38

22

25

Volets coulissants rabattants
en métal déployé

Modèle Océane 62XXS
thermolaqué anodisé gris

Tôle aluminium pleine en fond
thermolaquée anodisé champagne

Pose à recouvrement
   sur cadre 40X40 aluminium thermolaqué

20 22

19 6 13

3820 22

 Rail bas du volet thermolaqué
    posé sur cale PVC

fixé sur cornière 50x50

Laine de roche compressée

Pré-mur béton isolé coffré
Isolation PSE

Vêture béton sablé teinte pierre

25

22

38

D-05 Détail du bandeau des étages courants -  Fenêtre + Mur D-06  Détail du bandeau des étages courants - Mur + Fenêtre



GSPublisherVersion 0.25.100.7

7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS D-07.a DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:10

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.5

Carnet de Détails

11
2

20
1

8
7

2
4

15
1

97

7 16 11 7 1 6 1

Volets coulissants
Métal déployé type Modèle Océane 62XXS

thermolaqué anodisé "gris"
Tôle aluminium pleine en fond

thermolaquée anodisé "champagne"
Pose à recouvrement

   sur cadre 40X40 aluminium thermolaqué

Pré-mur béton isolé coffré
Isolation PSE

Vêture béton sablé teinte pierre

Garde-corps à barreaudage
sur façade rue
dito garde-corps fenêtres
fixation sur acrotère béton

Gravier

Etanchéité
Isolation polyuréthane
en deux couches
Pare-vapeur

Bandeau béton sablé préfabriqué
de teinte pierre dito vêture façade

Couvertine aluminium
thermolaquée anodisé "gris"

Isolation polystyrène 40+13

D-07 Détail acrotère sur rue + garde-corps à barreaudage
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS D-07.b / D-10 DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:10

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.6

Carnet de Détails

11
2

6 18

20
1

8
7

2
4

15
1

97

Garde-corps techniques
2 lisses de 10x50
contre mitoyens et façade sur cour
fixation sur acrotère béton

Couvertine aluminium :
Mitoyen plus haut : prévoir remontée
Mitoyen plus bas : prevoir bavette

Pré-mur béton

Isolation polystyrène 40+13

Bâ
tim

en
t m

ito
ye

n

Lim
ite

 de
 pr

op
rié

té
La

me
 d'

air
 ch

au
de

20
1

15
2

4
15 612016

Profilé porteur
des panneaux photovoltaïques

Plot béton

Retour isolant polyuréthane

Couvertine

Gravillons

Pare-vapeur

Isolation polyuréthane 8cm + 7cm

Étanchéité

D-07b Détail acrotère sur pignon + garde-corps de sécurité D-10 Détail du plot béton pour panneaux photovoltaïques
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS D-08 Toiture végétalisée R+1 DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:10

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.7

Carnet de Détails

15

20

16 18

2
5

20
1

12
2

1
50

11
2

15
5

1 2 15 1

Grille à barreaudage 10x50 ouvrante
2 lisses fixées par cornières sur voile béton
thermolaquée RAL 9006

Accès toiture par porte escalier

Enduit fin de teinte claire
sur isolant polystyrène 160

type KNAUF XTHERM ITEx+

Pré-mur béton

Fibrastyrène 30+20

EP récupérée dans local vélo

  Couvertine aluminium
thermolaqué anodisé "gris"

Végétation de type Carex

Terre végétale

Garde-corps à barreaudage
dito garde-corps fenêtres

 façades sur rue
fixation sur acrotère béton

Drain anti-racine
de type Enkadrain

Étanchéité

Isolation Polyuréthane

Pare-vapeur

Filet tendu sur structure de câbles
pour plantes grimpantes

de type Theix Inox Diffusion
 (essence: Chèvre feuille)

Profil de départ en goutte d'eau

Ecrou anneau pour fixation des ridoirs
et points d'ancrage intermédiaires
Vissé sur tige filetée + entretoise

Système d'arrosage en goutte à goutte

D-08   Détail sur toiture végétalisée du R+1
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS D-09 Détail fenêtre sur cour DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:10

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.8

Carnet de Détails

15
5

10
0

5
15

2
8

20
2

7 8 5

5

Grille à barreaudage 10x50 fixe
2 lisses fixées via des cornières sur voile
béton thermolaquée RAL 9006

Fenêtre bois triple vitrage

Enduit fin teinte claire
sur isolant polystyrène 160
type KNAUF XTHERM ITEx+

Tablette BA13 hydrofuge

Pré-mur béton
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS Coupe sur le Hall DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:50

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.9

Carnet de Détails

Panneau nominatif

Bordure
béton

marquant la
limite de
propriété

  Mur béton lasuré

Spots encastrés Lady light
ou équivalent

carrelage 30x60 + plinthe
grés cérame

HallSAS

Bouton
de sortie

Bouton
de sortie

Faux Plafond
Placo Gyptone

Panneau en acier
thermolaqué

finition anodisée "gris"   Mur béton lasuré

90

49
12

1
14

5
10

22
5

85
10

60.08 NGF

90

Porte bois
peinture métallisée

RAL 9006
  + Badge Vigik locataire

Tapis brosse de type
"Tuftiguard"

Porte bois
accès gaine

peinture métallisée
RAL 9006

40 Bordure
béton
marquant la
limite de
propriété

31
0

10

90 90

22
5

85
10

10
0

65
15

5

60.08 NGF
Tapis brosse de
type "Tuftiguard"

Ascenceur
Porte inox

Bouton
Ascenceur

  Mur béton lasuré

Hall

Portes
accès gaines

peinture
métallisée RAL

9006

SAS

Porte bois
peinture métallisée

RAL 9006
+ passe gestionnaire

Porte bois
peinture métallisée
RAL 9006  + Badge

Vigik locataire
Digicode

+ Vigik

Panneau
affichage
65x50 cm

Spots encastrés Lady light
ou équivalent

carrelage 30x60 + plinthe
grés cérame

Faux Plafond
Placo Gyptone

Poubelle
métallique

  Mur béton lasuré

7

94
4

44

4112

58

+59.98
NGF

+59.99
 NGF

-0.02-0.02-0.02-0.02-0.02
-0.02

Regard
accès
Cuve

rétention

17
1819202122

Ballon ESC
300 litres
Ø 70 cm

A

SG
PV

VMC
OM

LOCAL 2 ROUES
 m2

L. Esc-S
5.21 m2

L.O.
5.06 m2

HALL
6.77 m2

18 141 18 160 18 126 22

302

154
18

128
10

35
228

18

70
12

83

12 40

66 108
163

120 41

40

18 289 18 180

218
18

165
18

+60.08
NGF

+60.08 
NGF

60.07
NGF

ACS KONE
monospace 700 630Kg

Dim. Gaine 180x165

SOLGAZ

TEL

EF

Htp
3.20m

ENEDIS

Boîtes à lettres
+ Panneau
nominatif

VERRE
120 L

MM
240 L

OM
360 L

ERDF

PV-06
1.10 x 3.23m

Tapis brosse de
type "Tuftiguard"

Vidéophone + Vigik+ Boîte à clefsconcessionnaires

Digicode
+ Vigik

Carrelage grès cérameantidérapant
30 x 30 cm

Robinet
puisage

GRDF

Sol : carrelage grès   cérame
30x60 cm

Mur : béton lasuré brut

Sol :  Carrelage grès cérame
  30x60 cm

Mur : Béton lasuré brut

Miroir

Murs carrelés sur 1.8m

Vitrage opalescentde type STADIP

Porte bois peinture
métallisée
RAL 9006 Badge
Vigik locataire

ERDF

Porte bois peinture
métallisée RAL 9006
+ Badge Vigik locataire

Porte bois peinture
métallisée RAL 9006
+Passe gestionnaire

Porte bois peinture
métallisée RAL 9006
+ Passe gestionnaire

   Panneau
inf.4x A4

+ poubelle

PV
-1

0
Po

rte
 vi

tré
e 4

0x
14

0
pe

int
ur

e m
éta

llis
ée

RA
L 9

00
6

PV
-0

7 v
itré

e t
ou

te
ha

ute
ur

Pe
int

ur
e m

éta
llis

ée
RA

L 9
00

6

Siphon de sol

Sol : carrelage grès
cérame

30x30 cm
Mur : béton de propreté

Bouton de
sortie

Porte 1.20 x  2.30 m

Poutre 30 x ht. 50 cm

Poutre 30 x ht. 50 cm

Bo
uto

n d
e

so
rtie

Bordure béton

Robinet
puisage

  Sol : Peinture
Mur : Béton de propreté

Peinture métallisée RAL 9006

Portes inox

  Sol : Peinture
Mur : Béton de propreté

  Sol : Peinture
Mur : Béton de propreté

Bouton
ascenceur

VB

ga
ine

 C
F

Htp
3.10m

CF-09

Htp
3.20m

Htp
3.20m

Htp
3.20m

Htp
3.10m

Siphon de sol

VB

VB

SAS
4.66 m2

49
11

9
15

1

22
5

85
15

SAS

Faux Plafond Placo Gyptone +
Spots encastrés Lady light

  ou équivalent

PV-07 vitrée toute
hauteur
Peinture métallisée
RAL 9006

Boîtes aux
lettres
encastrées

carrelage 30x60 + plinthe
grés cérame

Coupe AA ' sur Hall

Coupe BB '  sur HallA

A' B'

B

E   E'

Coupe EE' sur Hall
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS Dépliés SdB et cuisine DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:50

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.10

Carnet de Détails

170

E

s
s
e
n
c
e
s
t
y
p
e
c
a
r
e
x
e
t
c
h
è
v
r
e
-
f
e
u
i
l
l
e S

y
s
t
è
m
e
d
e
g
o
u
t
t
e
à
g
o
u
t
t
e

13

6
18

16

242 10 18

5

Grille métallique

Carrelage grès
cérame  30x30 cm

Pare-bain

Sol : Parquet massif
pose collée

  Faïence 25 x 40 cm

Miroir
+ bandeau lumineux

    + faïence   25x40cm

Sèche-seviette

Sol :  Carrelage grès cérame
  30x60 cm

Mur : Béton lasuré brutLL
2.38

HSFP

SDB
4.12 m2

90

24
8

31
3

80
40

88

242 170 242 170

12
3

Bandeau lumineux

Peinture RAL 9016Douchette chromée
+ support mural fixe

A B C D

Prise LL

Ro
bin

et 
d'a

lim
en

tat
ion

 LL

Si
ph

on
 vi

da
ng

e
év

ac
ua

tio
n L

L

Tablié mélaminé blanc

 Miroir
80x60 cm

lavabo sur colonne
+ faïence 25x40 cm

carrelage 30x30 + plinthe

Pare-bain

commande
sèche
serviette à
+0.90m

Sèche-serviette

Peinture RAL 9016 Peinture RAL 9016

Faïence
  25x40 cm

Pa
re

-b
ain

Trappe

90
60

86
4

13
8

90
14

8
10

210 474 180 30

12
8

A C

Peinture RAL 9016

carrelage 30x30 + plinthe

Emplacement
Réfrigérateur Emplacement four Meuble sous évier

  Porte inox

Emplacement
Lave-vaisselle

Plan de travail bois

Prise LL

Ro
bin

et 
d'a

lim
en

tat
ion

 LL
Si

ph
on

 vi
da

ng
e

év
ac

ua
tio

n L
L

Peinture
RAL 9016

Placard
chaudière

Placard
chaudière

RadiateurEmplacement Bac
tri

Peinture
RAL 9016

Faïence 20x20 cm

 B

Plan de travail  bois

Prise LVPrise FourPrise
Réfrégirateur

Faïence 20x20 cm

Réglette lumineuse

65150263

F - 04
0 . 70 x 1 . 38 m

618

43

10
30

120
60

6
18

16

6
18

16

6 18 16

60
150

10

5
39

338 5 68 63

LV ChaudièreRE

LL
TRI

   Plan de
travail bois

2.48m
 HSP

Crédence ht: 60cm

Crédence
ht: 60cm

Vent.
Com.

Bandeau lumineux

Évier double vasque avec
égoutoire intégré dans un plan
de travail en bois

Pas d'éléments électriques ou de plomberie sur cette cloison (CERQUAL)

CO

Carrelage grès
cérame  30x30 cm

CUISINE
9.55 m2

Grille métallique à
R+1

Élévations Salle de bain

A

BD

  C

Plan Salle de bain

Élévations CuisinePlan Cuisine

B

CA
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS Déplié palier DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:50

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.11

Carnet de Détails

23
8

33
14

0

9090

A B C D

Peinture RAL 9016
  Porte vitrée

accès
escalier

Peinture RAL 9016

Porte palière bois
peinture métallisée

   RAL 9006
Porte accès gaines
peinture métallisée

   RAL 9006

Porte accès
gaines

peinture
métallisée

   RAL 9006 Sonnette

Ascenceur
Porte inox

Spots encastrés Lady light
ou équivalent

carrelage 30x60 + plinthe
grés cérame

Spots encastrés Lady light
ou équivalent

Bouton
ascenceur

Placard
gaines

13141516

SG
PV
VMC
OM

E

s
s
e
n
c
e
s
t
y
p
e
c
a
r
e
x
e
t
c
h
è
v
r
e
-
f
e
u
i
l
l
e S

y
s
t
è
m
e
d
e
g
o
u
t
t
e
à
g
o
u
t
t
e

DRESSING
1.07 m2

PALLIER
3.73 m2

95
1

28 156 180

18
228

35
18

6

10 18 138
18

196

5
87

10
18

165
18

58

35 18 6 118

2.38m
 HFSP

Sèche-seviette

Sol :  Carrelage grès cérame
  30x60 cm

Mur : Béton lasuré brut

Porte thermolaquée
finition anodisée Peinture métallisée RAL 9006

Portes inox

SOLGAZ

TEL

ENEDIS

S
Visiophone
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS Nomenclature M01 DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.12

Carnet de Détails

ID

Façade

Niveau

Finitions

Taille

Surface nominale
ouverture

Quantité

132

25
0

25
0

66 396

25
0

Menuiserie : Porte-Fenêtre Menuiserie : Porte-Fenêtre Menuiserie : Porte-Fenêtre

PF-02 PF-03 PF-01

Sur rue Sur rue Sur rue

R+1/R+2/R+3/R+4/R+5/R+6/R+7 R+1/R+2/R+3/R+4/R+5/R+6/R+7 R+1/R+2/R+3/R+4/R+5/R+6/R+7

Menuiserie bois pin naturel  triple vitrage  type Innova 88 de chez
Bieber

Menuiserie bois pin naturel  triple vitrage  type Innova 88 de chez
Bieber

Menuiserie bois pin naturel  triple vitrage  type Innova 88 de chez
Bieber

132x250 66x250 396x250

3.3 1.7 9.9

14 7 7

Vue en coupe
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS Nomenclature M02 DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.13

Carnet de Détails

ID

Façade

Niveau

Finitions

Taille

Surface nominale
ouverture

Quantité

Vue en coupe

70

20
22

0
3060

4 83 4

22
5

91

70

10
0

13
8

12

Menuiserie : Porte vitrée Menuiserie  : Porte vitrée Menuiserie  : Porte vitrée Menuiserie  : Fenêtre

PV1-08 PV-10 PV-11 F-04

Sur cour Intérieur, sur escalier Intérieur, sur escalier Sur cour

R+1 RDC R+1/R+2/R+3/R+4/R+5/R+
6/R+7 R+1/R+2/R+3/R+4/R+5/R+6/R+7

Porte Pare-flamme 1/2h
Porte vitrée 40x140

peinture métallisée  RAL
9006

Porte vitrée 40x140  peinture
métallisée  RAL 9006

dont fenêtres sur escalier Pare-flamme 1/2h
(x6)

70x220 91x225 91x210 70x138

1.5 2.0 1.9 1.0

1 1 7 20
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS Nomenclature S01 DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.14

Carnet de Détails

Serrurerie : Porte-vitrée Serrurerie : Porte-vitrée Serrurerie : Porte vitrée Serrurerie : Baie fixe

ID PV-05 PV-06 PV-07 CF-09

Façade Sur rue Sur rue Intérieur Sur rue

Niveau RDC RDC RDC - S.A.S RDC

Finitions Acier thermolaqué finition anodisée "gris" Acier thermolaqué finition
anodisée "gris"

Acier termolaqué finition anodisée
"gris"

Acier thermolaqué finition
anodisée "gris"

Taille 396x319 108x325 133x310 66x325

Surface nominale
ouverture 12.6 3.5 4.1 2.1

Vue en coupe

396

31
9

249 140 7

32
5

108

22
5

85
31

0

133 66

32
5
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS GARDE-CORPS 01/02 DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:10

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.15

Carnet de Détails

10
30

10
92

0
10

40

560

1 0
20

Finition de tous les garde-corps :
thermolaquage anodisé "gris"
type gamme Futura de chez AkzoNobel

15 94 15 94 15 94 15 94 15 95 15

Barreaudage : Tubes 15x15
soudés au nu extérieur

Carré bois 40x50 classe 3
Mélèze naturel
encastré sur profil en T

Lisse haute : profil T de 50x20

Platines de fixation sur bandeau béton
Scellement chimique

Lisse basse : plat 50x10

Poteau : 50x15

10
30

10
92

0
10

40

1 220

1 0
20

15 97 15 94 15 94 15 94 15 94 15 94 15 94 15 94 15 94 15 94 15 94 15

Garde-corps 01 - Porte-fenêtres chambres Garde-corps 02 - Porte-fenêtres chambres
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS GARDE-CORPS  03 DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:10

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.16

Carnet de Détails

3 860

1 270 1 320 1 270

15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 99 15 99 15 99 15 99 15 99 15 99 8
8

105 15 105 15 105 15 105 15 105 15 104 15 104 15 104 15 104 15 104 15 104 8
8

99 15 99 15 99 15 99 15 99 15 99 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15

10
30

10
92

0
10

40

1 0
20

Jonction des modules :
2 poteaux assemblés de 50x8Garde-corps 03 - Porte-fenêtre séjour
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7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS GARDE-CORPS 04 DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:10

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.17

Carnet de Détails

1 270

104 15 104 8 8 99 15 99 15 99 15 99 15 99 15 99 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15

Jonction des modules :
2 poteaux assemblés de 50x8

Carré bois 40x50 classe 3
Mélèze naturel
encastré sur profil en T

Lisse haute : profil T de 50x20

1 270 1 320

15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 99 15 99 15 99 15 99 15 99 15 99 8 8 105 15 105 15 105 15 105 15 105 15 104 15 104 15 104

15
5

18
5

10
72

0
10

40

Barreaudage : Tubes 15x15
soudés au nu extérieur

Cornières de fixation sur acrotère béton
Scellement chimique

Lisse basse : plat 50x10

Poteau : 50x15

1 1
20

Garde-corps 04 - Toiture



GSPublisherVersion 0.25.100.7

7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS VOLETS DCE

Phase

ELOGIE SIEMP

Maître d'ouvrage

1:5

Échelle

00

Indice

19/06/2018

DateTitre

Benjamin Fleury

Émetteur

02.18

Carnet de Détails

40
10

40
10

660

45
10

330 330

Garde-corps 01 - Porte-fenêtres chambres

Plan - Volets coulissants - Chambres

Plan - Volets coulissants rabattants - Séjours

Tôle aluminium pleine en fond
thermolaquée anodisé "champagne"

type gamme Futura de chez AkzoNobel
Pose à recouvrement

   sur cadre 40X40 aluminium thermolaqué

Métal déployé type Modèle Océane 62XXS
thermolaqué anodisé "gris"

type gamme Futura de chez AkzoNobel
Pose à recouvrement

sur cadre 40X40 aluminium thermolaqué

Rail bas
thermolaqué anodisé "gris"
type gamme Futura de chez Akzonobel
fixé sur cornière 50x50 ou sur platine garde-corps

Rail haut encastré dans bandeau béton
thermolaqué anodisé "gris"


	BAR_DCE_Carnetdétails_2018-06-19
	02 Carnet de Détails
	02.1 Carnet de détails
	02.2 D-01 / D-02
	02.3 D-03 / D-04
	02.4 D-05 / D-06
	02.5 D-07.a 
	02.6 D-07.b / D-10 
	02.7 D-08 Toiture végétalisée R+1
	02.8 D-09 Détail fenêtre sur cour
	02.9 Coupe sur le Hall
	02.10 Dépliés SdB et cuisine
	02.11 Déplié palier
	02.12 Nomenclature M01
	02.13 Nomenclature M02
	02.14 Nomenclature S01
	02.15 GARDE-CORPS 01/02
	02.16 GARDE-CORPS  03
	02.17 GARDE-CORPS 04
	02.18 VOLETS



