Evaluation projet

CERQUAL®

QUAUTEL CERTIFICATION

Date du rapport : 28/03/2018
Document applicable & compter du 01/07/2016

| Maitre d'ouvrage
i ELOGIE-SIEMP

Adresse de I'opération
i 8 BOULEVARD BARBES

i Numéro de contrat : NFH160947

Nombre de batiment(s) : 1

Nombre de logements collectif(s) : 7

{ i Nombre de logements individuel(s) : 0
| 75018 PARIS !

Certification Résultat d'évaluation

PPl Ceon Typologie (Typ.) el . Niveau atteint : Aucun
‘ ’ Hees ‘ PECT DE PERFORMANCE ECONOMIQUE |
RESI |
Construction Logement HOE Label Bepos e Mo T L'ENVIRONNEMENT (2]
VZOOMOUIG), | e sipsion | It Srasige agagages Agagatat |
Synthése de I'évaluation
#ﬁ'@mw‘?”f““r SR EAREY, A TR T R S S I ARSI TN v e v.ﬂr“\ RATTRIBAS 23 i SR Bt RN RN TR SRR 0Ty
13 ]

Management Responsable NC Qualité de vie NC Respect de I'environnement NC

y de Resp NC Sécurité et sdreté NC Performance énergétique NC

¥ ’ " Qualité de I'air intérieur NC Réduction des Consommations d'Eau NC
Chantier a faibles nuisances c 2 : N -

y g . Qualité de I'eau NC Utilisation des sols c
Chantier a faibles nuisances c Fonctionnalités des lieux NC | Déchets 8
Généralités NG Confort hygrothermique c Changement Climatique NC

. L ” Qualité Acoustique NC Biodiversité C
Dispositions générales NC Coiifort visiel NC
- Performance économique NC
Services et Transports c
Cout d'entretien et durabilité de I'enveloppe C
Maitrise des Consommations et des Charges NC
Codt Global NC
Qualité de services et d'information c
Qualité de services et d'information
R & 5 TR R A R D R I AT R U 2 SRR R U SR R R IR AR

A TR RS

Non Conforme

NC

7 Individuel | ) Collectif ~C Conforme SO Sans Objet

Commentaires

Le profil HQE a été défini de maniére imprécise - le maitre d'ouvrage doit préciser quels sont les exigences non retenues et celles prises en compte dans le projet Il pourra compléter son dossier en tenant compte des remarques notées "NON CONFORMES'
permettant d'acquérir des points pour atteindre le niveau HQE supérieur visé

Evaluateur en charge de I'intervention pour le compte de CERQUAL
‘ Téléphone : +336 80 47 04 80

Organisme : DEKRA INDUSTRIAL SAS
Mail : olivier.prigent@dekra com

| Evaluateur : PRIGENT OLIVIER
| Agence : DEKRA INDUSTRIAL BAGNEUX

Référence des documents examinés

Etude acoustique réalisée par SYNAPSE en date du 27/10/2016 indice A plans structures STR01 & STR 06 en date de janvier 2018 plans carnet de détail - janvier 2018 plans Carnet des plans de vente - janvier 2018 plans Electricité CFO-CFA (SS a R+6 + R+7
et toiture) - janvier 2018 plans Chauffage, plomberie ECS solaire, ventilation (SS 4 R+6+ R+7 et toiture) - janvier 2018 plans niveaux, coupes, fagade, tableau de surfaces n°01-2 & 01-22 - janvier 2018 Calcul estimatif de volume de rétention d‘eau pluviales
SYNAPSE réalisé le 03/06/2016 indice A Etude thermique réalisée par SYNAPSE indice B du 22/01/208 CCTC Lot 00 du 15/01/2018 CCTP LOt 01 de janvier 2018 CCTP Lots architecturaux (1.2 & 1.9) du 15/01/2018 CCTP LOt 4 du 15/01/2018 CCTP Lot 10 et

11 indice 0 de janvier 2018
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MANAGEMENT RESPONSABLE

Réalisation des opérations/Etudes préalables et recueil des attentes/Analyse de site

L_SMRSI11 ]

Le Maitre d’'ouvrage réalise une analyse des atouts et des contraintes du site en phase de programmation. Cette

Analyse de site Vérfier que
I'analyse de site contient des
données sur la géographie du site,
la consistance des sols, les

d'oeuvre

2 = S 3 & légales et

analyse doit permettre au Maitre d'ouvrage de disposer d'éléments lui permettant de bien intégrer l'opération sur | °Xlgences ” - i Analyse de site du 25/01/2017 reprenant le détail des exigences et

le site Cette étude peut étre engagée dés la sélection du foncier tedementaites, lo: climal, los 1} notamment les atouts et contraintes du site Senforme NE
contraintes spécifiques locales, les
nuisances, les pollutions, les
risques naturels et technologiques,
les ressources locales, les
modalités de collecte des déchets,
les batiments existants

SMRB8112

L'analyse de site doit faire I'objet d'un diffusé al' des Elle doit contenir

les recommandations & mettre en ceuvre ala ion du par théme analysé et/ou

sous forme de bilan global
Diffusion des conclusions de 3 5 .
" ’ 2 Analyse de site du 25/01/2017 Celle ci est diffusée & I'ensemble

=]

I'analyse de site a la maitrise i | des acteurs du chantier. Conforme NF

Le de I' le profil HQE, c'est-a-dire la hiérarchisation des objectifs HQE de L'engagement environnemental de la SIEMP du 15/09/2016
I'opération, déclinés en nombre d'étoiles par Le niveau de peuté 8tre complété préciser les thémes retenus -> La Maitrise d'ouvrage doit nous
par l'objectif é sur les Profil HQE préciser les exigences HQE 2 ou 3 pts qui doivent étre retenues
dans I'opération pour atteindre 'objectif de niveau supérieur
HOE" NFH160947 - projet - Applicatif C L V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016 3/93
P

Le programme de I'opération tient compte des exigences de la rubrique “Chantier a faibles nuisances”

Programme de I'opération faisant
référence 2 la rubrique "Chantier &

Exigences relatives au chantier propres précisées dans

. = I'engagement environnemental du 15/09/2016 et dans la notice Conforme NF
faibles nuisances”, charte } i
“Chantier HQE", ete. environnementale du 05/09/2016
Réalisation des opérations/Contractualisation/Qualité des prestataires
| _SMR8512 ]
Le Maitre ge dispose d'une interne ou externe pour le management de I'opération HQE .
Cette compétence peut étre un référent certification reconnu par CERQUAL ou un AMO disposant dune | Frésence dun référent ou d'un | | Presenceldunielérenteninterme ausein dela SIEMP. Sord NE:
qualification OPQIBI 01.03 (en et 0110 (en ) ou d'une é i ANMG
avérées
Reéalisation des opérations/Contractualisation/Passation des marchés de travaux
| _SMRE534 ]
Dans ses marchés, le Maitre d'ouvrage tient compte des exigences de la rubrique "Chantier a faibles nuisances” "
Charte chantier "HQE" piéces a Charte Chanter propre d'octobre 2016 (piéces du dossier marché) Conforme NF
écrites, CCTP.
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‘Mode de preuve

~ Commentaire

Réallaatlon des opérations/Exécution et suivi de la réallsatlonlorganlsanon environnememale du chantier

SMR 86.33

Chagque oule

désigne un

Charte chantier "HQE", piéces
écrites, CCTP,

K3

Un responsable environnemental sera nommé. Ce point est
précisé dans I'engagement environnemental ainsi que dans la
charte chantier propre d'Octobre 2016

Conforme NF

CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Exigence
Appel d'offre pour chantier a faibles nuisances

CHANTIER 2.1

Au niveau du réglement d'appel d'offres, le Maitre d'ouvrage doit définir précisément les conditions de I'appel
doffres concernant

Mode de preuve

Commentaire

a compter du 01/07/2016

NFH160947 - projet - Applicatif C

L V2.0 |D

% Objectifs environnementaux du . | Les objectifs environnementaux et modalités sont précisés dans la F
Les objectifs environnementaux poursuivis pour le chantier | Ghantier Charte. chantier. piéces !g.] charte chantier propre d'Octobre 2016 Conforme NI
+  Les modalités de leur prise en compte au niveau de la sélection des entreprises ou des groupements | écites
(au niveau humain, organisationnel et financier) [1]
Dans tous les cas, il exige des ou des la dé dun
pour le chantier
[l est que les modes choisis 4 des méthodes de mise en ceuvre présentant le moins
dimpacts dans un bian environnemental et rédursant autant que possible la pénibifté du travai sur Je chantier
5/93

Clauses spécifiques aux traitements des déchets

Mode de preuve

Commentaire

G

prt
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HANTIER.
Chaque entreprise doit établir la liste emmahve la nature et les quantités de déchets produits selon I'avancement = . 2016
du chantier Ces sont des il le mode retenu pour I'élimination des - Ce point est précisé dans la charte chantier propre d'Octobre 201 Conforme NF
déchets, en adéquation avec le site, ainsi que I'estimation du codt correspondant Identification des déchets Charte (Chapitre 11)
chantier, piéces écrites
Outre le fait de devoir quantifier les dechets selon les dasslﬁcanons officielles en la matiére, il y a lieu de veiller
2 limiter ceux qui doivent étre mis en en leur ion via les filiéres de recyclage
i Cette ne peut étre du choix retenu concernant les techniques de
démolition et les choix constructifs
CHANTIER 32
Lors du déroulement du ohanher et afin d'en conserver une parfaite tracabilité, les entreprises doivent fournir au
Maitre d'ouvrage les relatifs a I' des déchets (y compris déblais/remblais)
Tragabilité Charte chantier, piéces Ce point est précisé dans la charte chantier propre d'Octobre 2016 Corforme NF
écrites (Chapitre 11)
Le tri des déchets de chantier doit étre mis en place sur chantier [1]
Pour les i ne le pas, une { des déchets est tout
particuliérement étudiée Le tri des déchets s'effectue alors 3 I'extérieur du channev Il est confié a un prestataire
spécialisé dans ce domaine et délocalisé du chantier
[1] Identiier les déchets o T Se renseigner sur les fiiéres de recyclage. valorisation Tn de; dé_cpets de _chanlier Charte ' ‘.3 Ce po!nt est précisé dans la charte chantier propre d'Octobre 2016 Conforme NF
ou Glminaton fas e proches. Dorure prori aus Téres de recyelage. s vaorsstion, pias dkminaton cortsie chantier, piéces écrites 11 (Chapitre 11).
6/93




Clauses spécifiques aux engins de chantier

CHANTIER 41

Le DCE ou le cahier des charges traduit la volonté du Maitre d'ouvrage de réduire les nuisances sonores Les
méthodes et outils générant le moins de bruit et des niveaux sonores faibles doivent étre choisis prioritairement

Les engins listés a l'article 5 de I'arrété du 18 mars 2002 et respectant les niveaux de la phase 2 des niveaux
admissibles sont utilisés sur le chantier avec en priorité ceux qui affichent un niveau sonore inférieur d'au moins
5 dBA au seuil imposé par le-dit arrété. Dans le cas de I'utilisation des engins listés a I'article 6 du méme arrété,
l'entreprise ou le groupement doit 1oum|r les |nformauons surle niveau sonore de ces engins Les engins dont le
niveau sonore est inférieur & 100 dB sont

L'utifisation de ces engins fait I'objet d'une information auprés des riverains en précisant la date, I'heure, la durée
de leur utilisation Les engins ne sont pas utilisés 2 la limite de leur capacité pour éviter des émissions sonores
trop importantes

Les engins hydrauliques sont préférés aux engins électriques, eux-mémes préférés a leur équivalent pneumatique
Les grues dont le moteur est placé en position basse sont préférées aux autres systémes. La liaison avec le grutier
se fait par liaison radio depuis le sol

" ., i Ce point est précisé dans la charte chantier propre d'Octobre 2016
Engins de chantier Charte chantier, “!i (Chapitre 8)
piéces écrites

Conforme NF

CHANTIER 511

En concertation avec la collectivité locale, le Maitre d'ouvrage ou son représentant définit le moyen le plus
approprié pour diffuser l'information aux riverains Celle-ci doit comporter les éléments suivants

L'architecture du batiment (parking, zones paysagées, hauteur du batiment, nature des fagades,
orientations, etc.) ,

L'activité prévue dans le futur batiment (logements collectifs, maison individuelle, commerces, etc.) ,

Le déroulement du chantier (les phases, le i et les pi mises en ceuvre
pour limiter les impacts sur I'environnement, les moyens utilisés (grue, engins de terrassement, etc.),
les principales nuisances et leur durée estimée (trafic, bruits, poussiéres, etc.).

a l'attention des riverains, document mis & jour en

Un planning i des
fonction des modifications ,

+ Un point de contact direct avec le Maitre d'ouvrage (adresse mail ou numéro de téléphone).
Le programme de démolition fait I'objet d'une information des autorités locales qui définissent le meilleur moyen

dinformation auprés des personnes concernées Le Maitre d'ouvrage désigne la personne responsable de
Tinformation des riverains et du traitement des réclamations de ces demiers.

Maiftrise des impacts environnementaux du chantier/information aux riverains et traitement des réclamations

Ce point est précisé dans la charte chantier propre d'Octobre 2016

Informations et réclamations
(Chapitre 6)

Charte chantier, organisation du
chantier

Conforme NF

@HOE‘ NFH160947 - ion projet - Applicatif C
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CHANTIER 521

Il est évalué avec les services de la les pour fluidifier les flux d'engins

(modification des régles locales de circulations, réservation de zones pour un parking tampon, interdiction de

stationner aux abords du chantier, etc.). Il peut étre mis en place une gestion des flux permanente durant la
les travaux de et le gros ceuvre afin d'éviter des embouteillages et attentes.

Le Maitre d'ouvrage s’assurera de ['organisation

» de la circulation sur les voies publiques ou privées, en lion avec les
concernées |

+ du stationnement pour les riverains et le personnel impliqué dans les travaux, en concertation avec
les différentes collectivités concernées .

« de I'approvisionnement du chantier et des (heures, itinérail etc)en ion avec

les différentes collectivités concernées.

Les i u le gr doivent et réviser les engins de chantier correctement (réglage COz,
pas de lune d'hulle ou d‘hydrocarbures pneumathuas non usés) pour éviter toute immobilisation sur le chantier,
des et pouvant générer des émanations polluantes

" Mode de prei

Gestion des flux de circulation | - | Ce pointest précisé dans la charte chantier propre d'Octobre 2016

Charte chantier, organisation du %l i (Chapitre 4 et 8)
chantier

Conforme NF

CHANTIER 531

La sensibilisation du personnel de chantier doit porter a Ia fois sur les nuisances sonores vis-a-vis d'autrui comme
par rapport aux risques encourus pour leur propre confort et santé

Une exposition a un niveau sonore supérieur @ 120 dB peut provoquer des lésions auditives irréversibles. Entre
90 dB et la valeur limite de 120 dB, la nuisance sonore provoque troubles auditifs, stress pouvant avoir des effets
secondaires importants sur la santé. Des troubles du sommeil peuvent se produire 2 une exposition a des seuils
inférieurs.

Les intervenants sur le chantier exposés a des émissions sonores doivent étre informés et formés conformément
alarticle R.232-8-5 du Code du travail

Le personnel de chantier doit étre sensibilisé sur les impacts des nuisances sonores vis-a-vis des nverains et
prendre en compte les exigences du voisinage (écoles, créches, hopital, etc.)

Maitrise des impacts environnementaux du chantier/Sensibilisation du personnel de chantier

) . g 2 Ce point est précisé dans la charte chantier propre d'Octobre 2016
Sensibilisation du personnel Charte a (Chapitre 7)
chantier, organisation du chantier

Conforme NF

HOE™ NFH160947 -
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nementaux du chantier/Limiter la géne des riverains

s impacts envi

CHANTIER 541

Les travaux les plus bruyants sont les travaux de démoli de ( des engins de
terrassement, manége des camions d'enlévement) et de gros ceuvre (flux de livraison de matériaux, toupies,
machines 2 béton, décoffrage, etc)

Le cas échéant il peut étre mis en place, en accord avec les riverains, des périodes horaires permettant a des

Ce point est précisé dans la charte chantier propre d'Octobre 2016

activités bruyantes de s'exercer. Tenir compte du voisinage (école, créche, hépital, clinique, maison de retraite, L., Conf NF
etc) et de la réglementation locale en la matiére La période pourra, par exemple, étre de 8 heures & 12 heures et | Limiter le bruit du chantier Chﬂﬂe »;} (Chapitre 8 et ©) e
de 13 heures & 17 heures les jours ouvrés de la semaine chantier, organisation du chantier
Pour les chantiers proches des habitations (& moins de 30 métres), des mesures d'atténuation peuvent étre mises.
en place comme par exemple
- Tlimplantation des locaux du cantonnement afin de les utliser comme écran ,
« lmpiantation des bennes & déchets a éloigner des riverains ,
+ la mise en place, a des endroits appropriés, de palissades d'une hauteur étudiée, présentant une
qualité d'isolement acoustique afin d'atténuer les niveaux sonores émis
Maitrise des impacts environnementaux du chantier/lCantonnement
La gesnon du canlonnementselalt dans des i Des propres aux T TR S6cbre 301
di I t - Ce point est preci ns la charte chantier propre d'Octobre
dil u sont prises leur assurant également un niveau de confort suffisant Cantonnement Charte chantier, a {Chanite d) Conforme NF
Les cabinets d'aisance et les douches sont installés si possible en rez-d en cas dutilisation de du chantier
bungalows. Les planchers des locaux sont étanches afin d'éviter des écoulements intempestifs au sol Les
canalisations des eaux usées et des eaux vannes sont raccordées au systéme d'assainissement et doivent
respecter la ré sanitaire dé en la matiére
@H@’ NFH160947 - projet - Applicatif C: ion L V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016 9/93

Maitrise des impacts environnementaux du chantier/Nettoyage de chantier

CHANTIER 56 1

Chaque entreprise ou le groupement s'engage, au quotidien, & maintenir la propreté du chantier et doit s'assurer
du respect des instructions de I'article 99.7 du Réglement Sanitaire Départemental

+ propreté de la voie publique et points ou sont exécutés les travaux en dehors du chantier |

« cldture entourant le chantier ouvert sur la voie publique assurant une protection et une interdiction
d'accés a toute personne étrangére au chantier

Le Maitre d'ouvrage ou son représentant fait mettre en place les procédures suivantes

« [linstallation d'un dispositif de nettoyage de roues des ‘camions si nécessaire (poste d'arrosage ou
mise en place d'un dél | avec , voire des eaux sales) ;

le nettoyage régulier du chantier et des voies d'accés ,

'humidification des voies de circulation et d'accés exléneures lorsque cela est nécessaire, afin
d'éviter la ére. Ces voies sont afin de faciliter la circulation

Mode de preuve

Nettoyage du chantier Charte
chantier, organisation du chantier

Commentaire

Ce point est précisé dans la charte chantier propre d'Octobre 2016
(Chapitre 10 et 11).

Conforme NF

CHANTIER 5.7 1

Les entreprises ou le groupement doivent avoir & leur disposition sur le chantier, les Fiches de Données de Sécurité
(FDS) des produits dangereux relatifs a leur lot, dans le respect des réglementations en vigueur (REACH, etc ).

Produits dangereux Charte

En cas de risque de rejet de substances dangereuses, des zones de K ées aux diverses
et faisant I'objet d'une signalétique spécifique sont prévues, ainsi que des dsposmons permettant une isolation du
sol et une récupération des éventuels rejets.

Tous les produits des COV (C O Volatils) sont stockés dans un endroit protégé,

toute ination de I't (sol étanche, ventilation du local, récipients fermés). L'accés du
local est restreint aux seules de bacs de rétention (récipients adaptés,. ) est
mis & disposition pour recueillir les produits conservés, qui seront traités ensuite comme déchets dangereux

chantier, chantier,

piéces écrites

Maitrise des impacts environnementaux du chantier/Produits dangereux

Ce point est précisé dans la charte chantier propre d'Octobre 2016
(Chapitre 10).

L V2.0 | Document applicable & compter du 01/07/2016
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Maitrise des impacts environnementaux du chantier/Maitrise des ressources en eau et en énerg

CHANTIER 5 10.1

Les entreprises doivent réduire leur consommation d'eau et d'énergie a travers des actions de sensibilisation des
ouvriers et/ou en mettant en place des équipements propices a la maitrise des consommations

Par exemple robinettenie temponsee détecteurs de présence, fe portes, horloges de pour
I'éclairage, horloges de pour le i de coupure générale d'eau,

d'électricité, compteurs d'eau et relevés périodiques.

Réduction des consommations
Charte chantier, organisation du
chantier

Ce point est précisé dans la charte chantier propre d'Octobre 2016
(Chapitre 4)

Conforme NF

GENERALITES

Exigence
Dispositions générales/Réglementation et Régles de I'Art

Les définies ci-de la ion et les Régles de I'Art, doivent toutes
étre respectées

« Code de la construction et de 'habitation ;

Code de l'urbanisme
- Normes frangaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU |
+ Réglement des produits de construction (marquage CE),
* Reégles professionnelles
Il peut étre envnsage exceptmnnenement de déroger a certaines dispositions, autres que celles assujetties a des

dés lors que le Maitre d'ouvrage serait en mesure de justifier ce non-respect
de I' exxgenoe a CERQUAL qui statuera sur les éléments fournis.

Niveau de performance

- NF

CCTP

CCTC Lot00 §21 textes législatifs normatifs et techniques

Conforme NF

HOE" NFH160947 - ion projet - Applicatif C:
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Exigence
Dispositions géne:aleslProduns et équipements

Dans les domaines ou ils existent et dans des une mise en objective, des
produits ou dont les & ‘apti a I'emplot ont été évaluées par un tiers
indépendant doivent étre utilisés systématiquement C'est-a-dire

« Des i produits ou controlés pé et certifies aux normes,
par un s i édité[1] établi dans I'Espace Economique Européen. Le site
JdAFOCERT (Assouanon Francaise dw Orgamsmes de Certification des Produits de Construction),
www.afocert fr, igne sur les de produits de en France.

« Des produits intégrés a un procédé de ion innovant bé d'un Avis T ou d'un
DocumentTechmque d'Application (DTA), ou d‘une iation Techni d' ion (ATex)
ou d'un Pass (voir http: cstb fr/)

A défaut, les maténaux, produits ou équipements doivent justifier de isti de

La justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné

Les . produits ou équil doivent é d'un certificat de conformité et/ou avis technique & jour
(leur validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a disposition du public par 'organisme
concerngé).

1] Lorganisme certificateur doit éire accrédité sefon la norme d'accréditation en vigueur per le COFRAC ou & défawt. par un
membre de IEA (European cooperation for Accreditation. liste disponible sur le site www cofrac frj

Niveau de performance

« NF

Mode de preuve

CCTP, piéces écrites

CCTC Lot 00 § 2 11 qualité des produits et mise en oeuvre

Conforme NF

Les indices du classement UPEC[1] des de sols sont , en aux
définies dans les cahiers du CSTB [2] (notice sur le classement UPEC et dassement UPEC des locaux), selon la
nature des locaux intérieurs aux batiments.[3]

Les revétements de sols sans classement UPEC (par exemple pierre naturelle, parquet. ) doivent respecter les
normes spécifiques a ces familles ou bénéficier d'un Avis Technique
[1]U. comme Usure P. comme Foingonnement £ comme Eau C. comme Chimie
(2] Guide téléchargeable sur le site du CSTB - hitp J/evaluation.cstb friclassement/upec/
{3} Dans le cas du choix de nouveaux produils ne disposant pas encore du classement UPEC. la fourniture de |'attestation de
demande de ciassement auprés du CSTB. dés lors que cette demande émane dun fabnguant dont les produits sont déja certifiés
NF UPEC par ailleurs permet de satisfaire [exigence

Niveau de performance

- NF

CCTP, fiches produits

CCTP Lot n°1.8 * A rappeler dans les généralités

HOE™ NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction Logement V2.0 | Document applicable 2 compter du 01/07/2016
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Dispositions générales/Prestataires

Dans le cadre de la certification NF Habitat, le Maitre d'ouvrage contracte une mission de contréle technique pour
son opération Celle-ci comprend a minima

+ Lamission L, portant sur la solidité des etles élé ts d'é

Et la mission S, portant sur les iti de sécurité des dans les constructions

Selon les opérations, il peut étre conﬁe au contrdleur technique, une mission LE relative a la soluﬂé des existants
dont I'objet est de veiller a la p des aléas 1 qui, de la des et
éléments d'équipements neufs, sont de dans les i ées, la solidité
des parties anciennes de I'ouvrage Dans le cadre des rénovations lourdes, la mission LE est obligatoire

Niveau de performance

© NF

Preuve documentaire (contrat,
rapport,. )

Missions fot de contréles passées avec BTP
Consultant -> Fournir le rapport initial de contréle technique

Sécurité et streté/Sécurité des personnes/Protection contre les chutes

L'ensemble des garde-corps du batiment (parties et ) et de ses abords & la
charge du Maitre d'ouvrage est conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 (essais des garde-corps).

Niveau de performance

< NF

CCTP Rapport de Controle
Technique

Commentaire

CCTP Lotn°1.5 § 3.5 Gardes corps a barreaudage

Conforme NF

@HOE’ NFH160947 - ion projet - Applicatif C

pre=i

Logement V2.0 | Document applicable & compter du 01/07/2016
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La hauteur des gard ps des (y compris alléges) est supérieure d'au moins 10 cm &
la hauteur requise dans Ia norme NF P01-012 en vigueur.
Niveau de performance
* NEHQE3 pis ccTP (5 CCTP Lot n°1.5  § 3.5 Gardes corps & barreaudage - conformes
f;} & la norme NFP 01-012, mais pas avec +10 cm de hauteur
| SEii13 |
Les g ps des font l'objet de it de diminuer le risque d'escalade, au choix
dans la liste suivante
+ Simple barreaudage vertical conforme a la norme NF P01-012 ,
+ Faceinterne lisse
+ Face interne pourvue d'une trame grillagée résistante (pas de grillage souple), d'une largeur de trame
<5 cm ou d'une hauteur de trame <3 cm ;
BPH CCTP CCTP Lot 1.5 § 6.5 Gardes corps a barreaudage remplissage par Conforme NF HQE
+ Dispositif anti-franchissement en téte de la protection, destiné & s'opposer au basculement fortuit barreaudage en tubes verticaux 3pt
par dessus le garde-corps aprés escalade Pour étre efficace ce dispositif doit &tre en retrait des
appuis utilisables pour I'escalade d'une distance supérieure & 15 cm. Il peut étre constitué d'une lisse
continue rapportée a I'intérieur du garde-corps, d'un support continu de balconniéres, etc.;
+  Autre dispositif dont I'efficacité est démontrée par le Maitre d'ouvrage (ex. inclinaison du garde-corps
vers l'inténeur).
Niveau de performance
+ NFHQE 3pts
|__sEiiio |
Les fenétres ou portes-| lenétres des logements sont équipées d'un systéme de blocage de I'ouverture (par exemple
) leut compléte par un enfant ou sont de type oscillo-battant.
Niveau de performance
7
« NF HQE 3 pts
BPH CCTP A préciser si retenu
@Hﬁ' NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction Logement V2.0 | Document applicable & compter du 01/07/2016 14 /93
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nes/Sécurité incendiel/Séc

Sécurité et sQreté/Sécurité des person

SE1211

Dans le cas de la d'une q
que les pompiers puissent en avoir lors d'une
de signalisation est présent sur les différents éléments de I
prescriptions du guide UTE C 15-712

sur le batiment, celle-ci est signalée de fagon & ce
é i A cet effet, un étiquetage
d é . selon les

avec les

Niveau de performance

< ONF

urité incendie liée aux installations phot

 de preuve.

ovoltaiques

BPH CCTP

_ Commentaire

A préciser

SE1.212

En cas dinstallation photovoltaique avec revente totale de I's
d' icité et le disj de i ité peuvent étre

icité a ErDF, le de
i coupés par les pompiers, dés le

début de leur intervention
Niveau de performance

©ONF

BPH CCTP

A préciser

SE1213

En cas dinstallation photovoitaique avec revente partielle de I'e é a ErDF, le disj de
d'électricité peut étre facilement coupé par les pompiers, dés le début de leur intervention

Niveau de performance

« NF

BPH CCTP

A préciser

NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction Logement V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016
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Le batiment est équipé d'un dispositif de sécunsation des interventions (DS1) destiné aux instaltations de panneaux
photovoltaiques (par exemple, DSI par isolation unitaire des modules photovoltaiques)

Niveau de performance

NF HQE 3 pts

dans les est

Au moins une disposition permettant de réduire les champs é
par exemple *

+ Installation de cables blindés (réduction du champ électrique) ou de cables blindés torsadés (avec 2
blindages) pour réduire le champ magnétique dans les chambres et le salon,

Utilisation de gaines blindées de passage des cables dans les chambres et le salon |

dInternet non 4 une piéce de sommeil propre

Prises du salon ees au
au logement ou au logement voisin ;

+ Positionnement des colonnes montantes a I'écart des piéces & occupation prolongée ou sensibles ,

Choix d'une installaton & cables bifilaires dans le cas d'un plancher ou d'un plafond & raycnnement
électrique.

Niveau de performance

CCTP

A préciser, si retenu

BPH CCTP A préciser, si retenu Non retenu

Les gt réalisées sont aux de la norme NF C 15-100 et du guide

UTE C 15-712 vers lequel la norme renvoie

Niveau de performance

- NF =
CCTP Rapport controle technique ;; CCTPLOt10§511 Conforme NF
& p tromag q
SE213

NFH160947 - projet - Applicatif C

&
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+ NFHQE2pts

Les compteurs et tableaux électriques ne sont pas adossés ou accolés a une piéce de sommeil propre au logement
ou au logement voisin
Niveau de performance

+ NFHQE2pts

A prévoir, si retenu

Sécurité et streté/Sureté

Les dispositions et améliorations du projet prévues en réponse & lidentification de situations 2 risques sont

NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction L

V2.0 | D

évaluées en utilisant I'outil de calcul de l'ndicateur "Sureté” développé par CERQUAL et le CNPP. Synthése Outil “Sreté” Plans Note C - niveau NF atteint Conforme NF
Niveau de performance cere
+ NF - Le projet atteint a minima le niveau C.
+ NF HQE 2 pts - Le projet atteint @ minima le niveau B
« NF HQE 3 pts - Le projet atteint a minima le niveau A
a compter du 01/07/2016 17193

Mode de preuve

Qualité de F'air intérieur/Maitrise des sources de poliution/identification et traitement des sources de poliution

Les éventuelles sources de pollution [1] extérieure et intérieure non lides au béti sont identifiées et les dispositions

Commentaire

Les éventuelles pollutions sont vues au travers de I'analyse de site

justifiées et satisfaisantes prises au regard du projet pour en réduire les effets sont décrites Pollution extérieure et intérieure i-] (Chapitre “pollution et nuisances de proximité”) Contorms NE
[1] Exemples de poliutions - station essence. entrées / sorties de parking public. routes 3 trés fort trafic. etc Analyse de site, plans

Niveau de performance

< NF
Le site est traité avant la 2 etc) qu‘une pollution des sols a été identifice
lors de I'analyse du site (poliution industrielle, etc.).
Niveau de performance

=R Pollution des sols Analyse de site, | | )

plans ' ;} Une étude de pollution des sols est prévue aprés démolition Conforme NF

Dans les communes 2 potentiel radon en catégorie 3 (anciennement moyen ou élevé) ou catégorie 2 (faible
avec anomalies) définies par I'institut de Radi ion et de Sareté ire (IRSN), au moins un systéme de
traitement et/ou prévention est mis en place

+ lasurface en contact avec le sol est limitée

. -

« ['étanchéité entre le batiment et son sous-sol (membranes, etc ) est assurée | z:ﬁg" Analyge;ide isits), CCTE) Absence de radon suivant analyse de site Conforme NF

* le bati et le soubassement sont ventilés - vide sanitaire ventilé, etc
Niveau de performance

- NF

HOE® NFH160947 - projet - Applicatif C L V2.0 | D a compter du 01/07/2016 18/93
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|__Qaliio- |

La possibilité de raccorder une hotte aspirante sur un conduit d'extraction d'air
prévu a cet effet (indépendant de celui prévu pour la VMC) est présente dans la
cuisine, tout en respectant les régles de construction et d'installation concernant
les appareils a gaz non étanches et les poéles & bois.

Niveau de performance

+ NFHQE 2 pts

Plans, CCTP

'
A préciser si retenu 3

en capacité i ou des fenétres) est assurée avant

Une ilation des ilati
la livraison pendant une pénode d'au moins 1 semaine

Niveau de performance

< NF HQE 3 pts

piéces écrites, CCTP, planning de

travaux

= ‘

A préciser si retenu

Les produits et
sens de l'arrété du 18 avril 2011

& de mur et de sol, peintures et vernis, sont étiquetés A, au

Niveau de performance

< NF

Etiquetage sanitaire CCTP, piéces
écrites, fiches produits, FDES

Qualité de l'air intérieur/Maltrise des sources de poliution/Contribution des produits de construction 3 la qualité de J'air intérieur

CCTC p15/36 - produits étquetés A ou A+ Conforme NF

a compter du 01/07/2016 19 /93

NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction L V2.0 | D¢

La totalité des és par I'é a I'ntérieur des logements posséde un classement A+

Niveau de performance
- NFHQE2pts

CCTP, fiches produits, FDES

Commentaire

2

CCTC pi15/36 = produits étiquetés A ou A+ -> prévoir A+
exclusivement si retenu &

Les produits de pose (par exemple - colles, ragréages, etc.) disposent du label EMICODE EC1 +
Niveau de performance

+ NFHQE2pts

CCTP, fiches produits

A prévoir, si retenu $%

La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) est adaptée a la classe demploi
(déterminée dans la norme NF EN 335)

Niveau de performance

-« NF

CCTP, fiches produits

CCTC p17/36

a compter du 01/07/2016 20/93
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En cas de traitement des produits bos, ce dernier est réalisé par un produit biocide en phase aqueuse conforme 2
la directive 98/8/CE

et le bois traité est labellisé CTB-B+ (ou équivalent) , OU le bois est traité en usine avec un produit labellisé CTB-
P+ ou équivalent

Niveau de performance

- NF

CCTP, fiche produit

CCTC p17/36 -> Préciser le label CTB B+ ou tratement par un
produit labellisé CTB P+

QAI212

Lair circule[1] des piéces principales (chambres, séjour) vers les piéces de service (sdb, we, cuisine) au droit

des portes intérieures par un détalonnage des portes (1 cm pour les portes intérieures desservant des piéces

principales équipées d'entrée d'air ou une salle d'eau sans appareil @ gaz raccordé; pour les portes intérieures

desservant une salle d'eau équipée d'un appareil & gaz raccordé ou une cuisine 2 portes = 1 c¢m, 1 porte =2 cm)
[1] Pour s'assurer que I'ar crcule dans le logement. il est nécessaire. queique soit fe systéme de ventiation, de se préoccuper du
bon postionnement des erirées d'air et des extractions, sans oublier le détalonnage des portes fenart compte du revétement de
sol

Niveau de performance

Plans, CCTP,

CCTP Lot 11§64 passage de transit

Conforme NF

Les i de olée sont réalisées
dimensionnement de celles-ci, établie par I'entreprise titulaire du lot

4 la note de calcul du

Niveau de performance

-« NF

Piéces écrites, note de calcul de
dimensionnement

canique controiée

¥ ’

CCTP Lot 11 § 62 des
ventiation -> A préciser

NFH160947 -

projet - Applicatif Ci

ion L V2.0 | D¢

a compter du 01/07/2016
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Commentaire
En d'une é effective, le dil respecte le DTU 68.3.
Niveau de performance -
« NF
Piéces écrites, note de calcul de - i CCTP Lot 11 § 62 des i de Conforme NF
dimensionnement 1§ ventiation
2
En é du de i de VMC, il est de prévoir la ilité des 3

différents composants entre eux et de veiller & leur positionnement afin de faciliter les futures interventions
dentretien et de maintenance Pour cela, le DTU 68.3 est respecté pour les instaliations et les réseaux de

ilati en ce qui ' des équij et des réseaux ainsi que leurs
acces[1), afin de réaliser les i

d'entretien et de

[1] En cas de venidation collective. lacceés 3 Instalation de ventéation (groupe moto-ventisteur) s'effectue depuis les parties
communes ou lextérieur et faciite la mairtenance.

Niveau de performance

Position du caisson de ventilation
Plans, piéces écrites

B

Non vérifié a ce stade. Ce point sera examiné lors de I'évaluation
projet sur la base du DCE

« NF

&
Le démontage du caisson ventilateur comme celui du caisson de (pour une &5
double fiux), est i sans la dé ion du réseau i afin i les %

interventions courantes d'entretien et de maintenance
Niveau de performance

- ONF

Plans, piéces écrites

A préciser

NFH160947 -

@Hﬁ' projet - Applicatif C:
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Pour le réseau collectif et les piquages individuels, |a totalité des éléments (trappe de visite, bouchon de pied de
colonne, etc ) permet de réaliser leur nettoyage sans devoir démonter les lizisons entre les canalisations

Niveau de performance

« NF

Plans, piéces écrites A préciser

Le nettoyage du module d'extraction des bouches est réalisable sans démontage de la liaison bouche / conduit
et peut étre effectué facilement par I'usager La bouche est accessible (celle-ci n'est pas positionnée derriére un
autre équipement ou des canalisations)

Niveau de performance

-+ NF

Plans, piéces écrites ;:! CCTP Lot 11 article 67  Bouches dextration

Conforme NF

Lefficacité de la ventilation est contrélee via une mesure du débit / pression (suivant systéme) de ventilation
réalisée par un prestataire autre que I'entreprise titulaire du lot Ventilation

Niveau de performance

+ NFHQE 3pts

Cahjer des charges du projet de
construction, diagvent 2 ou
équivalent

A prévoir, si retenu L

NFH160947 -

ion Logement V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016

projet - Applicatif C
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QAL 431

Les dispositifs d'occultation (volets roulants, etc.) des fenétres en position fermée ne doivent pas empécher le bon
fonctionnement des entrées dair

Niveau de performance

- NF

Plans, piéces écrites ' 3 A préciser

%

QA2 442
Toutes les entrées d'air sont positionnées 2 plus de 8 métres

» des zones ol se trouvent les véhicules |

dun lieu qui dégage des odeurs (lieu de stockage des déchets ménagers, usine, etc.) ,

de bouches de rejet d'air vicié .

- des conduits de fumée (conduit de chaufferie, de cheminée, etc.)
Niveau de performance

+ NF HQE 2 pts

Plans, piéces écrites ;3

Non retenu

Des accessoires 2 joint de classe C sont prévus pour le réseau aéraulique.
Niveau de performance

+ NFHQE2pts

CCTP Lot 11 article 70 - joint d'étanchéité des accessoires de
conduits certifiés de classe C

vy

CCTP, piéces éciites

Conforme NF HQE
2pt

NFH160947 - ion projet - Applicatif Ci

ion Logement V2.0 | Document applicable & compter du 01/07/2016
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En cas de ventilation double flux, des filtres & I' et des
suivi du systéme est mis en place par le Maitre d'ouvrage (fréquence de visite, points vérifiés)

sont présents et un

Niveau de performance

« NF - Filtre de qualité M5

« NF HQE 1 pt - Filtre de qualité M6 CCTP, piéces écrites g:,:: ;:: ;;1daassemdeF;1s|-ncl?£r:Leu;’e TN comm‘;l*NF R
» NF HQE 2 pts - Filtre de qualité F7
En cas de ventilation double fiux, la centrale est installée dans le volume habitable et/ou les gaines sont isolées et
lefficacité de I'é 1 centrale doit étre supé
Niveau de performance
+ NF HQE 2pts
CCTP, piéces écrites plans - Positionnement des caissons en toiture Non retenu

Niveau de performance

.« NF

CCTP, piéces écrites

1 >

En cas de venmanon double flux, il %t prévu le changement des filtres & la fin des travaux et avant 'occupation

des des liées au chantier) "
\

A prévoir si retenu

e

asTAr

NFH160947 - projet - Applicatif C

L V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016
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|__oA2450 ]
Une note de calcul aé de de
d'études en conception (BE thermique, fluides,. ).

de VMC est fournie et établie par un bureau

Niveau de performance

Mode de preuve

Note de calculs Dimensionnement

Ies bouches d'extraction) situés dans une gaine technique ou un plenum qui peuvem étre reahses en maténiau
ique flexible. (ceci les conduits d'une i de

Niveau de performance

- NF

Nature des conduits et piquages
Plans, piéces écrites

» NFHQE 1pt installation VMC Présence dun BE | —
missionnée pour établir une note d Fournir Ia note de dimensionnement de linstallation de VMC
de calcul aéraulique et effectuer
une vérification acoustique
[ _cai2asi |
L'entreprise titulaire du lot réalise un de I de I basé sur la méthode 4 ’ ¢
DIAGVENT de niveau 2 ou équivalent avec mesures, validant la é etle bon des ' 2
Ce contréle peut également étre réalisé par un tiers. 35 ¥ B
Niveau de performance
" .., i CCTP Lot 11§ 7.5 essais essais et réception suivant méthode
i Disgvent 2[COTE, pléces éatles =1} DIAGVENT 1 > Prévoir méthode DIAGVENT 2
La totalité des conduits collectifs est réalisée en rigides, & | des indp (vers

CCTP Lot 11 article 70 = réseaux collectifs dinsuffiation et
dextraction + Article 68 ' réseaux individuels

Conforme NF

NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction Logement V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016
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Dans le cas d'un immeuble collectif,
Niveau de performance

+ NF HQE 2 pts - 25 2 50 % des logements disposent dune salle d'eau avec ouverture sur extérieur
NF HQE 3 pts - plus de 50% des logements disposent d'une salle d'eau avec ouverture sur extérieur

Plans, CCTP, piéces écrites

plans © 100% des logements ont une salle de bains avec une
fenétre ur 'extérieur

Conforme NF HQE
3pt

n de la qualité de l'air intérieur/Mesures

Formaldéhyde < 10 ug/m® (HCSP)

Particules PM 2,5 < 10 pg/m® et PM 10 < 20 pg/m® (ANSES - OMS)

COVT < 300 uglm3 (Commission hygiéne de l'air intérieur - Agence fédérale Allemande pour
I'environnement).

Le mesureur se référe au guide pratique sur I'évaluation de la qualité de l'air intérieur élaboré par I'association
HQE

Niveau de performance

AR

Des mesures de la qualité de I'air intérieur sont rea!lsées & réception des logements et avant remise des clefs sur &
Iebase duproloroie HAE ] fou piéces  écrites, résultats  de Aprévoir, si retenu .
Le mesureur se référe au guide pratique sur I'évaluation de la qualité de Iair intérieur élaboré par I'association | Mesures B
HQE
Niveau de performance

*+ NFHQE2pts
Les valeurs de référence sanitaire pour les polluants du HQE sont

®

+ Radon < 100 Bqlm:‘ (ref. OMS) - en cas de nisque radon identifi¢ (cartographie des zones radon)

- Dioxyde d'azote < 20 ug/m® (ANSES)

+ Monoxyde de carbone < 10 uglm3 pour 8 h (ANSES) - si source de combustion

. & 3 &

Benzéne < 2 pg/m” (HCSP / valeur repére) pidces  éciites, résultats  de o
Thesures A prévoir, si retenu

&~

NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction Logement V2.0 | Document applicable & compter du 01/07/2016
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Commentaire

« NFHQE 3pts

Qualité de I'eau/Réseau d'eau/Réseau d'eau potable

Un clapet anti-retour NF Type EA (NF EN 13959) est présent a I'arrivée de chaque logement sur les alimentations
en eau froide et eau chaude sanitaire collective (si présente). p— T} 1 CCTP Lot 11 Article 4 branchement individuel EF Conforme NF
Niveau de performance
- NF
Q d R g d
Siun proeedé de traitement physique et/ou physnco—chlmlque est mis en place (exemple - désinfection et/ou anti- N
et/ou anti-tartre, etc.), I avec la nature de I'eau et la constitution du réseau f TPlot11§4.71 ré de distributi nitaire EF et ECS Conforme NF
est garantie, conformément au guide techmque du CSTB « Réseau deau destiné a la consommation humaine & Cahier d§ charges i [proel;de B SCTEde S it FREonSEE
I'intérieur des batiments» construction Engagement du MO
Niveau de performance
« NF
@“ NFH160947 - projet - Applicatif C L V2.0 | Document applicable & compter du 01/07/2016 28/93
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Qualité de I'eau/Distribution de I'eau chaude

Mode de preuve

Commentaire

QE22
La ibuti ive d'ECS est en par un bouclage ou par linstallation de tragage .
électrique avec cordons chauffants sous réserve de la présence d'un justificatif technique si la solution de tragage CCTP CESCAI (primaire + secondaire boucié) Conforme NF
électrique est retenue.[1] CCTP Q
[1] La réglementation thermique impose que ie réseau sot calontugé avec un isolant au mimum de ciasse 2 sefon la norme NF
EN 126828
Niveau de performance
-« NF
Qualité de I'eau/Utilisation des eaux pluviales
Les eaux pluviales sont récupérées et réutilisées pour un usage interne au logement (sanitaire) [1] comme par
exemple dans les cas cités ci-dessous (selon I'arrété du 21/08/2008)
+ Systéme de récupération des eaux pluviales et réutilisation pour les chasses d'eau des WC.
ou [
a Non retenu
+ Systéme de récupération des eaux pluviales et installation d'une armvée d'eau pluviale a proximité de ccrp N
'emplacement du lave-linge.
Dans tous les cas, une signalétique (panneau et couleur) est mise en place pour différencier le réseau d'eau non
potable du réseau d'eau potable
[1] Cette exigence peut également étre satistaite si les eaux de piuies sont récupérées of réutiisées dans fes laveries et/ou forlettes
communs
Niveau de performance
- NF HQE 3 pts
@""’ NFH160947 - ion projet - Applicatif C L V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016 29/93
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Exigence
Qualité de I'eau/Qualité sanitaire de I'eau/Rin¢age des canalisations

Le rincage de I'ensemble des canalisations est prévu aprés leur mise en ceuvre et avant la pose des robinetteries
Il est & la charge de I'entreprise titulaire du lot Plomberie

Niveau de performance

© NF

Mode de preuve

CCTP

CCTP Lot 11 article 24 - essais et mise en service

Qualité de I'eau/Qualité sanitaire de I'eau/Connaissance de l'eau

Une analyse de I'eau en sortie de robinetterie aprés travaux et ringage (analyse D1) est réalisée (cf. annexe, partie
analyse de I'eau) Les tests sont effectués par batiment, sur le logement le plus éloigné par rapport au point
d'alimentation d'eau du batiment ainsi que sur un logement choisi aléatoirement

En cas d'écarts constatés dans les analyses, le Maitre d'ouvrage méne les actions nécessaires pour les lever.

Ces résultats doivent &tre communiqués aux futurs occupants.

Pour lindi un taux d' i de 5% des maisons est retenu, avec un minimum d'une maison.

Niveau de performance

-« NF

CCTP

CCTP Lot 11 article 24 - essais et mise en service - analyse d'eau

-> Préciser comme ci contre le contenu des analyses.

En complément de I'analyse du programme D1, des mesures de la qualité de I'eau sont réalisées en sortie de
robinetterie aprés travaux et ringage des canalisations, sur les paramétres suivants (cf. annexe, partie analyse de
I'eau)

Plomb < 10 pg/L |

Cuivre <20 mg/L. ;

Cadmium < 5,0 pg/L ,

Zinc<5,0mg/L ;

Chrome < 50 pg/. .

Nickel <20 pg/l. .

Fer total < 200 pg/l. ;

CCTP

A préciser si retenu

L V2.0 | D¢
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Mode de preuve

+ Carbone organique total < 2,0 mg/L

Niveau de performance

+ NFHQE2pts
|
|
|
Q éd Q d oix d ompatib d
”
Tous les produits[1] en contact avec les eaux i éla humaine sont a partir des
matériaux suivants w4
*  Métaux, alliages et revétements métalliques 2 base de cuivre, fer, aluminium et zinc f‘a Apiciser ¥ i
+ Maténaux a base de liants hydrauliques, émaux, céramiques et verre ; catE
. i i iant d'une de
[1] Proguits = canaksations. lavabos / éviers, robinstteries
Niveau de performance
*+ NF
A
L __oEssi ]
Une analyse bactériclogique est réalisée sur I'eau chaude sanitaire afin de rechercher et dénombrer les .
évenlugllm Iégmnel!g, Les quantités dénombrées sont inférieures 2 1000 Unité Formant Colonie (UFC) /L d'eau g A préciser, si reteny g
aux points d'usage a risque (douches notamment). CCTP "
Niveau de performance
+ NF HQE 3 pis
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Commentaire

Exigence Mode de preuve

Fonctionnalités des lieux/Parties privatives/Caractéristiques du logement et de ses équipements génériques/Plomberie

Un robinet ou vanne d'arrét, accessible, est installé pour pi disoler le ou I (eau
fioidsistpauichalide;colsoivo) p— 71 CCTPLot 11 article 4 - branchement indwiduel EF Conforme NF
Niveau de performance

-« NF
Pour chaque type de machine 2 laver (I linge et | une en eau avec robinet d'arrét et
une évacuation en eau avec siphon sont installées et situées a proximité du branchement électrique destiné a leur
raccordement [2].
Pour les studios et T2, ia pré d'une seule eté d'eau est admise (lave-linge ou lave-
vaisselle) [2]
Dans le cas des rési Services, I I i isselle n'est ire en pré e i
dune laverie collective sur I'opération (ce local sera pourvu a minima d'1 lave-linge de type professionnel pour 50 | CCTP a CCTP Lot 11 article 16 + 17 poste lave linge et lave vaisselle Conforme NF
habitants et d'1 séche-linge pour 50 habitants [1]. Le local sera traité comme une piéce humide notamment pour la
ventilation, I'évacuation en eau avec siphon et le revétement de sol)

[1] Se référer si bescin & fexigence portant sur les laveries collectives de Ia rubrique Services et Transports
12] Les évacuations d'eau doivent étre distinctes entre elles et distinctes de celle de /évier.

Niveau de performance

-« NF
Des robinets ou vannes d'arrét accessibles sont installés sur le réseau d'eau froide et réseau d'eau chaude pour
permetire d'isoler chaque piéce humide e
Niveau de performance -

+ NFHQE2pts

CCTP A prévair, si retenu
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FL1114

Les robinetteries (en cuisine, salle d'eau et WC) sont de type mitigeur, manipulable d'une main et celles du lavabo
et de l'évier disposent d'une poignée ergonomique de 0,16 a 0,18 m de bras de levier, facilement préhensible[1].

[1] Les robinets doivent étre facilement manceuvrables par une personne ayant des difficuités 3 saisir et 3 fare un geste de rotation
du poignet

Niveau de performance

» NF HQE 2 pts

CCTP, fiches produit.

&

Une 2éme ibilité de du I linge est installée (dans le cellier ou WC ou Salle d'eau), en

des deux déja installés (lave-linge et lave-vaisselle), quelle que soit la typologie du
logement.
Niveau de performance ¥ #

i |
+ NF HQE 2 pts CCTP ;} A prévoir si retenu *
&

A prévoir, si retenu

Fonctionnalités des lieux/Parties privatives/Caractéristiques du logement et de ses équipement:

En présence
moins séjour et chambres).

sur les . celles des piéces principales sont motorisées (au

Niveau de performance

+ NF HQE 2 pts

ccTP

génériques/Occultations

N

CCTP Lot 1.4 §3 2. occultations volets coulissants. -> A prévoir, si
retenu

o
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Dans au moins 50% des I' é du par ou zjout de cloisons est possible
entre 2 piéces principales ou une piéce principale et la cuisine, sans nécessité dintervention sur les réseaux
(électricité et eau)

Niveau de performance
+ NF HQE 3 pts

Fonctionnalités des lieux/Parties privatives/Caractéristiques du logement et de ses équipemen génériques/Adaptabilité

CCTP, plan du logement

A prévoir, si retenu - confirmer que la doison intermédiaire entre la
cuisme et le séjour dans chaque logemem est suppnmable sans
ion sur lea

Résultat

gnées des fenétres et des portes de ibution du sont facil é il et
L](Ies boutons sont proscrits)

[1] Les poignées de porte doivent étre facilement préhensibles et manceuviables en position « debout » comme « assis » ainst que
par une personne ayant des dificultés & saisir et 4 faire un geste de rofation du poignet

Niveau de performance
+ NFHQE 1pt

CCTP, fiches produit.

A prévoir

Fonctionnalités des lieu:

Dans le séjour (ou la piéce principale d'un studio), pour permettre 'ameublement de la piéce, le linéaire de pans de
murs pleins et libres (sans radiateurs, fenétres, portes, débattements de porte[2]) est d'au moins 2,5 m (en continu)

e

sur 1,80 m de hauteur [1] En cas d'angle inclu dans le linéaire, le linéaire minimum est porté & 3 m pour tenir m i Conforme NF HQE
de I'espace perdu & se de I'angle ans - Linéaire suffisant prévu dans tous les séjours

EompRcintpsce peiclis el of Linéaire de 2,50 m Plans g8in B ipt
Cf. Annexe “Fonctionnalités des Lieux" pour illustration des cas de figure possibles.

[1]11 est admy's une tolérarice de 5% sur les dimensions demandées

12] Pour les portes et fenétres. fouverture & prendre en compte est limitée & 90°
Niveau de performance

+ NFHQE 1pt
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A partir du T3, au moins une chambre a une surface habitable minimum de 12 m’

2

Niveau de performance

+ NFHQE2pts

+ NFHQE 3 pts
Plans plans 1 chambre 13.04 m? dans chaque logement T3 com"?mNF HQE
o 0 es a P e D e P es p D & ej{0 et bre e e
s une chambre est équipée d'un interrupteur d'éclairage de type va et vient avec un intefrupteur situé &
proximité de la porte d'entrée et un interrupteur situé sur le mur supposé étre celui ot se trouvera la téte de it _—
: 5 g
Niveau de performance cetp a A prévoir si retenu ¢

FL1413

Un plan d'aménagement de la cuisine est établi Il les fournis ou non (machine a laver
(vaisselle / linge), réfrigérateur, évier, appareil de cuisson), en précisant leurs dimensions.

L'assemblage comporte, selon la typologie du I’ pour les & minimum suivants

Fonctionnalités des lieuxiParties privatives/Cuisine/Aménagement de |a cuisine

Plans d'aménagement des cuisines transmis et conformes aux

+ Pourle studioetle T2 un évlel + un appareil de cuisson + un réfrigérateur + une machine & laver Conforme NF
Ameénagement des cuisines Plans, exigences du référentiel e
(linge ou ou et pose d'une 1331 piéces écrites (CCTP,. ) gel
« Pourle T3 et T4 un évier + un appareil de cuisson + un réfrigérateur + une madune a faver (linge) [2]
+ une machine a laver (vai + un linéaire de 0,30 m
« Apartir du TS - un évier + un appareil de cuisson + un réfrigérateur + une machine a laver (linge) [2]
+ une machine 2 laver (vai + un linéaire é ire de 0, 45 m minimum[3].
Les linéaires des équipements sont au minimum de 0,6 m pour les appareils de cuisson, réfrigérateur, machine &
laver (linge/vaisseile), de 0,8 m pour les éviers des T1/T2 et de 1,2 m pour les éviers a partir du T3 (ces linéaires
ne s i pas pour les intégrés a la kil installée dans les studios et T2)[4].
@w NFH160947 - ion projet - Appl Ci L V2.0 | D & compter du 01/07/2016 35/93

Il est recommandé d'ajouter 2 cm 2 tout assemblage

cf Annexe Fonctionnalités des Lieux

[1] On entend par kichenette I pose dun équipement intégrant au moins un évier. deux plaques de cuisson ef un réfrigérateur Si
Ia kitchenette est équipée d'un évier. de deux piaques de cuisson et dun réfrigérateur mais pas d une machine & Javer. alors 1 est
nécessaire e prévoir, en plus de fa kitchenette un emplacement de 0,60 pour Ia machine 4 laver

(2] S'i est pas prévu dimplanter les équipements s au lavage du linge en cuisine. un pian daménagement de la préce od i est
prévu dimplanter ces équipements est établi en précisant les dimensions et en correspondance avec les diférents raccordernents
nécessaires en électricté (NF C 15 100 mirumum) et respectivement en eau (alimentation et évacuation).

[3] I est toléré que sous le bloc vier un emplacement de machine & laver puisse bire positionné.

[4] Pour le linéaire des éviers. on considére que a dimension demandée (90 ou 120 cm) correspond & I'emprise de la zone évier
Sile meuble évier est pius grand que 120 cm alors le deita peut étre comptabiisé dans le finéaire compiémentaire demandé selon

les typologies
Niveau de performance

- NF

Un plan d'aménagemem de la cuisine est établi Il les fournis ou non ine a laver
: , évier, appareil de cuisson), en précisant leurs dimensions.

L'assemblage représente, selon la typolog‘e du logement, les équipements minimum suivants

Studio & T2 - un évier + un appareil de cuisson + un réfrigérateur + une machine & laver (linge ou vaisselle) +
linéaire ire de 0,45 m minil |

T3-T4  un évier + un appareil de cuisson + un réfrigérateur + un congélateur + une machine 2 laver (linge) [1] +
une machine 2 laver (vaisselle) + un linéaire complémentaire de 0,60 m minimum [2].

TS5 et + . un évier + un appareil de cuisson + un réfngérateur + un congélateur + une machine a laver (linge) [1] +
une machine a laver + un inéaire de 0,90 m minimum

Il est recommandé d'ajouter 2 cm & tout assemblage

Les linéaires des équipements sont au minimum de 0,6 m pour les appareils de cuisson, réfrigérateur, congélateur,
machine & laver le linge, machine 2 laver la vaisselle et de 0,9 m pour les éviers des T1/T2 et 1,2 m pour les éviers
a partir du T3.

Tolérance - 1logement sur 10 peut ne pas respecter cette exigence

(1] Si it nest pas prévu dimplanter les équipements iés au lavage du linge en cursine. un plen d'aménagement du focal oi il est
prévu dimplanter ces équipements est établi en précisant les dimensions et en correspondance avec jes différents raccordements
nécessaires en électricité (NF C 15 100 minimunm) ot re t en eau ot é

[2] 1 est toléré que sous le bloc évier un emplacement de machine & iaver puisse étre posifionné.

Niveau de performance -

+ NFHQE2pts

CCTP et plan daménagement de
la cuisine

Plans - manque place pour un congélateur. A prévoir, si retenu

& compter du 01/07/2016
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FL1413
La conception de la cuisine offre deux possibilités d'aménagement cuisine ouverte ou fermée

Les cloisons sont ou sans surla oulé

Quelle que soit la configuration, la cuisine reste ventilée naturellement par la présence d'une fenétre dans 'espace
cuisine

Tolérance 2 logements sur 10 peuvent ne pas respecter cette exigence
Niveau de performance

+ NFHQE3pts

CCTP et plan daménagement de -

fa cuisine

A prévoir si retenu (plans  cuisines fermées)

FL1421

Les parois murales, au pourtour de I'évier, sont recouvertes par un revétement cité dans la liste des revétements
spéciaux [1] et dont la hauteur est a minima de 0,4 m

Les parois concernées correspondent a toutes les parois verticales situées @ moins de 0.4 m a I'arriére et sur les.
cotés de I'évier en partant de I'axe de la robinetterie Dans ce cas

Fonctionnalités des lieux/Parties privatives/Cuisine/Revétements de murs

I plans + CCTP ~ Crédence sur tout le plan de travail +

+ Le revétement doit recouvnir au minimum tout le linéaire correspondant & ['évier, y compris les - Conforme NF
tablettes en prolongement de celui-ci (ou le meuble en cas de meuble-évier) CCTP =i aménagement surune hauteur de 60 cm + retour
= i doit recouvrir ausst la partie murale en jonction entre un revétement situé a I'arriére d'un appareil et
celui situé latéralement au méme appareil
Cf. Annexe “Fonctionnalités des lieux” au § "Revétements muraux”
{1] (faience ; péte de verre, miror _ stralifiés et lamifiés en plaque (double encoflage et cordon d'étanchéité en pénmétre de I'évier)
. grés - piere naturelie . bors laqué en usine . revétements PVC étanches prévus pour utisation en piéces hurmides)
Niveau de performance
- NF
@"w NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction Logement V2.0 | Document applicable & compter du 01/07/2016 37/93
Pt

Les parois murales au pourtour de I'évier, sont recouvertes par un revétement cité dans la liste des revétements
spéciaux [1] et dont la hauteur est a minima de 0,6 m

Les parois concernées correspondent a toutes les parois verticales situées & moins de 0,4 m a I'amiére et sur les
cotés de I'évier en partant de I'axe de la robinetterie Dans ce cas

Mode de preuve

+ Le revétement doit recouvrir au i tout le linéaire a l'appareil, y compris les
tablettes en prolongement de celui-ci (ou le meuble en cas de meuble-évier) co i plans + CCTP = Crédence sur tout le plan de travail + Conforme NF HQE
B ) " — - = ~ };‘] aménagement surune hauteur de 60 cm + retour 2pt
+  li doit recouvrir aussi la partie murale en jonction entre un revétement situé a l'arriére d'un appareil et
celui situé latéralement au méme appareil.
[1] Faience . pite de verre. miroir . stratifiés et lamifiés en plaque (double encollage et cordon o 8tanchéité en périmétre de Iévier)
grés  pierre naturelle . bois faqué en usine - revétements PVC étanches prévus pou ulifsation e piéces humides
Niveau de performance
+ NF HQE 2 pts
0 o des lieuxiP D e e des d
Une surface au sol est identifiable dans le logement (cuisine, cellier) pour le tn et le stockage intermédiaire des
déchets ménagers et est représentée sur les plans
Cette surface est
- égalea03 m? et assimilable & un élément de cuisine dont les dimensions se rapprochentde 06 mX | T ges déchets Plans piéces a plans - emplacement TRI identifié Co :uNF Hok
05m. écrites (CCTP,..)
+ OU toute autre proposition mise en place par le Maitre d'Ouvrage et identifiable sur plan pour le tri et
le stockage intermédiaire des déchets ménagers
L'espace sous évier ou le linéaire i é dans I'exig sur [ de la cuisine ne
pourra étre i qu'avec la dun i i adapté a cet espace.
Niveau de performance
+ NFHQE1pt
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FL1512

Dans les espaces i . en des , 2 éléments au choix sont installés
4 Pefquedoudgmee; ’ a
. 'Bec‘e‘.-xu'acﬁiﬂe -y l;'svabo‘.
«  alimentation en ECS de Oe linge ou du lave vubcello’
. slég' wc régaue en ha;neur R

S 4
&«
&
-

¢ & ", | plans pare douches vitrés sur les baignoires oir un deuxiéme
WCIF;iches gggdoit 43 ’J élément, si retenu

douchette pour WC , -

a5 D _ : @
lavabo réglable en hauteur 4 i o

(tolérance - 2 logements sur 10 peuvent ne pas respecter cette exigence) Y o ‘
Niveau de performance i 3 4 N ¢

+ NFHQE3pts

FL1521

Les portes de la salle d'eau, salle de bain et WC, si battantes, s’ouvrent vers 'extérieur de ceux-ci .
’ Conforme NF HQE

plans - les portes des Wc + SdB s'ouvrent vers I'extérieur

Niveau de performance CCTP, plans.

« NFHQE2pts

FL1522

Un systeme de déverrouillage par I'extérieur des portes de tous les espaces sanitaires (WC, salle d'eau) est
installé

Niveau de performance

+ NF

CCTP CCTP Lot 1.6 § 34 blocs portes de distribution intérieure Conforme NF
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_Exigence

ves/Espaces sanitaires/Revétements de murs

Fonctionnalités des lieux/Parties privati

> £ 3 |
u Y
R "
» SR8
£ 8
g, P’ 3
Les parois murales, au pourtour des sont parun étement cité dans la liste 34 »
des revétements spéciaux [1] et dont la hauteur est au moins *’R’ 3 & ';
s
4 N h i
+ "égale & la hauteur dhuisserie au pourtour de la baignoire et ou douche . ? - )
' sl
« supérieure ou égale a 0,3 m au pourtour d'un lavabo/vasque ; ) [
+ supérieure ou égale 3 0,2 m au pourtour du lave-mains  ©i 4
P é i dosses I
Les parois concernées correspondent a toutes les parois verticales situées a moins de 0,4 m a l'arriére et sur fes Oig . ‘plam cledgncg £ folshee o et des ayabos,
cotés d i itai riant de 'axa:de la robinet Da laves mains (WC), baignoires - 2m au dessus de la baignoire, 60
Upiapparerizaniaiieen pariantida axe) S e, neceices CCTP cm au dessus d'un point d'eau isolés (+ retours) -> Prévoir une
4 hauteur de faience & hauteur d'huisserie pour la baignoire

«  Le revétement doit recouvrir au minimum tout le linéaire correspondant a I'appareil, y compris les
tablettes en prolongement de celui-ci (ou le meuble en cas de meuble-Javabo)

« Il doit recouvrir auss! la partie murale en jonction entre un revétement situé a I'arnére d’un appareil et
celui situé latéralement au méme appareil.

Cf Annexe "Fonctionnalités des lieux” au § "Revétements muraux”
[1] (feience  pite de verre . mioir . stralifiés et lamifiés en plaque {double encofiage et cordon d élanchéité en périmétre des
appareils senitaires) , grés . pierre naturelle , bois laqué en usine . revétements PVC étanches prévus pour utiisation en piéces
humides)

Niveau de performance

. NF

FL1532

Les parois murales, au pourtour des i itai sont par un é cité dans la liste
des revétements spéciaux [1] et dont la hauteur est au moins & hauteur d'huisserie sur les murs ou sont disposés
les appareils sanitaires (hors lave mains dans WC)

Les parois concernées correspondent a toutes les parois verticales situées a moins de 0,4 m a l'arriére et sur les
cbtés d'un appareil sanitaire en partant de I'axe de la robinetterie Dans ce cas

Le revétement doit recouvrir au minimum tout le linéaire correspondant & I'appareil, y compris les

tablettes en prolongement de celui-ci (ou le meuble en cas de meuble-lavabo). L
. 77, i Aprévoir, si retenu, hauteur de faience & hauteur d'huisserie pour
II doit recouvrir aussi la partie murale en jonction entre un revétement situé a I'arnére d'un appareil et ccTP el baignoire, lavabo et lave mains

celui situé latéralement au méme appareil.

Cf Annexe "I és des lieux” au § " muraux”

[1] (faience . péte de verre . moir , stratifiés et lamifiés en plaque (double encollage et cordon d'étanchéité en pérmetre des
appareiis sanitaires) | grés | pierre naturelle . bois laqué en usine . revétements PVC étanches prévus pour utilsation en piéces
humides)

Niveau de performance

« NFHQE 2pts
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Dans les salles deau et WC, des barres de soutien sont installées avec fixation solide dans les régles de I'art (soit
sur le mur porteur ou consolidées afin de pouvoir supporter une traction importante)

Dans la salle d'eau, la barre de soutien est située a I'inténeur de la douche ou baignoire et, en I'absence de prise
stable, une autre barre est installée a 'extérieur de la douche ou baignoire

Dans les WC, la barre est située a proximité de la cuvette
ou

des it la fixation de mains ou de barres d'appui sont prises.

Niveau de performance

+ NF HQE2pts

CCTP, fiches produit

Commentaire

A prévoir , si retenu

Tous les logements possédent au moins un espace de rangement [1] & représenter sur les plans, dun volume
de 1,3 m> minimum ou de dimensions minimum 1,2 m de largeur x 0,6 m de profondeur x 1,8 m de hauteur. Cet
espace peut étre composé de plusieurs modules dont le volume est au minimum de 0,43 m® ou de dimension
minimum de 0,4 m x 0,6 mx 1,8 m (LxPxH) par module

Cet espace s'entend hors rangement des salles deau et cuisines, en dehors des gabarits imposés par la | = 5 Conforme NF HQE
réglementation handicapés et, est dégagé de tout équipement technique qui doit rester accessible (chaudiére, RangemanisimisimurnBians ;3 plans - dressing de 113 m? (1.27 x 0.93) 1pt
ballon eau chaude ). Il est positionné dans les chambres et/ou espaces de circulation. Pour les studios, la g
position en piéce principale est admise, cet espace pouvant étre positionné sur le linéaire demandé dans les
séjours.
Cf Annexe "Fonctionnalités des Lieux”

[1j Dans cette exigence, il nest pas demandé la fourniture de mobilier de Lespace de estune

sur plan d'une instalfation possible par foccupant Il est ademis une tolérance de 5% sur les volumes et les dimensions demandées
Niveau de performance

« NFHQE 1pt
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Des espaces de rangements sont prévus, a lintérieur du logement ou dans des espaces annexes, d'une superficie
au moins égale a 5% de la surface habitable du logement (sous forme de cagibi, cave, cellier, dressing, penderie
ou emplacement pour mettre une armoire), y compris I'espace de rangement minimal du niveau NF Habitat HQE 1
point

Ces espaces s'entendent hors rangement des salle d'eau et cuisine. lis sont dégagés de tout équipement
technique (chaudiére, ballon eau chaude) et en dehors des gabarits imposés par la réglementation handicapés. lis
sont positionnés dans les chambres et/ou espaces de circulation. Pour les studios, la position en piéce principale
est admise, ces espaces pouvant étre positionnés sur le linéaire demandé dans les séjours (2,50 m ou 3 m avec
angle)

Niveau de performance

+ NFHQE3pis

_Mode de preuve

Plan fourni par le Maitre d'ouvrage
avec justification de la surface de
rangement de 5%

plans * dressing de 1 13 m? (1.27 x 0.93) dans chaque logement
(6847 m? de SHAB) / -> Prévoir 3.47 m? minimum, si retenu

Fonctionnalités des lieux/Parties privatives/Espaces annexes/Séchage du linge

Pour le séchage naturel du linge, un espace dans un local & I'air libre ou dans une piéce ventilée par une bouche

d'extraction ou partiellement 2 I'air libre (cagibi, cellier, séchoir, salle d'eau) est prévu. Cet espace a une surface :—] Plans - absence Non retenu
minimum au sol de 0,5 m? pour les studios & T2, et de 1 m2a partir du T3 (surface hors gabarit de circulation défini § Plans -
par l'arrété du 1er aolt 2006 et la circulaire i inistér du 30 2007 ibilité aux
ées des bty d'habitation collectifs et des maisons individuelles).

Niveau de performance

« NFHQE2pts
o o d P p D e e + e erie
Des espaces privatifs extérieurs[1] prolongent le logement et ont une surface minimum de 3 m2, dans au moins o
80% des logements a plans - absence de balcons Non retenu

Plans.
[1] par exemple _jardin privati. terrasse, balcon, loggia

Niveau de performance

« NF HQE 3 pts
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Foncﬁonnalnés des heuleanies communesICirculaﬂons |nténeuresl(:irculaﬂons vemcales

La est collectif, quel que soit le nombre d'étages, lorsque le
nombre de Iogemsnts pour une méme cage est supérieur ou égal a 15.

Niveau de performance

+ NFHQE2pts

CCTP, ascenseur, fiche technique

plans présence d'un ascenseur

Conforme NF HQE
2pt

FL2227

Un dispositif, situé a I'extérieur de la cabine de ['ascenseur et a tous les étages, permet I'affichage du niveau/de la
position de I'ascenseur

Niveau de performance

« NFHQE2pts

CCTP lot ascenseur, piéces
écrites, fiche technique ascenseur

CCTP Lot 14 p24 indicateur de niveau (signalisation aux paliers
d'étage et au palier de départ)

Conforme NF HQE
2pt

FL232

Si le local de stockage des déchets est situé au rez-de-chaussée, le parcours des bacs ne coupe pas ou n'utilise
pas le parcours habituel des occupants (hall et couloir)

Le local de stockage des déchets est

« équipé d'un point d'eau et d'une évacuation par un siphon de sol (pour I'entretien des conteneurs et
du local) .

des odeurs ;

« 2éréetventléen afin d'éviter la pi

de tri placées sur chacun des

© pourvu ou prévoit fa sigr vec et
“(parois visibles) et au mur au-dessus de chaque bac ;
+ équipé d'une porte de largeur supérieure ou égale a 1 métre (dimension de 'ouvrant) ,

« équipé dun revétement permettant un entretien aisé et une résistance au roulement des bacs correcte
sur la totalité du sol [1]

[1] carrelage ou équivalent - classement UP4E3C2

Niveau de performance

| Local poubelles RDC  Plan
dimplantation, piéces  écrites
(€cp,. )

Pians Local OM au RDC, avec une porte ouvrant sur I'exténieur
(1m20 x 2m30). Robinet de puisage + siphon de sol. Sol grés
cérame antidérapant

CCTP Lot 11 présence d'une VMC simple flux pout le local OM

-> Préciser la é de si avec
pictogramme et consignes de tn
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-+ NFHQE 1pt

Pour le dimensionnement du local de stockage des déchets, un bac prévu
pour chaque fiux afin de permettre le dépét de déchets lorsque les bacs sont pvesent& a la collecte et pour en
permettre I'entretien.

Niveau de performance

+ NFHQE 3pts piéces écrites, CCTP ;} plans  pas de bacs supplémentaires implantable dans le local OM Non retenu
FL2313

Un mode compostage est présent sur I'opération.
En cas de i , un pour le des est fourni pour
chaque i dun ) d'un jardin extérieur privatif
En cas de compostage collectif, il est vérifié la présence d'une gérance, le mode d'exp{oilation et dentretien { Présence dune geranoe note i .-
du dispositif. Un référent est nommé pour assurer I’ aocompagnemem du dsposm mis en p{aoe Une iptive, plan de ’g‘ Non retenu
de gestion est établie pour surveiller le bon ( tion des déchets gestion d
introduits, aération de la matiére, distribution du compost. ).
Niveau de performance

+ NFHQE3pts
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Le Maitre ge fournit une i le manuel aisé des
conteneurs (trajets réduits pentes a 4%, de direction é a 90°, i
horizontal, de largeur supérieure a 1,50m, absence de franchissement de marches ou de trottoirs )

Si les pentes sont supéneures ou égales a 4%, un systéme est mis en place pour permettre de réduire la pénibilité
de la manutention des bacs (par exemple systéme motorisé pour monter les bacs)

Le planning de ramassage des encombrants est affiché dans les locaux déchets lorsqu'ils existent ou dans le hali
de I''mmeuble.

Niveau de performance

+ NFHQE 1pt

piéces écrites, CCTP

Note/Argumentaire A prévoir, si retenu
(Cf. Circulaire n°77-127 et Annexe chapitre Local de stockage des déchets - Pénibilité du
manuel des conteneurs)
Niveau de performance
+ NF HQE 3 pts
FL2.318
Un local encombrants avec double porte d'une largeur supérieure @ 1 métre est mis & disposition des habitants
dans I'enceinte de I'opération [1]
[1] Si ie local encombrant est inténieur & un bsbment et mutualisé avec plusieurs batiments. lentrée dans ce local ne doit pas
s'effectuer par la cage dans laguelie est situé celus-ci
hiveaude perfomance CCTP + Plan Non retenu
+ NF HQE 3 pts

A prévoir dans le hall de Il''"mmeuble

s

a compter du 01/07/2016
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Selon le mode de stockage retenu pour I'opération, le local intérieur ou extérieur, les abris-bacs ou les conteneurs
sont correctement dimensionnés.

Pour un stockage de déchets via des abris-bacs ou via des
ou des conteneurs et la note de calcul sont fournis.

un plan d' des abris

Pour un stockage de déchets via un local poubelles, le Maitre d'ouvrage a le choix entre se référer & la formule de
dimensionnement forfaitaire ou procéder & un dimensionnement précis de son local poubelle

Deux ies de calcul sont au Maitre ge (cf. Annexe F ités des lieux)

Pour le dimensionnement précis du lieu de stock é ires a la ination de la capacité
de stockage sont listés ci-dessous et sont & recueiliir pour la majorité d'entre elles auprés de I'organisme en charge
de la gestion des déchets par le Maitre d'ouvrage -

nombre d'habitants par lieu de stockage des déchets concernés ,

type de flux (ordures mé éres, J verre,. ),

nombre de collecte par semaine et par type de flux ,

ratios de production théorique de déchets par jour, par personne et par fiux ,
+ nombre de bacs et volumes fournis par type de flux
Niveau de performance

« NFHQE 1pt

Mode de preuve

Note de caleul de
dimensionnement Si le mode de
stockage est réalisé via les abns
bacs ou via des conteneurs, un
plan dimplantation des abris
extérieurs ou des conteneurs et la
note de calcul des abris bacs sont
fournis.

nombre dhabitant

Commentaire .

21 / le local devrait suivant les régles
forfaitaires avoir une surfaces d'au moins 8.44 m? (plans - 5.05 m?)
-> Fournir la note du dimensionnement précis du local i
des données de 'organisme chargé de la gestion des d

Le Maitre d'ouvrage prévoit, dans son opérati au moins 6 par rapport a la réglementation
accessibilité parmi la liste définie dans I'annexe (cf. Annexe Fonctionnalités des Lieux).

CCTP Liste de la sélection des

améliorations par rapport 2 la Non retenu
réglementation accessibilité
Niveau de performance choisies par le Maitre d'ouvrage
dans la liste définie dans I'annexe
+ NFHQE 3 pts
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Une signalisation permet didentifier les différents et les diffé au minimum
al'entrée du site, au niveau du parc de stationnement et chaque fois qu’un choix d'itinéraire est donné a I'usager

Niveau de performance

+ NFHQE 1pt

piéces écntes, CCTP, plans

A prévoir (différenciation entrée de I''mmeuble, ‘uée local OM,. )

gL 3

Confort hygrothermique/Facteurs solaires des

En cas de locaux CE1 non cimatisés, le Maitre d'ouvrage fournit une note de calcul réglementaire pour lequel Tic

Fourniture par le Maitre d'ouvrage
de la note de calcul thermique
justifiant la performance (Tic

estinférieur ou égal a Tic de référence et les facteurs solaires des baies des piéces de sommeil sont inférieurs ou 2 by " ¥ Etude thermique  Tic = 28.2 < 31.8 - Ticref Article 21 * conforme Conforme NF
égaux aux facteurs solaires définis a l'article 21 de I'arrété du 26 octobre 2010 ;’:‘cet:ﬁ:"es;a?:: ';'esde:;;‘::e :e' a b ° ) N
sommed respecté), a I'Evaluateur
missionné pour contrble
Niveau de performance cehérence de cette derniére
« NF
En cas de lecaux CE1 non climatisés, pour les piéces principales (chambres et séjour), le facteur solaire de
chaque baie vitrée Sw est inférieur ou égal @ Smax et les & ires sont ées en fonction
de l'ori ion, de [ des zones i de la classe de bruit des baies et de linertie Lorsque la Calcul par IEvaluateur missionné,
valeur de Smax est inférieure ou égale a 0,25, la de i solaires extéri est POUE | dos factours solaires'des baies Sw
I'ensemble des baies des piéces principales concernées inférieurs ou égaux 3 Smax (en
fonction de Iinertie, orientation, Conforme NF HQE
Niveau de performance nGlnaIoN, Sone climatique, Conforme it
. NFHQE 1 pt altitude, zone de bruit, ventilation)
avec l'outil informatique mis a
disposition par CERQUAL
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Exigence 2
Confort hygrothermique/Systémes passifsiSystémes de ventilation

CH211

Une jon nocturne

en piéces est prévue dans le logement [1].
1] C1 Annexe “Confort Hygrothermique”
Niveau de performance

+ NFHQE2pts

- Mode de preuve

Piéces écrites CCTP

3]

Non retenu

Ci

de plafond) sont installés avant la fivraison des logements

En piéces des dair
1

[1] Cf Annexe “Confort Hygrothermique™
Niveau de performance

» NFHQE2pis

Piéces écrites CCTP

Non retenu

En zone de bruit BR3, ie nombre moyen d'heures dinconfort en dehors de la zone de confort de Givoni [1] est
[1] Cf Annexe "Canfort Hygrothermique”
Niveau de performance

« NF HQE 2 pts - inférieur ou égal a 60 heures
+ NF HQE 3 pts - inférieur ou égal a 50 heures

Le Maitre d'ouvrage foumnit un
calcul de simulation thermique
dynamique avec le nombre moyen
dheures dinconfort en dehors de
la zone de Givoni inférieur aux
seuils définis dans les exigences
techniques de la  rubrique
L'évaluateur vérifie latteinte de
I'objectif demandé

Si retenu, fournir une note de calcul de simulation thermique
dynamique avec calcul du nombre d'heures d'inconfort

W o¥

ree

pret
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BN _Exigence : g
Confort hygrothermique/Végétalisation/Végétalisation des abords du batiment

Une végétalisation est présente aux abords du batiment Elle concerne a minima 50% des linéaires de fagades sur
une largeur d'au moins 3 métres [1]

[1] Cf Annexe "Confort Hygrothermique™
Niveau de performance

+ NFHQE2pts

Evaluation suivant plans de masse
et de situation du batiment

i

Les fagades du batiment sont végétalisées [1]
[1] Cf Annexe “Confort Hygrothermique”
Niveau de performance

+ NF HQE 2 pts - de 25% a moins de 50% des fagades disponibles sont végétalisées
« NF HQE 3 pts - 50% et plus des facades disponibles sont végétalisées

Evaluation suivant plans de
situation et de fagades du batiment

A prévoir dans le cadre des exigences territorialisation VILLE DE
PARIS

La surface de toiture est végétalisée sur le batiment [1].
[1] Cf Annexe "Confort Hygrothermique®
Niveau de performance

+ NF HQE 2 pts - de 50 % & moins de 70 %
+ NFHQE3pts-de70%a100 %

Evaluation suivant plans de
situation et toitures du batiment

A prévoir dans le cadre des exigences territorialisation VILLE DE i

PARIS
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Qualité Acoustique/Protection vis-a-vis des bruits aériens extérieurs

des piéces et cuisines vis-a-vis de I'extérieur respectent les exigences

Les
suivantes [1][2] -

[1] Le Maitre dOuviage doit fournir une note de détermination des isolements DnT A lr REGLEMENTAIRE correspondant aux

Note de déternination des
isolements  acoustiques  selon
I'arrété du 30 mai 1996 modifié par
I'arrété du 23 juillet 2013 La note

Commentaire

NFH160947 - projet - Applicatif C

prl

L V2.0 | D

isolements requis selon farrété du 30 juin 1999 et [ arrété du 30 mai 1996 modifié par | arété du 23 julet 2013 en faisant apparaitre ! ! . i
les isolements requis en fonction de Ja nature de la source de bruif _ rafic routier, ferroviaire ou asrien doit préciser les exigences par i | Voirrapportacoustique. COGIE N
[2] Afin déviter de faire ressortir les bruts intétieurs aux batiments, lexigence HQE peut étre choisie st les performances inténeures | origine du bruit (transport routier,
au batiment sont également retenues (isolements au bruits aériens el bruts de chocs) ou si fe batiment est pas situé dans une | ferroviaite et aérien). Evaluation
zone affectée par le bruit des transports selon le Référentiel Qualite!
Niveau de performance - :g:ﬂ:: OU Notice dun BET
« NF - DnTAtr supérieur ou égal a2 DnT,A tr REGLEMENTAIRE
« NFHQE 3 pts - DnT,A tr supérieur ou égal 2 DnT,A tr REGLEMENTAIRE + 5 dB uniquement pour les
chambres et piéces principales des studios si DnT A tr REGLEMENTAIRE est inférieur ou égal & 40
dB.
Qualité Acoustique/Protection vis-a-vis des bruits aériens intérieurs
L i entre deux (méme doit respecter les exigences 8 8
suivantes [1] Evaluation selon le Référentiel |~ 5 = . G
el Acoustique, Z oir rapport acoustique
[1] L'exigence NF comespond aux exigences de ['arrété du 30 juin 1999 g‘:::t%A ou Coh ;‘;n";’yzz 1: a
Niveau de performance : notice d'un BET Acoustique. :
= NF - DnT A supérieur ou égal 2 53 dB lorsque le local de réception est une piéce principale DnT,A
supérieur ou égal & 50 dB lorsque le local de réception est une cuisine ou une salle deau.
+ NF HQE 3 pts - DnT,A supérieur ou égal & 58 dB lorsque le local de réception est une chambre ou
une piéce principale d'un studio
L i entre une au batiment et une piéce d'un logement,
lorsqu'une porte paliére les sépare, doit respecter les exigences suivantes [1]
1] L'exigence NF correspond aux exigences de farrété du 30 juin 1999
Niveau de performance * Evaluation selon le Référentiel
Qualitel Acoustique, au moyen de | = L. i 4 Non Conforms
* NF - DnT,A supéneur ou égal & 40 dB lorsque le local de réception est une piéce principale DnT,A | l'outii QA; OU Cohérence de la B Voirappotiacoustioue,
supérieur ou égal a 37 dB lorsque le local de réception est une cuisine ou une salle d'eau. notice d'un BET Acoustique.
+ NF HQE 3 pts - DnT,A supérieur ou égal a 45 dB lorsque le local de réception est une chambre ou
une piéce principale d'un studio.
a compter du 01/07/2016 50 /93




L i entre une au batiment et une piéce d'un logement,
lorsqu'une porte paliére et une porte de distribution les séparent, doit respecter les exigences suivantes [1]
[1] L'arrété du 30 juin 1999 demande les mémes isolements acoustiques DnT.A que pour Jes locaux séparés par une seuls porte
patiere (exigence QA 2 12)
Evaluation selon le Référentiel
Niveau de performance Qualitel Acoustique, au moyen de 2
Voutl QA. OU Cohérence de la Voir rapport acoustique Non Conforme
« NF - DnT A supéneur ou égal a 45 dB lorsque le local de réception est une piéce principale notice d'un BET Acoustique
+ NF HQE 3 pts - DnT,A supérieur ou égal a 50 dB lorsque le local de réception est une chambre ou
une piéce principale dun studio
Lisolement acoustique entre un local d'activités et une piéce d'un (méme
doit respecter les exigences suivantes [1]
[1] L'exigence NF comespond aux exigences de [arréte du 30 jurn 1999
Niveau de performance Evaluation selon le Référentiel
Qualitel Acoustique, au moyen de
+ NF - DnT.A supérieur ou égal 56 dB lorsque le local de réception est une picce piincipale DiTA | Fouil QA; OU Cohérence de la | 1] VO apport acoustique Non Contorme
supérieur ou égal a 55 dB lorsque le local de réception est une cuisine ou une salle deau notice d'un BET Acoustique
= NF HQE 3 pts - DnT,A supérieur ou égal & 60 dB lorsque le local de réception est une chambre ou
une piéce principale d'un studio.
Qualité Acoustique/Protection vi
Les sous-couches acoustiques minces sous chape flottante sont certifiées QB-CSTBat [1] -
[1] La certification QB-CSTBat pour les sous-couches acoustiques est un gage de qualté en termes de performances de stabilté | CCTP g} | Voir rapport acoustique. Non Conforme
de Ia production. et notamment de pérennité de 13 performance acoustique
Niveau de performance
* NF
@"w NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction L V2.0 | D a compter du 01/07/2016 51/93
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Les procédés disolation sous carrelage sont sous avis technique.[1]

1] Les avis techniques pour les procédés d'isolation sous carrelage sont un gage de Guaiité en termes de performances, de stabilité
de la production, et notammment de pérennité de Ia performance acoustique. Pour les procédés sous carrelage leméicration du
niveau de bruit de chocs defta Lw est une caractéristique certifide

Niveau de performance =
CCTP Voir rapport acoustique.
< NF "
&
N =
o 4
QA3 13
Le niveau de bruit de choes re;u dans une piéce pnncipaie d'un logement lorsque les chocs sont produits sur le sol ' )
d'un autre ] ou d'un local d'activités, et lorsque les locaux
sont (méme il ala piéce 3 doit resp: les m
[1] L'exigence NF comespond aux exigences de Iarrété du 30 juin 1999, améiiorées de 3 dB - " i
12] Hors escaliers dans Je cas oG un ascensew dessert le batiment EV:;;"“A" “"iu" le R"’e‘e"":e' - §
» COUSIAUS.auimoyen a Voir rapport acoustique. 3

Niveau de perfermance

= NF-LU'nT,winférieur ou égal 2 55 dB
« NF HQE 3 pts - L'nT,winférieur ou égal a 50 dB lorsque le local de réception est une chambre ou une

l'outil QA; OU Cohérence de la
notice d'un BET Acoustique

piéce principale d'un studio.
Le niveau de bruit de chos requ dans une piéce pnncnpale d'un logement lorsque les chocs sont produits sur le sol
d'un autre ou d'un local d'activités, et lorsque les locaux ’-‘}\"

sont au méme niveau ou sur des niveaux différents mais non superposés, doit respecter les exigences suivantes

[1] L'exigence NF comrespond aux exigences de farrété du 30 jun 1999, améliorées de 3dB
[2] Hors escatiers dans le cas ou un ascenseur dessert Je batiment

Niveau de performance

+ NF - UnT,winférieur ou égal 2 55 dB
+ NF HQE 3 pts - L'nT,w inférieur ou égal & 50 dB lorsque le local de réception est une chambre ou une
piéce principale d'un studio

Evaluation selon le Référentiel
Qualitel Acoustique, au moyen de
l'outil QA; OU Cohérence de la
notice d'un BET Acoustique

B

Voir rapport acoustique

a compter du 01/07/2016
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équipements techniques

Le niveau de bruit LoaT par une fioul ou gaz doit respecter les exigences suivantes
m

[1] L'exigence NF correspord aux exigences de arété du 30 juin 1999
Niveau de performance

+ NF - LnAT inférieur ou égal a 35 dB(A) dans les piéces principales, et 50 dB(A) dans la cuisine.
Lorsque la cuisine est ouverte sur une piéce principale, le niveau LnAT ne doit pas dépasser 40 dB(A)
dans cette piéce principale

NF HQE 3 pts - LnAT inférieur ou égal a 30 dB(A) dans les chambres Lorsque la cuisine est ouverte
sur une piéce principale d'un studio, le niveau LnAT ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans cette piéce
principale

~ Mode de preuve

Evaluation selon le Référentiel
Qualitel Acoustique, au moyen de
l'outil QA, OU Cohérence de la
notice d'un BET Acoustique

Voir rapport acoustique

Conforme NF

Le niveau de bruit LaAT engendré par un ascenseur du batiment doit respecter les exigences suivantes [1] *
[1] L'exigence NF corespond aux exigences de 'arrété du 30 juin 1999

Niveau de performance

Evaluation selon le Référentiel
Qualitel Acoustique, au moyen de

+ NF - LnAT inférieur ou égal 4 30 dB(A) dans les piéces principales, et 35 dB(A) dans la cuisine.
+ NF HQE 3 pts - LnAT inférieur ou égal & 25 dB(A) dans les chambres et piéces principales des
studios.

notice d'un BET Acoustique.

« NF - LnAT inférieur ou égal a 30 dB(A) dans les piéces principales, et 35 dB(A) dans la cuisine. )| , Voir rapport acoustique.
+ NF HQE 3 pts - LnAT inférieur ou égal a 25 dB(A) dans les chambres et piéces principales des i I'outii QA, OU Cohérence de la =]
studios. notice d'un BET Acoustique %
.
A
[ __oAdis |
Le niveau de bruit LaaT é par les i é d'eaux des
au logement (eaux usées et eaux vannes) ou d'eaux pluviales, doit respecter les exigences suivantes [1]
{1] L'exigence NF cormespond aux exigences de larrété du 30 juin 1999
Niveau de performance Evaluation selon le Référentiel
Qualitel Acoustique, au moyen de { ~ . . '
Foutl QA OU Cohérence de la | | VO fapportacoustique &

e

P
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Le niveau de bruit Lnat par une ion de
respecter les exigences suivantes [1]

en position de débit minimal doit

[1] Lexigeace NF comespond aux exigences de farrété du 30 jun 1999
Niveau de performance

= NF - LnAT inférieur ou égal & 30 dB(A) dans les piéces principales, et 35 dB(A) dans la cuisine.
+ NF HQE 3 pts - LnAT inférieur ou égal 4 25 dB(A) dans les chambres et piéces principales des

Evaluation selon le Référentiel
Qualitel Acoustique, au moyen de
I'outit QA; OU Cohérence de la
notice d'un BET Acoustique

Commentaire

Voir rapport acoustique.

Conforme NF

Niveau de performance

Etude acoustique Justifiant

studios
*i5ge
Le niveau de bruit LnaT é par une ion de double flux ou un équipement de
chauffage aéraulique, doit étre inférieur ou égal a 25 dB(A) dans chambres et piéces principales des studios, 30
dB(A) dans les séjours et 35 dB(A) dans la cuisine.

Voir rapport acoustique.

[1] L'exigence NF correspond sux exigences de famété du 30 juin 1999

Niveau de performance

Evaluation selon le Référentiel

= INE I'obtention des résultats de niveaux
de bruit 2
>
Le niveau de bruit LaaT é par un & indivi d'un doit respecter les exigences
suivantes [1]

@ms'

prei
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Qualitel Acoustique, au moyen de . "
Yol s Voir rapport acoustique Non Conforme
- NF - LnAT inférieur ou égal & 30 dB(A) dans les pidces principales et 36 dB(A) dans la cuisine des | loutil QA OU Cohérence de Ia ERes 4
autres logements notice d'un BET Acoustique
« NFHQE 3 pts - LnAT inférieur ou égal 2 25 dB(A) dans les chambres et piéces principales des studios
des autres logements
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~ Commentaire

3 F Exigence
Qualité Acoustique/Acoustigue inteme des locaux

QAS51
L'aire d i qui des dans toutes les il fermées et ées lors
d'un cheminement normal depuis I'extérieur vers une porte paiiére d'un logement (par ex entrées, sas, halls et
circulations, escaliers encloisonnés en I'absence d'ascenseur) [1] est telle que g o -
Evaluation selon le Référentiel { — Conforme NF HQE
[1] Ne sont pas visés par cette exigence  Jes ascensewrs. les cages d'escalers dans le cas ou un ascenseur dessert fe batment 9“3!“9' Acoustique, au moyen de iﬂ VoifTEpportiEcoUstaus! 1pt
les cages d escaliers entre un niveau de garages collectfs et Je rez-ce-chaussée, les autres circulations intérieures desservant des | I'outil QA. OU Notice d'un BET
locaux communs (caves. celbers. garages collectifs etc ) L'augmentation de laire d'absorption en niveau HQE 1 ptou 2 ptnest | Acoustique
pas demandée pour les escaliers encloisonnés en [absence d ascenseur
Niveau de performance
» NF - AAEtotale supérieure ou égale 2 1/4 de la surface au sol
« NF HQE 1 pt - AAEtotale supérieure ou égale a 1/2 de la surface au sol
« NF HQE 2 pts - AAEtotale supérieure ou égale a 3/4 de la surface au sol
Qualité Acoustique/Protection vis-a-vis des bruits 3 l'intérieur des logements
L __oass
Les cloisons sans porte entre les chambres et le séjour, la cuisine, les autres chambres, les salles d'eau et les WC .
présentent un Rw+C supérieur ou égal 2 39 dB [1] :J A prévair, si retenu Non Conforme
CCTP, plans 3
[1]1i s'agt par exemple dune cloison séche de 72mm avec 1 BA13 + laine minérale de 45mm + 1 BA13
Niveau de performance
+ NFHQE 2pts
Les portes intérieures des piéces principales, cuisines et salles d'eau sont a2 ame pleine et munies de joints sur 3
cbtés, avec un détalonnage limité & 1 cm pour les piéces principales et 2 cm pour les cuisines et les salles deau.
Niveau de performance
< NFHQE2pts ~
CCTP, plans a A prévoir, si retenu &
P 3
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Commentaire

Les revétements de sol des circulations donnant sur les chambres possédent une sonorité 2 la marche de classe
A selon |2 norme NF S 31074.[1]
[1] Par exemple un revétement de sol souple certiié NE UPEC A+

Niveau de performance =
< NFHQE2pts CCTP, plans 53§ Aprévoir, si refenu

Non Conforme

Laire d
surface au sol

des ci i au est ou égale a 50% de la

Niveau de performance
Evaluation selon le Référentiel {

Qualitel Acoustique, OU Notice B
d'un BET Acoustique

« NFHQE2pts

Non retenu

Les chapes flottantes ne sont pas filantes entre piéces Les plafonds suspendus et doublages de fagade ne sont
pas filants entre piéces

Niveau de performance

« NFHQE2pts r
CCTP, plans a

Non retenu

@Hﬁ' NFH160947 - ion projet - icatif C ion L V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016
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Acoustique/lndicateur
Lindicateur de qualite acoustique du batiment est calculé selon la méthodologie définie dans I'annexe de la 9 5
rubrique Qualité Acoustique, et au moyen de I'outil CERQUAL [1] e B L'mdic_ate«; doit atteindre le niveau B (voir remarques dans rapport Now Conforme
fy acoustique)
[1] Attention. pour obterr des nofes A ou A+. Iéchantflonnage des locaux lors des mesures doit tre adapté par rapport 4 cels | Tubrique QA
prévu dans le cadre réglementaire. car les exigences portent plus spécifiquement sur les chambres
Niveau de performance
< NF
Cartes de bruit définies par la
. g directive européenne 2002/49/CE /
L' de qualité de I' du batiment est sur la base des Z(:ies déﬁn?:s par le plan
cartes de bruit, des de . ete.1] dexposition aux  bruits  des
[1] Le calcui de lindicateus est réalisé seion lannexe de ls rubnque Quaité Acoustique ?i?g’z"‘uem: s&"ﬁ,s&;;ﬁ: LI
Niveau de performance Note de calcul des isolements aux
bruits aériens vis-a-vis des bruits "' Etude acoustique réalisée par SYNAPSE en date du 27/10/2016 Conforme NF
* NF des infrastructures de transports D indice A isolement des fagades requis @ 30 dB mnimum
selon I'arrété du 30 mai 1996 Cette
note doit distinguer les isolements
requis en fonction de la nature du
bruit (routier, aérien, ferroviaire) /
Classes d'exposition au bruit selon
larrété du 26 octobre 2010
(RT2012)
QA7S5 Cartes de bruit définies par la
. s 2 directive européenne 2002/49/CE /
L de qualité de du batiment est déterminé [1] Zones déﬁn!i):s par le plan
« forfaitairement sur la base des cartes de bruit, des it de . elc en :;m::gg aua::ns :;ull.':md:e:
phase/concepton 147-3 du code de I'ubanisme. /
+ sur la base de mesures acoustiques dans I'environnement et exprimé au moyen de lindicateur g‘:;;d:éﬂzzl réli?sle?;m:rzz —
Harmonica; en/fin detravaux des infrastructures de transports 'ii hlog Ietent
[1] Le calcul de findicatewr est réalisé selon fannexe de fa rubrique Qualité Acoustique selon I'arrété du 30 mai 1996 Cette
note doit distinguer les isolements
Niveau de performance requis en fonction de la nature du
bruit (routier, aérien, ferroviaire) /
« NF HQE 3 pts Classes d'exposition au bruit selon
Farrété du 26 octobre 2010
(RT2012)
a compter du 01/07/2016 57 /93

Exigence
Confort visuel/Eclairage naturel/Parties privatives/Acces 3 Ia lumiére naturelle

Lindice d'ouverture (lo) des séjours (y compris avec cuisine ouverte) est supérieur ou égal 3 15%
L'lo des cuisines fermées est supérieur ou égal & 10%
L'lo des chambres (au moins une par logement) est supérieur ou égal 2 15%

La valeur de I'lo minorée au maximum de 20% est tolérée (12% ou 8%) pour 20% des logements de I'opération
ou 20% des piéces des logements.

Niveau de performance

+ NFHQE 1pt

Mode de preuve

Note de calcul des indices
d'ouverture réalisée par le Maitre
d'ouvrage

Typ.

Commentaire

Résultat

>

B
*

CcVii12

Les facteurs de lumiére du jour (Flj) des les valeurs

« Zone climatique H1
Séjour  Flj moy 22,5% .
Chambre - Flj moy = 1,8% .
Cuisine - Fljmoy 2 1.2% [1].

+ Zone climatique H2 .
Séjour  Fljmoy 22,2% ,
Chambre - Flj moy 2 1,6% .
Cuisine - FIj moy > 1% [1]

« Zone climatique H3
Séjour - Fljmoy 2 1,5% .,
Chambre - Flj moy 21,2% ,
Cuisine - Flj moy 2 0,7% [1]

Une étude technique sera réalisée par typologie de logements en justifiant leur représentativité dans le projet et en
privilégiant les logements RdC et 1er étage

Pour le calcul du Fij moyen, par défaut
+ la hauteur du plan de travail considérée esta 0,70m,
« les facteurs de réfiexion sont égaux @ 70% pour les plafonds, 50% pour les murs, 20% pour les sols

[1] Cette valeur de Flj n'est valable que dans le cas dune cuisine fermée Pour une cuisine ouverte se référer aux valeurs de Fij
séjour

Niveau de performance

Etude technique

Si retenu, Fournir la note de calcul des facteurs de lumiére par

piéce

a compter du 01/07/2016
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< NF HQE 3 pts

CVi1i3

La surface totale des baies des logements, mesurée en tableau est supérieure ou égale & 1/5 éme de la surface
habitable

Niveau de performance

La surface totale des baies des

« NF HQE 3 pts -
logements, mesurée en tableau est femy : Conforme NF HQE
supérieure ou égale a 1/5 de la ;_J Ratio de surface des baies / surface habitable 0.28172 3pt
surface habitable

Dans la moitié des logements, la salle d'eau principale dispose d'une surface vitrée et translucide donnant sur
F'extérieur, d'environ 1/6 éme de la surface au sol du local
Niveau de performance

+ NFHQE 2pts

Note descriptive Sfen / Ssdb = 0234 c°"f°"“2;”': fag
@I‘ﬁ' NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction L V2.0 | D¢ a compter du 01/07/2016 59 /93
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Un édairage naturel est présent dans le débarras et/ou cellier et/ou couloir et/ou toilettes, soit par surface vitrée ou
puits/conduit de lumiére obturable, dans au moins 80% des logements.

Niveau de performance

= NF HQE 2 pts

CCTP

Non retenu

Les risques i dans les sont réduits par le biais de dispositions particuliéres tout en
veillant 2 maintenir une vue sur I'extérieur
+ le Maitre d'ouvrage identifie les piéces areé ainsi que
les it éblou de celles-di (i des sources

réflexion du soleil sur les batiments voisins, ).

le Maitre d'ouvrage met en place des dispositions pour protéger ces espaces du rayonnement solaire
afin de limiter I'éblouissement (protections solaires mobiles, auvent, végétation, . ). Lorsque les
protections solaires sont utilisées, une position de ces derniéres permet une vue sur I'extérieur
Niveau de performance

+ NFHQE2pts

Nofice descriptive

Notice descriptive et justificative  fournir, si retenu

—

Confort visuel/Eclairage naturel/Parties communes/Acces 2 la lumisre naturetie

Chaque circulation horizontale desservant les logements disposent d'un éclairage naturel direct ou en second jour

Niveau de performance Plan architecte m el
« NFHQE 2pts
HOE® NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction Logement V2.0 | Document applicable & compter du 01/07/2016 60 /93
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Les circulations verticales disposent dun éclairage naturel direct. [1]
(1] Pour une cage descalier, le skydome seul ne peut satisfaire cefte exigence

Niveau de performance

+ NF HQE 2 pts Plan architecte S{J E:r:"e( Ze;:l:iz'ce d'une ouverture sur chaque demi palier de ConiurmzenNF HQE
) 0 e g P D
Un point d'éclairage est prévu au plafond ou en applique murale dans I'entrée, les couloirs, le séjour, les chambres, =
la cuisine (ouverte et fermée), les salles d'eau et les WC tout en respectant la norme NF C15-100 | cCTPLotn"10+ plans Conforme NF HQE

ipt
Note descriptive

Niveau de performance

« NF HQE 1 pt
En plus des exigences demandées en NF Habitat HQE 1 point pour I'éclairage artificiel des parties privatives -

+ Dans les cuisines fermées, un second point d'édairage est prévu

« Dans les cuisines ouvertes dont la surface est 2 4m?, un second point d'éclairage est prévu CCTP Lot n°10 article 60 appareils d'éclairage

+ Dans la salle deau principale, un second point d'éclairage est prévu (au-dessus de la vasque si non | Note descripfive Cuisine fermées 1 PL + applique lumineuse au dessus de lévier |  Conforme NF HQE

choisi en niveau NF), suivant les régles (volumes de protection) de la NF C15-100 27
SDB 1 PL+ 1 applique lumineuse au dessus du lavabo

Niveau de performance

+ NFHQE2pts

61/93
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: Exigence Mode de preuve Commentaire Reésultat
Confort visueUEclairage artificiel/Parties communes
cV221
Lindice de rendu des couleurs (Ra) des lampes basse , des tubes , des lampes 2 .
dé etdes est ou égal 2 80. CCTP Lot 10 § 6.1.4  Appareils déclairage et appareillages Conforme NF HQE
Notice descriptive électriques  IRC > 80 1pt
Niveau de performance
+ NFHQE1pt
CV.222
Le facteur de réflexion de chaque paroi (plafond, mur et sol) des cil i et
les logements est
* 270% pour le plafond ,
+ 250% pour le mur [1] ; o
Note descriptive ;j Fournir la note justificative des facteurs de réflexion, si retenu Non Conforme
+  220% pour le sol
[1] 1 est toléré que le facteur de réfiexion ne soit appliqué que sur les /3 supénieurs de Ia suface des murs
Niveau de performance
+ NFHQE2pts
Une étude d'éclairage artificiel des parties et locaux communs est réalisée afin d'optimiser la performance de
I'éclairage et son niveau de consommation. Cette étude doit traiter a minima .
+ des ! ge artificiel (i if au les zones i a
I'éblouissement)
+ des conditions d'équilibre des luminances de I'ambiance intérieure ; Etude d'éclairage artificiel E Etude d'éclairage artificiel & fournir, si retenu
+ de la qualité de la lumiére émise (Ra et température de couleur) »
Niveau de performance s
+ NFHQE 3 pts
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Py




Sel

Un état des lieux des principaux services @ proximité [2] de I'opération est réalisé (précser les types, les
distances. ) [1].

[1] Les distances précisées comespondent au trajet emprunté 2 pred et non la distance a vol dorseau
[2] Les distances ne dépassent pas 5 km (+/. 1 km)

Niveau de performance

Plan dimplantation du batiment par

rapport aux différents services "',»3

Ce point est précisé dans I'analyse de site (Chapitre “réseaux,
")

(&chell
(

note descriptive de - situau'ov;
réalisée par le Maitre d'ouvrage

Conforme NF HQE
pt

pharmacie et une banque, sont situés a moins de 1 km de I'opération

Cette distance correspond au trajet emprunté a pied, depuis la plus proche entrée du site jusqu'a I'entrée principale
du service considéré, et non la distance a vol doiseau

Exemple -~ Superette & 550 m, mairie 4 200 m, poste & 100 m, pharmacie & 150 m, école & 350 m, banque & 350
m.

Niveau de performance

+ NFHQE3pts

« NF HQE 1 pt
Les principaux services, a savoir - une poste, un commerce d'alimentation générale ou 2 commerces différents
' + . une mairie, une créche ou une école primaire ou une école maternelle, une i plan de localisation des services

considérés situés a proximité(par
exemple plan de masse avec
échelle indiquant Iimplantation du
projet vis-a-vis des services), i
distances et simulations
ditinéraires précisés. Le cas
échéant, plan d'aménagement de
nouveaux services a proximité et/
ou engagement de la collectivité a
développer un service & proximité

e
Plans avec localisation des services svec%e a fournir, st

 fetenu

Une station de bus ou de métro ou de tramway ou de vélo/auto partage ou une gare est située a moins de 500m
(Préciser les types et les distances)

Cette distance correspond au trajet emprunté a pied, depuis la station de transport divers jusqu'a la plus proche
entrée du site, et non la distance a vol d'oiseau.

Exemple - 2 lignes de bus situées 3 100m et une station de RER située a 300m
Niveau de performance

+ NFHQE3pis

plan de localisation des transports
considérés situés & proximité (par
exemple . plan de masse avec -
échelle indiquant Iimplantation du
projet vis-awvis des transports),
distances, simulations d'itinéraires,
horaires des lignes & proximité et
en correspondance précisés.

Services et Transports/Proxi des transports

Plans avec ocalsaton des sevices aveg dstances 2 fournir, si

a compter du 01/07/2016
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Commentaire
ST2
Un état des lieux des difiérents modes de transports existant autour de I'opération [2] (vélo, bus, métro, tramway,
train) ainsi que les distances et fréquences, est réalisé [1]
[1] Les distances précisées correspondent au trajel emprunté 3 pied et non la distance 3 vo! doiseau
(2] Les distances ne dépassent pas 1 km (+/0 5 km) plan dimplantation du batiment par
Niveau de performance rapport aux difiérents transports | | ce pont est précisé dans Fanalyse de site (Chapitre "réseaux et | Conforme NF HQE
(échelle - distances préasées), & transi ) 1pt
.+ NFHQE 1pt note descriptive de situation N ports!
réalisée par le Maitre d'ouvrage
Services et TransportsiLocaux communs/locaux vélos / poussettes
Un local estmis @ ion de I des de I'opé
Si le local vélos/pousseties est en sous-sol [1]
« ilestsitueau N-1, Local vélos/poussettes CCTP, 71 Local 2 roues situé au RDC Conforme NF HQE
repérage sur plan ' - "
- il est isolé du stationnement des vehicules @ moteur et la sortie des vélos vers I'exiérieur est aisée © 35
Pour cela, une zone est dégagée devant la porte du local vélos/poussettes correspondant & un cercle
de 1,50 m de diamétre minimum
[1] voir le guide *Stationnement des véios dans les espaces privés dimensions et caractéristiques” du MEDDE et METL
Niveau de performance
+ NFHQE1pt
.
Le local a des avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de
Son i est iné comme suit [1]
+  Avecun pour 4
EE
. 5 5 Piéces écrites, CCTP, pians, note { " Conforme NF HQE
Un emplacement vélo, au sol, pour les studios et 2 piéces , de calcul dimensionnement 3] local deux roues 7 logements T3 2 poussettes et 14 vélos apt
« Deux emplacements vélo, au sol. pour les 3 piéces ,
« Trois emplacements vélo, au sol, pour les 4 piéces et plus
Les i du local doivent un accés aisé a chaque véhicule deux roues non
motorisé et/ou a chague poussette, ainsi que I'espace de ire & leur dé Les zones de
rangements, pour les vélos d'un coté et les poussettes de I'autre, sont clairement délimitées.
HQE® NFH160947 - projet - Applicatif C ion L V2.0 | D a compter du 01/07/2016 64 /93
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[1] I est considéré quun vélo daccés aisé a un encombrement de 0.60m x 2m et quune poussetts daccés aisé, 3 un
encombrement de 0 80m x 1m

Niveau de performance

* NFHQE 3 pts

ST414

Le local vélos est séparé du local poussettes. Dans ce cas, le dimensionnement du local vélos s'effectue sans
prendre en compte les et pour le du local

Pour rappel, le local vélos dispose au minimum d'un vélo au sol par et le local
dispose d'un pour 4

Niveau de performance

* NFHQE 3 pts

CCTP, plans, note de calcul
réalisée par le Maitre d'ouvrage

Non retenu

Un systeme de badges électroniques est mis en place pour accéder au local vélos/pousseties

Niveau de performance

+ NFHQE3pts

Piéces écntes, CCTP

Pians Porte d'accés local par badges vigik locataire

Conforme NF HQE
3t

L V2.0 | Ds

a compter du 01/07/2016

@HOE' NFH160947 - ion projet - Applicatif G

P

65/93

Le nombre de portes  franchir entre la sortie du local vélos/poussettes et I'espace public est égal 2 1, que le local
soit situé au RdC ou au N-1
Niveau de performance
+ NF HQE 3 pts +
Piéces écrites, CCTP, plans _'] Non retenu
Le local estsitué au de ée [1].
[1} vor le guide “Stationnement des véios dans ies sspaces privés dimensions et caracténstiques” du MEDDE el METL
Niveau de performance
© NEHQEZps CCTP, repérage sur plans T} plans Contgrma NF.
2pt
es e po 0 0 A o
Des dispositions sont prises pour créer un espace wllecm supplememare (par exemple - local encombrant, jardin
partagé, laverie [1], salle poly ie, aire de jeux toiture terrasse ).
Dans tous les cas, le Demandeur établit les éléments suivants =
ificati = Non retenu
- justificatif du besoin de ce type d'espace partagé pour les futurs occupants , CCTP, plans, note justificative &
L type paceipaitags;pol pa réalisée par le Maitre d'ouvrage
« estimation des colts de gestion (frais d'entretien, de maintenance) ,
+  proposition d'un mode de gestion / exploitation (qui sera responsable, qui aura accés. ).
En cas de local mutualisé, I'entrée de ce local se fait par 'extérieur du batiment o il se situe
[1] Dans le cas des résidences étudiantes et des foyers jeunes travaiileurs. la présence dune lavenie collective ne permet pas de
répondre & fexigence présente.
Niveau de performance
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« NF HQE 3 pts

PECT DE L'ENVIRONNEMEN

Performance énergéti

En construction neuve, pour les batiments collectifs d'habitation, le niveau de performance énergétique
réglementaire “RT2012" correspond &

+ le besoin bioclimatique Bbio est inférieur ou égal au Bbio max,

quelNiveaux de performance énergétigue et Labels/Niveaux de performance énergétique

Fourniture par le Maitre d'ouvrage

Fournir Ia fiche de synthése de I'étude thermique au format XML et

NFH160947 - projet - Applicatif C

prr=3

! V2.0 | Document appficable & compter du 01/07/2016

* la consommation conventionnelle d'énergie primaire Cep du batiment est inférieure ou égale au Cep | de la note de calcul thermique a Non Conforme
max avec Cep max = 57 5 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) [1]: I' Evaluateur missionné, pour PDF

« la perméabilité a I'air Q4Pasurf max est de 1.00 m3/(h.m?); ;:'::an:ted:e?;?::m themniade

. les é i et de moyens définies au titre |1l de I'arrété du 28 octobre
2010, sont respectées

[1] Suivant amété du 11 décembre 2014
Niveau de performance
NF
67 /93

En construction neuve, pour les batiments collectifs d'habitation, le niveau de performance énergétique
réglementaire "RT2012 Collectif anticipé” correspond a

« le besoin bioclimatique Bbio est inférieur ou égal au Bbio max;

+ la consommation conventionnelle d'énergie primaire Cep du batiment est inféneure ou égale au Cep
max avec Cep max = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES);

la perméabilité a I'air Q4Pasurf max est de 1.00 m3/(h.m?);

les éri et de moyens définies au titre 1li de l'arrété du 26 octobre

2010, sont respectées.

Niveau de performance

Fourniture par le Maitre d'ouvrage
de la note de calcul thermique &
I'Evaluateur  missionné, pour
contréle de cohérence thermique
de la note de calcul (Evaluation
Label ou niveau supérieur & la
réglementation)

Fournir fa fiche de synthése de I'étude thermique au format XML et
PDF

Non Conforme

+ NFHQE 1pt
En construction neuve, pour toute de label BEPOS & compter du 1er janvier 2015, et pour les
collectifs d’habi le label BEPOS est atteint, avec respect des régles techniques BEPOS

Effinergie

Niveau de performance
A

8 g PDF + prises pour

Foumm fichie de synthése de ['étude thermique au formatmL et
les régles

BEPOS effinergie

Pour le chauffage, les piéces écrites du Dossier Marchés précisent que le dimensionnement des émetteurs de
chaleur est réalisé sur la base d'un calcul de déperditions piéce par piéce, I'ensemble étant a la charge de

Performance énergétique/Equipements de chauffage et de refroidissement/Dimensionnement des instaliations

CCTP Lot 11 § 5.2 1 puissances 3 installer - le dimensionnement
des émetteurs de chaleur sera établi par I'entrepreneur selon les

L V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016
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I'entreprnise titulaire du lot Chauffage Le calcul des déperditions est réalisé sur la base des méthodes de calcul ; Controle documentaire par . A Conforme NF
en vigueur et selon les dispositions des normes NF EN 12831 et complément NF P52.612 N. Le calcul du | I'Evaluateur = pices écrites CCTP, normes et réglements en vigueur - en fonction des déperditions de
des de chaleur (pu & installer) est réalisé selon les dispositions de la norme | et étude thermique la piéce
NF EN 14337 pour les systémes de chauffage électrique direct, et de la norme NF EN 12828 pour les systémes
de chauffage a eau chaude
Niveau de performance
+ NF
68 /93




PE2.

Pour le chauffage, le Maitre d'ouvrage fournit une note de calcul des déperditions de base piéce par piéce réalisée
au stade de I'évaluation, dans la mesure ou les piéces écrites du Dossier Marchés précisent que le calcul du
dimensionnement des émetteurs de chaleur devra étre effectué par I'entreprise réalisant les travaux, sur la base
des calculs de ces déperditions. Le calcul des déperditions est réalisé sur la base des méthodes de calcul en
vigueur et selon les dispositions des normes NF EN 12831 et complément NF P52-612 N

Niveau de performance

« NFHQE 1 pt

Contréle documentaire par
I'Evaluateur = piéces écrites CCTP,
et étude thermique

Fourni a note de calcul de déperdition piéce par piece

AP AN

Pour le une note de des é de chaleur a installer) dans les
logements est fournie au stade du Dossier Marchés, réalisée selon les dispositions de la norme NF EN 14337
pour les systémes de chauffage électrique direct et de la norme NF EN 12828 pour les systémes de chauffage &
eau chaude Le calcul des déperditions a été réalisé sur la base des méthodes de calcul en vigueur et selon les
dispositions des normes NF EN 12831 et complément NF P52-612N

Pieces éciites, CCTP, plans et

1l est prévu un émetteur de chaleur par piéce (cuisine, séjour, chambres, salles deau) ou une bouche de soufflage
dair chaud (en piéces principales et autres émetteurs en salles d'eau) Dans le cas de piéce principale de studio
et de cuisine ouverte sur séjour, I'émetteur peut étre commun au coin cuisine et 2 Ia piéce principale

Niveau de performance

- NF

Cohérence Piéces écrites, CCTP,
plans

", | Pians + CCTP Lot 11

étude thermique. Contréle
documentaire, Evaluation de | . . Fournir la note de dimensionnement des émetteurs de chaleur, si
FSyeRiSSpeonmancs I'Evaluateur - cohérence étude de ;s] retenu
N dimensionnement des corps de 3
NFHOE 2pss chauffe et piéces écrites *

1 émetteur par piéce (chambres, séjour,
k‘ cuisine + séche serviette dans la salle de bains)

Conforme NF

NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction Logement V2.0 | Document applicable & compter du 01/07/2016
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Les de (et/ou de Tl
et de qualité requis, au “critéres
chauffage et la production d'eau chaude sanitaire” de la présente rubrique

aux critéres de
de i et de qualité pour le

Niveau de performance

L'évaluateur missionné s'assure
que les Critéres techniques de
dimensionnement et de qualité des

= NF installations de chauffage et de }"] Cf. peints ci dessous
refroidissement sont bien respecter o
pour valider les différents critéres i
de son opération ¥
Perfo gétig quip d age et d oid ge individ de, régulation, prog 0
Pour un i par iére a liquide, solide ou gazeux, une régulation pai robinet & = . i i s
téte ique par piéce Keymark (ou CENCER} est prévue sur chaque radiateur (ou convecteurs rr— CCTP Lot 11 article régulateur dambiance , régulateur situé dans Conforme NF
2 eau chaude), 4 lexception de la piéce ou est placé le thermostat d'ambiance Contrdle piéces écrites CCTP, et | ] ! fentrée article 37 - téte thermostatique
étude thermique.
Niveau de performance
© NF
Pour un i par iére a liquide, solide ou gazeux avec émission par radiateurs
ou convecteurs eau chaude
« Régulation du chauffage en fonction de la par sonde d"
ol Contrdle piéces écrites CCTP, et CCTP Lot 11 article 32 a p en o
i % s orme NF
- Régulation du chauffage en fonction de la a 5 et d étude fonction de la température intérieure
Niveau de performance
« NF
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prey




En par eau chaude, présence d'une programmation journaliére ou
hebdomadaire assurant les modes confurt €co, hors gel, pour chacun des logements
Niveau de performance
« NF = 5 i
Contréle piéces écrites CCTP, et CCTP Lot 11 artice 32 Conforme NF
étude thermique. programmation horaire (modes confort réduit et anngel)
Performance énergétique/Equipe de production d de e/Dimensionne d ons
L'évaluateur missionné s'assure
Les installations de pmducuon d’Eau chaude sanitaire rép: aux critéres et i que les Critéres techniques de ;
de qualité requis, “critéres de et de qualité pour le i dimensionnement et de qualité des = f points ¢ d nforme
chauffage et la production d'eau chaude sanitaire” de la présente rubnque instaliations de chauffage et de 3 CHPRUIEISICocEINS o e
refroidissement sont bien respecter
Niveau de performance pour valider les différents critéres
de son opération
- NF
P 0 a erg q afl ges co 0 0 ectnigque es p 0 es as geneé
Dans le cas général [1] d% pam% de I et lampe est
aux valeurs . o 95 CCTP Lot 10 § 6.1.4 Appareils déclairage et appareilage Conforme NF HQE
; ’ Pigces écrites CCTP Lot = efficacité >80 et 100 ImW. 3pt
[1] Le cas général comprend les parties communes (hell ef entrée. crculations honzortales. escaiers. coursives et escalers | GFEO.CFA
extérieurs. parkings circulations vers les parkings ef autres locaux lechniques locaux colleclifs divers (type locaux véios /
poussettes  autres que les locaux techniques 3 usage du personnel d'eatreten Lvquement))
Niveau de performance
« NF HQE 2 pts - Efficacité lumineuse supérieure ou égale a 60 Im/W
« NF HQE 3 pts - Efficacité lumineuse supérieure ou égale a 80 Im/W
@"“’ NFH160947 - projet - Appli C ion L V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016 71/93

‘Mode de preuve

Dans le cas genera! des parties communes [1], une détection de
d'écl naturel), avec des zones et

(avec

est installée
[1] Le cas général comprend les parties communes (hali et entrée. les circulations horizontales, les escaliers, fes coursives ef

escaliers exténeurs. les parkings. les crcuiations vers Jes parkings et autres foceux techniques. les locaux coliectfs divers (type
locaux vélos / poussettes. etc autres que les focaux techniques 3 usage du personnel d'entretien uniquement]

Niveau de performan: =
)
« NF HQE@ ‘

Piéces écrites CCTP Lot Electricité
CFO-CFA

Pt
5

CCTP Lot 10 § 6.14 Appareils d'éclairage et apparemage
de etde durée de _

temporsation

> Préciser que deux zones successives doivent se chevaucher |

l 1

PE615

Les circuits d'éclairage des locaux (local 2 usage du , local
et/ou poussettes) sont indépendants les uns des autres, ainsi que des circulations communes.

. local vélos

Niveau de performance

- NFHQE 1‘5

Piéces écrites CCTP Lot Electricité
CFO-CFA

A préciser

Dans le cas général des parties communes [1], les durées de temporisation de I'éclairage des espaces non
privatifs, sont de I'ordre

« pour les LED et les lampes halogénes ' de 2 & 3 minutes;

+ pour les lampes a décharge - de 3 a 5 minutes.

CCTP Lot 10 § 614 Appareﬂs d'éclairage et appareiilage

Piéces écrites CCTP Lot Electricité dives de entre 2 et 3 minutes Conforme NF HQE
[1] Le cas général comprend les parties communes (hall et entrée. circulatons horizortales. escaliers coursives et escaliers | CFO-CFA & (appareillage LED) 1pt
extérieurs. parkings circulations vers les parkings et autres focaux techniques. locaux collectifs divers (type focaux vélos /
poussettes.  autres que les locaux techniques & usage du personne! Centretien uniquementj)
Niveau de performance
+ NFHQE 1pt
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pre




PEB17

supérieure ou égale a 60 Im/\W

locaux véios / poussettes  autres que les locaux techniques 3 usage du personnel dentretien uniquement})

Niveau de performance

- NF

Dans le cas général des parties communes [1]. I'efficacité lumineuse des lampes des parties communes est

[1] Le cas général comprend les parties communes des espaces non privatifs (hal et entrée. circulations horizontales. escaliers
coursives ef escaliers extérieurs. parkings. circllations vers les parkings ef autres locaux techriques locaux collectfs divers (type

Piéces écntes CCTP Lot Electricité
CFO-CFA

CCTP Lot 10 § 614 Appareils déclairage et appareillage
électriques  efficacité lumineuse > 80 et 100 Im/W

Conforme NF

Le dispositif d'allumage de I'édairage du hall d'entrée, couvre I' de I'espace

é par zone
gérée de 100m?

Niveau de performance

< NFHQE 1pt

Piéces éciites CCTP Lot Electricité
CFO-CFA

;3 plans hall et sas de surface < 100 m?

Conforme NF HQE
ipt

naturelle provenant du sas du hall d'entrée)
Niveau de performance

- NF

La zone avec boites aux lettres dispose d'un éclairage naturel direct ou en second jour (par exemple lumiére

Piéces écnites CCTP Lot Electricité
CFO-CFA

plans  BAL dans Sas d'entrée avec porte de hall vitrée

NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction L

V2.0 | D«

& compter du 01/07/2016
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Le crcuit d'éclairage du hail d'entrée est

des autres cil (escalier, de-

et circulation en étage, efc.).
Niveau de performance

+ NFHQE 1pt

Piéces écrites CCTP Lot Eiectricité
CFO-CFA

ik A préciser
&

Résuitat

Pour les

vers les

ou le parking et les locaux communs, fe dispositif
de l'espace

doit couvrir I é par zone de 100 m? sur un méme niveau

Chaque ;He est indépendante

Niveau de performance

« NF

Performance énergétique/Maitrise des consommations électriques/Eclairage des parties communes - Circulations horizontales

Piéces écrites CCTP Lot Electricité
CFO-CFA

Préciser que chaque niveau est indépendant

Pour les escaliers, le dispositif d'éclairage couvre I'ensemble de I'espace concerné et ne dessert pas plus de 3
niveaux commandés simultanément.

o

Piéces écrites CCTP Lot Electricité CCTP Lot 10 article 24 appareils d'éclairage pour cage d'escalier Conforme NF -
Niveau de performance CFO-CFA
* NF
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Dans le logement, il est prévu une prise de courant commandée par interrupteur en séjour pour le coin multimédia
1TV 7 HIFI, accessible a I'entrée de la piéce [1]

[1] Le fat de disposer dune prse de courant ‘commandée” offie aux occupants la possibiité dintsrrompre abmentation de
Pplusieurs appareils notamment audiovisuels, raccordés & cefte méme pnse afin de limiter temporairement fes consommations
électriques des disposilifs de mise en veilie

Niveau de performance

+ NF HQE 2pts

Piéces écrites CCTP Lot Electricite
CFO-CFA

A prévoir, si retenu

PEGES

d'un jeu d" d'efficacité minimum 60 ImAW est prévue pour chaque logement, en

La
accord avec I'occupant

Niveau de performance
« NF HQE 2 pts

Piéces écrites CCTP Lot Electricité
CFO-CFA et engagement du
maitre d'ouvrage

A prévoir si retenu

Les ascenseurs installés ne sont pas hydrauliques ou a vis [1].

Performance énergétique/Maitrise des consommations électriques/Consommations des installations d'ascenseur

NFH160947 - ion projet - Applicatif C

Logement V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016

1] ¢f Annexe Performance Ensrgélique” pie sciites CCTP lot s &} CCTP Lot 14 § 3.5 moteurs et dispositifs d'entrainement Conforme NF
Niveau de performance
- NF
75193

L'éclairage de la cabine d'ascenseur est non permanent.

Niveau de performance
- NFHQE1pt

Piéces écrites CCTP lot ascenseur

A préciser

L'ascenseur comporte un systéme de récupération d'énergie sur le freinage [1].
[1] ct Annexe “Performance Energétique”
Niveau de performance

+ NFHQE3pts

Piéces écrites CCTP Iot ascenseur

A prévoir, si retenu @

Pour les moteurs asynchrones basse tension des i les moteurs électri ayant des
puissances nominales comprises entre 0,75 et 375 kW satisfont au niveau de rendement IE3 ou au niveau I1E2 [1]
sfls sont montés avec un variateur de fréquence [2].

{1} Selon directive CEI 60034-30 pour Izs échelles IE1 3 IE3
{2] cf Annexe *Performance Energétique

NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction L

V20D

a compter du 01/07/2016

Piéces écrites CCTP lots électricité .
Niveau de performance CFO-CFA et ascenseur ﬁ A prévoir, si retenu Non Conforme
« NFHQE2pts
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Performance énergétique/Maitrise des consommations électriquesi/Divers
Les Blocs Autonome d Edlairage de Sécurité pour Habitation (BAEH) instaliés sont a LED.
Piéces écrites CCTP Lot Electricité CCTP Lot 10 article 25 éclairage de sécurité équipés de LED Copoipa HiEHOE
Niveau de performance Boes ecrites CLTR Lot Electrict 1pt
CFO-CFA/ sécurité
+ NFHQE 1pt
En présence d'un bureau d'études en charge de la delt ion solaire
de l'installation), celui-ci dispose d'une des ifications ou certi i
+ Qualification OPQIBI n°2010 “"Etude dinstallations de production utiisant I'énergie solaire
thermique”[1],
Qualification OPQIBI n°2014 “Ingénierie des installations utilisant I'énergie solaire thermique“[1],
« Certification ICERT BENR Etudes de ilité et dela des lots
techniques Mention solaire thermique[1] A i
g:’gdm.e;mm::‘;:";’a z“;'i'_:ﬁg‘;s" 7.} CCTP Lot 11 article 43 capteurs solaires thermiques e BE devia | Conforme NF HQE
*  Certification ICERT BENR Etudes d'exécution et suivi de travaux de la performance énergétique des suir Finstaliation sofaire hermigiio 1&3 disposer de la certification OPQIBI n°2010 2pt
lots techniques Mention solaire thermique[1] q
Le Bureau d'Etudes s'assure de fa entre les du calcul de la consommation
i deé i du Bureau d'études i etle des i
solaires thermiques.
[1] Recannaissance "RGE Etudes” par FADEME
Niveau de performance
+« NFHQE2pts
@"“' NFH160947 - projet - App if C Logement V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016 77193

En présence d'un bureau d'études en charge de la de I solaire ique, celui-ci
dispose d'une des i i ou i i i

< Qualification OPQIBI n°2011 "Etude dinstallations de production utilisant I'énergie solaire
photovoitaique™[1]).

Qualification OPQIBI n°2015 “Ingéniérie des installations utilisant I'énergie solaire photovoitaique”[1],

+ qualifice OPQIBI n°1332 “Etude thermique réglementaire Batiment collectif d'habitation et/ou
tertiaire[1],

« Certification ICERT BENR Etude de et de de la des
lots techniques Mention solaire PV[1], Contréle documentaire / qualication o
ou certification du Bureau d'Etudes ' i CCTP Lot 10 § 64 jon de
« Certification ICERT BENR Etude d’exécution et suivi des travaux de la performance énergétique des | sur linstaliation solaire & photovoltaique > A préciser, si retenu
lots techniques Mention solaire PV[1]. photovoltaique
Le bureau d'études s'assure de la entre les du calcul de la consommation L
i d'énergie du Bureau d'études i etle di i des il
solaires photovoltaiques.
[1] Reconnaissance "RGE Etudes” par FADEME - .
Y
Niveau de performance - f o
« NFHQE2pts p
| __PE7i5
Pour les collectifs d les résit services et les é médico sociaux, disposant
dun Label ie+ 2013, BEPOS je 2013, BBC 2017, BEPOS 2017 et BEPOS +
ie 2017, il est di que I dans laquelle la personne réalisant I'étude thermique, soit

Opération visant le niveau BEPOS. Le BET SYNAPSE est en

« ou certifiée NF Etudes Thermiques par Certivea[1], 5 Al 5
g cours de validation Un courrier du 15/12/2016 a été transmis par Conforme NF

+ ou certifiée BENR Option “Etudes thermiques réglementaires” par ICERT[1]. SYNAPSE dans ce sens

Cette exigence est pour toute de 4 compter du 1er juillet 2015

[1] Reconnaissance "RGE Etudes” par TADEME

Niveau de performance -

- NF
HOE™ NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction L nt V2.0 | D a compter du 01/07/2016 78/93
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Pour les installations solaires collectives de type CESCI “Chauffe-eau solaire collectif individualisé, ou de type

CESCAI "Chauffe eau solaire collectif a appoint individualisé”, I"installateur du systéme de preduction d'eau
chaude solaire dispose de la qualification RGE Ouahbat 8212 "Chauffe-eau solaire"[1] ou de la qualification RGE
Qualibat 8214 " solaires " ou

[1] Quatfication 8212 pour des petits cofiectfs avec surface de capteurs n'excédant pas 20 m*
Niveau de performance
« NFHQE 1pt

CCTP Lot Plomberie sanitaire /
Qualification de I'entreprise

.t

CCTP Lot 11 article 43  capteurs solaires thermiques - I'entreprise
devra disposer de la certification QUALIBAT 8211, 8213 ou 8214
ou équivalent

Conforme NF HQE
ipt

Pour les du systéme de production solaire dispose
de la qualification RGE Qualibat 8112 l 8113 Moduies photovoltalques mtegres ou de la qualification RGE
Qualibat 8122 /8123 "Modules p! q és ou de i " oudela Qualibat 8132
“Modules i souplos oué

Niveau de performance

-+ NFHQE1pt

CCTP Lot Electricité / Qualification
de I'entreprise

A préciser b

Performance énergétique/Autocontrole et performance des installations/Autocontrbie des instaflations

L PEsii
L'entreprise fitulaire du lot Chauffage doit réaliser un Gle de I' de I de (et N
o Sideatia StiSbon dee Pidces écites, CCTP, Contisle | 5| CCTPLot11§342 dossier dautocontisle Conforme NF
Niveau de performance documentaire,
© NF
@"ﬁ' NFH160947 - projet - Applicatif C Logement V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016 79 /93

L'entreprise titulaire du lot Producuon deau chaude sanitaire doit veahser un autocontréle vahdant la conformité

de solaire (! solaire collectif
CESC, de type Chauffe-eau solaire collechf avec appoint |ndvndualxse CESCAI ou de type Chauffe-eau solaire
collectif individualisé CESCI)

Chauffe

du

Le Maitre d'ouvrage met en place une Garantie de
batiment et des systémes (GPEI) au stade Conception et Réalisation [1]

[1] Cf Annexe “Performance Energétique”

Niveau de performance

Revue documentaire sur les
différentes procédures mise en

hNveau delpetormiance, Pidces écites, CCTP, Contidle | T i o .
. NF documentaire, S| preges! *,‘
“. 2 < B
| _Pes22 |

@Hos'

pr—
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. place par le Maitre d'Ouvrage pour H Non retenu
NFHQE 3 pis cette garante de performance &
intrinséque (GPEI!)
Les de de s'assurer que les
refroidissement, production eau chaude sanitaire, production d'EnR, Etc.) fonctionneront comme prévu Les
procédures sont bien définies depuis la phase amont d'études jusqu'a la réalisation et la mise en service pour Revue documentaite sur les
préparer et la mail (étude de réali , travaux ion, mise au point, réception, mise e
! 3 différentes procédures de
en service, documentation et information) et sont mises en place par le Maitre d'ouvrage [1]. commissionnement mise en place
LA R B par le Maitre d'Ouvrage, pour les 1t
Eisirose R instaliations techniques depuis ia b
Niveau de performance phase amont étude, réalisation et
mise en service pour préparer
+ NFHQE 3 pts I'exploitation et la maintenance
80 /93




Performance énergétique/indicateurs

PES1

L de F éti C du batiment (ou maison individuelle ou groupement de
maisons) est calculé en phase conception. Cet indicateur est basé sur le calcul du Bbio et le calcul de la
consommation conventionnelle d'énergie des cinq postes réglementaires de la RT2012, issus de ['étude
thermique{1].

[1] Cf Annexe "Performance energétique
Niveau de performance

< NF

Calcul  de  [lindicateur  de

performance énergétique

“Fournit la fiche de synthése de 'étude thermique au format )%IL et

)

Lindicateur “Energie Primaire non renouvelable” est calculé sur I'ensemble du cycle de vie du batment en phase
conception et est exprimé en kWn/m? surface de plancher/an Il est calculé en utilisant un logiciel d'analyse du
cydle de vie du batiment suivant la norme NF EN 15978 en vigueur Le détail du calcul (contnbuteurs. ) est décrit
dans I'Annexe “Indicateurs environnementaux”

Niveau de performance

Le Maitre d'Ouvrage calcule
Iindicateur “Energie primaire non
renouvelable” sur I'ensemble du

A calculer. et note a fournir si retenu

avec thermostat électronique;

les Séche-seiviettes soufflants 4 eau chaude sont de marque NF Aéraulique & Thermique Radiateurs
avec thermostat électronique

Niveau de performance

- NF

Piéces écrites, CCTP

« NF HQE 2 pts cycle de vie du batiment, au stade
de la conception
Pour les salles d'eau (salle de bains et douches)
les sech&serwettes sont de Marque NF 2 étoiles (ou Marque NF
F C) avec
« les Séche-serviettes mixtes sont de Marque NF é et NF &T CCTP LOt 11 article 36 radiateurs séches serviette Marque NF

Radiateurs eau chaude -> Préciser NF Aéraulique et thermique +
thermostat électronique a prévoir

NFH160947 -

projet - Applicatif C:

Logement V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016
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Pour un

par ou
Thermiques Radiateurs.

eau chaude, les appareils sont de Marque NF Aéraulique et

Niveau de performance

« NF

Performance énergétique/Critéres techniques de dimensionnement et de qualité pour le chauffa
gazeux

Piéces écrites, CCTP

Performance énergétique/Critéres technigues de d:mensmnnemem et de qualité pour le chauﬁage et ja production d'ECSJChauﬁaqe a eau chaude

ge et 1a production d'ECS/Chauffage par chaudiére 2 combustible liquide ou

CCTP LOt 11 article 36 = radiateurs panneau horizontal - Marque
NF Radiateurs eau chaude -> Préciser = NF Avuhque et
thermique

Pour un par é a liquide ou gazeux, les chaudiéres sont & condensation
avec CE Les sont aux valeurs par défaut de la ! CCTP Lot 11 article 3 gaz & Conforme NF
RT2012 de Th-BCE 2012 10.18. 3)[_] Le des (ou €au | pisces écrites, CCTP Q double service
chaude) est ible avec un dela
[1] Les donndes techniques des chaudiéres font fobjet dun référencement sur le ste de TATITA consuktable sur
www techniqueuniclima com
Niveau de performance
- NF
Performance énergétiquelCritéres technigues de dimensionnem e chauffage et la production d'ECSIPré-requis Solaire
CCTP Lot 11 article 43 . capteurs solaires type VITOSOL 200-FM
Les capteurs solaires d'un avis pour les o és solaires” et d'une SV2F de marque VIESSMANN  avis technique relatif a leur
CSTBat, ou ou équi destination “procédé solaire® du CSTB et dune certification
CSTBat / ou & défaut ils bénéficieront dune certification
Limplantation des capteurs est comprise dans la zone admissible figurant sur le schéma inclinaison/orientation et 1 SOLARKEYMARK apportant Ia preuve d'équivalence 2 la
sans obstacle notable susceptible de les masquer (hauteur moyenne des obstacles sur I'horizon inférieur a 20°), ) R ;} ion CSTBat L le shéma suivant Non Conforme
conformément au tableau 19[1]. Pour toute autre configuration, il y a lieu de contacter CERQUAL Piéces écrites, CCTP (zone admissible)
Les canalisations de linstallation solaire entre la partie capteurs et la partie stockage seront isolées par un artide 59  distribution primaire solaire calorifuge -> Préciser que
calorifugeage & minima de classe 2 Iisolation de ce calorifuge sera de classe 2 minimum
(1] Corfere repérage des tableaux dans Iannexe « Performance énergétique -
Niveau de performance
« NF
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appoint individualisé (CESCAI)

Au stade du dossier « Marché », le Maitre d'ouvrage doit fournir une étude lechmque détaillée de I'nstallation de
type CESCAI (Chauffe-eau solaire collectif & appoint i Cette étude détaillée doit
entre autres les éléments suivants

< la de
distribution) et appomts

d'eau chaude sanitaire (systéme de production et de

+ la ion et ion des é solaires

la note de de ' CESCAI, sur la base d'un outil de calcul
et de dimensionnement de type SIMSOL, TRANSOL ou équivalent (Schémas de principe, calcul de
T'nstaliation, taux de production solaire mensuel et annuel en kwh/m2 de capteurs, etc.)

Pour les appoints, Il y a lieu de se reporter aux é de pour I

(tableau 20{1])

d'une isolation & minima de classe 2

Les isati de (primaire et
17] Contére repérage des tableaux dans | annexe « Performance énergétique
Niveau de performance

- NF

Piéces écntes, CCTP

Performance énergeétigue/Critéres techniques de dimensionnement et de qualité pour le chauffage et la production d’ECSIECS collective par chauffe-eau solaire collectif a

Commentaire

‘Fouii Iétude technique détailiée »

Un systéme de détection de fuite est raccordé au compteur volumétrique de chaque logement
Niveau de performance

* NF HQE 2 pts

CCTP lot Plomberie

Réduction des Consommations d'Eau/Gestion des fuites

A prévoir, si retenu

Non Conforme

NFH160947 - ion projet - i C

G .

Logement V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016
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Réduction des Consommations d’Eau/Economies d'eau/Récupération des eaux pluviales et rec

Les eaux pluviales sont ré é et il pour des 2 l'extérieur des pour des usages
non alimentaires et non liés a Ihygene co(pordle[_] Les éqmpemenls du systéme de récupération assurent les
fonctions de collecte, trai et isation selon I'arrété du 21 2ot 2008

[1] La récupération des eaux pinviales pour un usage interne au logement est valorisée dans fa rubnique Qualité de feau car Faspect
sanitaire est traté en paraliéle de féconomie deau

Niveau de performance

+ NF HQE 3 pts

Mode de preuve
clage de I'eau

CCTP lot Plomberie

Commentaire

Non retenu

U « tte-ré ir-mécan de vidange-robinet de binet d'arrét » est certifié NF —
Appareils sanitaires (ou équivalent)

Niveau de performance

- NF

CCTP lot Plomberie

A préciser

RC|

Un réservoir de WC avec un mécanisme « a double commande » est installé (par exemple 3/6L)
Niveau de performance

-« NF

WC avec mécanisme & double-
commande Descriptifs des lots
techniques

CCTP Lot 11 article 22 cuvette WC 3/61

NFH160947 -

projet - Applicatif C

L V2.0 | D

a compter du 01/07/2016

84/93




Réduction des Consommations d'Eau/Economies d'eau/Distribution collective

La distance entre le point de production d'eau chaude et chaque équipement sanitaire alimenté en eau chaude est

inférieure ou égale & 6 métres dans un logement{1] plans  distance entre chaudiére et points de puisage (lavabo) < 6 Conforme NF HQE
of Annexe "Réduction des Consommations dEau” CCTP lot Plomberie " 2
[1] Pour rappsi. le DTU 60 11 impose réglementairement une distance de 8 métres entre le pont de produchon d'eau chaude ef
chaque équipement santaire alimenté en eau chaude
Niveau de performance
+ NFHQE 3 pts
Les exigences du DTU 60.11 (NF P 40-202) sont respectées « régles de calcul des installations de plomberie
sanitaire pour batil 2 usage d'habitation » pour la distributi ‘lective de I'eau chaude sanitaire
Niveau de performance
- NF -
Piéces écrites :_"] CCTP Lot 11§ 4.3  base des calculs Conforme NF
Une manchette [1] est présente en gaine paliére ou en gaine intéri sur 'ali ion en eau froide de
chaque fogement pour ion ultérieure de compteur individuel deau. En cas de mise en place de manchettes CCTP Lot 11 article 4 branchement individuel EF Conforme NF
en partie privative, il est un p! avec relevé a distance Manchettes Piéces écrites, CCTP
[1) La manchette devra étre installée de fagon 3 facinter ies interventons de maintenance par les techmiciens
Niveau de performance
-« NF
@'ﬁa NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction L V2.0 | Di a compter du 01/07/2016 85/93
=

Le compteur individuel d'eau froide est accessible par

+ un systéme de relevé sur site par voie filaire ou radio, avec affichage de la consommation dans le
logement pour I'occupant ;

= ou un systéme de relevé 2 distance, avec affichage de la consommation dans le logement pour

a compter du 01/07/2016

@Hﬁ' NFH160947 - ion projet - Applicatif C:

amiar

V2.0 |D

'occupant CCTP _,’3 Non retenu
Niveau de performance
« NF HQE 3 pts
| g2ceos4 |
En gaine paliére ou en gaine i , un i [1]avecR érieur ou égal a 160, est
accessible sur I'alimentation en eau froide complété
= dun systéme de télé-reléve
[1] Le comptew individue! devra étre mstailé de fagon a faciiter les de ma e par les Chaque -
compteur doit étre accessible & foccupant pour lire sa consommabon individuelie cCcTP Non retenu
Niveau de performance
+ NFHQE2pis
55
En gaine paliére ou en gaine intéri un i [1] avec R ieur ou égal @ 160, est
accessible sur I'alimentation en eau froide complété -
« dun systéme de télé-reléve,
+ dun de la ible dans le pour ' ou d'une mise & -
disposition & I'occupant d'un outil de gestion des consommations d'eau & partir d'un portail web CCTP SE Non retenu
{1] Le compteur individue! devra étre instailé de fagon a faciiter les int de par fes
Niveau de performance
+ NFHQE 3pts
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Réducﬂon des Consommaﬂons d'EaulRobineﬂenelEspaces communs

La robinetterie dans les espaces

est certifiée NF de sécurité de réglage (ou équivalent)
Niveau de performance

NF

CCTP lot Plomberie

A préciser

Réduction des Consommations d'Eau/Robinetterie/Espaces privatifs

NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction L

t V2.0 | D

La des . certifiée NF (ou é . dispose du
ECAU Classement ECAU  de la CCTP Lot 11§42 1 dassement de la robinetterie Conforme NF
robinetterie Descriptifs des lots
Niveau de performance techniques
< NF
Les classes de débit ci-dessous sont respectées
< Douche E1,
« Lavabo, bidet, iave mains EOO ou EO,
< Evier EO; é%jﬁ?j’so;e::g ?m”z‘;‘;: f Vﬂa CCTP Lot 11§42 1 dassement de la robinetterie Oomom;eﬂNF HaE
- Baignoire E3 ou E4. '
Niveau de performance
- NF HQE 1pt
2 compter du 01/07/2016 87 /93
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Toutes les robinetteries ont une classe de confoit C2[1]
{1] Caracténistique de confort &t déconome deau
Niveau de performance
Classes de confort i
= NEHQEApt Caracténistiques de la robinettene | ]| CCTPLot11§421 dassement de la robinetterie £ ""“"1 FNF Hak
(Piéces ecrites, CCTP, ) N
RCE
Toutes les robinetteries ont une classe de confort C3[1]
Tomafms il est admis, pour le poste deau chaude sanitaire du lavabo la mise en place d'une robinetterie mitigeur
Ch3[2] sur eau froide et régulation du débit.
{1] Caractéristique de confort d'économes deau et dénergie - -
[2] L économie d'eau est assurée par un débit réguié et non plus par le bouton ou peint dur sur le mitigeur mécanique CCTP lot Plomberie =) gCTP Lot 11 § 4?;“’ dasse)ment de la robinetterie (robinet 001"0"';:‘ HQE
= ermostatique pour gnoire]
Niveau de performance
* NFHQE2pts
Toutes les robinetteries ont une classe d'usure U3
Niveau de performance
+ NFHQE 1pt
Classes dusure Caractéristiques f
de la robinetterie (Piéces écrites, CCTP Lot 11§42 1 dassement de la robinetterie Co 1 “NF HaE
CCTP, )
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Réduction des Consommations d'Eau/lndicateur

[__RCEs1 |

Uindicateur "Consommation d'eau” est calculé sur I'ensemble du cycle de vie du batiment Il est exprimé en
m%m? surface de plancher/an |l est calculé en utilisant un logiciel d'analyse du cycle de vie du batiment suivant
la norme NF EN 15978 en vigueur Le détail du calcul (contributeurs ) est décrit dans I'annexe “indicateurs
environnementaux”

Niveau de performance

* NF HQE 2 pts

Mode de preuve

Feuilles de calculs du résultat de
I'ACV

[ i

]

A fournir, si retenu

Utilisation des solsfimperméabilisation des sols

&ree

=)

NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction L

V2.0 | D

La locale est au sol, % d'espaces verts, % de surfaces N
végétalisées, débit de fuite ) respect de la réglementation r-j Note de calcul de rétention des EP Conforme NF HQE
(permis de construire) ou note de E 1pt
En I'absence de d' de la parcelle est calculé (la méthode est | calculs selon méthode CERQUAL
précisée dans I'annexe “Utilisation da sols”) et des dispositions sont prises pour limiter/réduire sa valeur
Niveau de performance
- NFHQE 1 pt
Le coefficient d'imperméabilisation de la parcelie concernée est calculé et est inférieur a 80%
Niveau de performance
+ NFHQE2pts
Note de calcul réalisée par le | L. 4
Maitre d'Ouvrage ?J Nony
a compter du 01/07/2016 89 /93

Commentaire _Résultat
Le & ion de la parcelle est calculé et estinférieur a 65%
Niveau de performance
+ NFHQE3pis
Note de calcul d Non retenu
DEC 1
L|ndicateur “Déchets” est calculé sur lensemble du cycle de vie du batiment il est exprimé en kg/m? de surface
et repose sur 3
+ les déchets dangereux ,
« les déchets non dangereux (intégrant les inertes) . Feulle de calcul founie par le g Non retenu
+ les déchets radioactifs (ou nucléaires) Maitre douvrage
Cet indicateur est calculé en utilisant un logiciel d'analyse de cycle de vie du batiment suivant la norme NF EN
15978 en vigueur
Le détail du calcul (contributeurs ) est décrit dans 'Annexe “Indicateurs Environnementaux”
Niveau de performance
+ NFHQE2pts
Changement Climatique
CC2
Le potentiel d'écomobilité du batiment est calculé avec I'outil ité d'EFF (http:/ieww.effi Feuilie: d ssultats (&1 G T 3
ecomobilite.fr). Cet outil permet d'évaluer les impacts environnementaux (consommation d'énergie primaire totale | =i\ 999 (ESUlla {enerdee " i En attente de la transmission du document JECO-MOBILITE
o que) lide a1 o Eatmert GES) issue de I'évaluaton de | ©]! Comoiete
I'Outil Ecomobilité d'EFFINERGIE,
Niveau de performance fournie par le Maitre d'ouvrage
@Hos‘ NFH160947 - projet - Applicatif C: 1 V2.0 | D a compter du 01/07/2016 90 /03
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CC1

L'indicateur "Changement Climatique™ est calculé sur 'ensemble du cycle de vie du batiment 1l est exprimé en kg
équivalent CO2/m? de surface de plancher/an

Cet indicateur est caiculé en utilisant un logiciel d'analyse de cycle de vie du batment suivant la norme NF EN
15978 en vigueur

Le détail du calcul (contributeurs,etc.) est décrit dans Annexe “Indicateurs environnementaux”
Niveau de performance

+ NF HQE 2pts

Feuille de calcul fournie par le
Maitre d'ouvrage

Non retenu

ERFORMANCE ECONOMIQUE

Com d'entretien et durahihté de I’ enveluppelcalcul de la durabilité de l‘&nvelop pe

Le calcul de l'ndicateur "Colt dEntretien et Durabilité de 'Enveloppe” est réalisé avec I'outil développé par

CERQUAL [1] L'évaluateur realise le calcul a R e Rt
rtir de I'outil CDE ou contrdle la o - ni onforme
11] A party dinformations sur les durées de vie les héquences o les couts dentreten des matéraus la méthode de cakul | ute da calculs Gnumice el | i NOEB-NCATHOE
développée par CERQUAL permet d'évaluer fenveloppe d'un projet par rapport & un batiment théorique En complément du caleul s
1l est recommandé sux teurs dapphauer les archites préventives décrites en annexe Conceptars; “(architects, AMO,
référent, )
Niveau de performance
+ NF - Le projet atteint le niveau C
« NF HQE 1 pt - Le projet atteint le niveau B.
+ NF HQE 3 pts - Le projet atteint le niveau A
NFH160947 - Evaluation projet - Applicatif Construction Logement V2.0 | Document applicable a compter du 01/07/2016 91/93

Dans le cas d'un immeuble collectf, le Maitre d'ouwage réalise une estimation prewsuonneﬂe des charges
d'exploitation du batment I justifie les prises d'usage, avec des projets
existants, ) (cf annexe paragraphe 2 Maitrise des Consommations et des Charges)

Niveau de performance

« NFHQE 1pt

Tableau prévisionne! des charges
d'exploitation

Le Maitre d'ouvrage réalise ou fait réaliser des études d'approvisionnement en énergie selon I'arrété du 30 octobre
2013, lorsque celui-ci s'applique & I'opération [1]

L'arrété du 30 octobre 2013 s'appliqus pour les PC déposés &
ontrile de cohérence par CERQUAL

1] Les études en énergre sont
party du 01/01/2014. Dans le cadre des opérations HQE. elies font fobjet

Niveau de performance

+ NFHQE1pt

Etudes d'approvisionnement en
énergie, réglementaires

0t Global

En attente de I'étude de faisabilité et d'approvisionnement en
énergie 1.3

Le Maitre douvrage réalise ou fait réaliser une étude en coitt global, selon la méthodologie CERQUAL décrite en
annexe, sur

Niveau de performance

« NF HQE 2 pts - - les installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, en incluant le cout global

des approvisionnements en énergie i‘éut‘:;zolene &gog:ﬁd selon ;“, A fournir, si retenu Non Conforme
« NF HQE 3 pis - - Les installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, incluant les études en colt o e
global des approvisionnements en énergie . - Un sujet au choix sur I'enveloppe du batiment . - Un
sujet au choix autre
HOE™ NFH160947 - projet - Applicatif C L V2.0|D a compter du 01/07/2016 92/93
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L__asisai

Un document dinformation (et/ou GISELE) est élaboré et diffusé aux habitants et au gestionnaire Les éléments
qui doivent étre repris sont & adapter aux particularités de limmeuble certifié et sont les suivants

+ infor sur les et i é Propres @ | jncormation aux  habitants et I} | Engagement SIEMP en date du 15/09/2016 Conforme NF
I'opération . gestionnaires Guide, livret, Giséle
informations sur les bonnes pratiques comportementales des habitants et du gestionnaire par rapport
aux ith et aux ités propres a l'opérati

+ informations sur les bons comportements et les bonnes pratiques concernant d'autres éléments de
I'opération non liés au bati

cf Annexe "Qualité de Services et d'Informations™
HOE" NFH160947 - ion projet - Applicatif C L V2.0 | Document applicable & compter du 01/07/2016 93 /93
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cerquaL® |Résultats de l'indicateur Sareté (Rubrique SE)
QUALITEL CERTIFICATION
version du rapport 6

Numeéro de contrat : NFH160947
Nom de I'operation : PARIS - BARBES
Adresse de I'opération : gsi?glﬁi‘gﬁ\g[) BARBES

Maitre d'ouvrage : ELOGIE-SIEMP
Applicatif : Construction Logement - v2.0 - 01/07/2016
Certification / Typologie: NF Habitat HQE / Collectif

Mission : Evaluation projet

BAT

Niveau de classe de risque

Habitat dense et majoritairement collectif (pour une
Zonedimpiantation ville d eplus de 3000 habitants) 15

Nature du voisinage Voisinage ?;:;z::;m;r;‘:::gzs;;elmanente 1
Type d'accés Voie publique 10
Antécédents de malveillance depuis 5 ans Faits de violence physique (agression) 15
dun i d' Out 10

Classe de risque R3 51 ’
Niveau de classe de protection
Eclairage 2 a 20 lux de 'accés a immeuble par

Eclairage des abords détection de présence 40
Absence de cloture ou présence d'une cléture avec 0

Enceinte périmétrique

acces libre

NFH160947

Annexes: Indicateur Sareté




Cas le plus défavorable de I'accés a I'immeuble Sas avec controle d'accés sur chacune des portes 40
Sas sécunsé avec controle d'accés sur la premiére
2 2 porte et présence des trois conditions suivantes sur
Résistance de Ia'Pone d'entrée principale de a seconde porte - bloc-porte + ventouse 30
immeuble ; A
gnétique ou serrure + systéeme
avec badges
Acceés aux parties communes depuis les parkings Si parking, uniquement controle d'accés par digicode
intéri ou autres zones (caves, locaux ou clé entre les parties communes et le parking 20
communs) (toutes portes et ascenseurs)
i Eclairage par détection de présence (éventuellement
Eclairage du hall d'entrée (y compris le sas) ‘couplé a un détecteur crépusculaire) 20
c. 4 de Toiture difficilement accessible et fagades 15
difficilement escaladables
Chassis et soupiraux (hors fenétres) donnant acces Absence de chassis ou soupiraux débouchant sur un 40
aux portes des logements accés direct aux portes des logements
Accueil, présence d'un gardien Non 1
Acces aux locaux vélos et fou poussettes Porte sécurisée (autre que porte a ame creuse) avec 5
a minima une serrure
Accés aux caves Absence de caves 5
Parking intégré au batiment Absence de parking ou parking non utilisé 40
% Forte (béton banché, parpaing plein, brique pleine ou
Resistance/des I‘.’:’“::;:Zr:f crcu/ationsiet cloison dont le temps de résistance a I'effraction 40
PP démontré est supérieur a 10 minutes)
" o Porte pleine équipée de 3 points de fermeture avec
Reésistance des portes daccés au logement pénes ronds, rectangulaires ou crochets 19
Protection des ouvrants avec atiem 40
Surveillance électronique Absence de détection intrusion 1
Classe de protection P4 } 347
Résuitat de I'évaluation
Niveau de sécurité obtenu ’ [
NFH160947 Annexes: Indicateur Sureté 2n

CERQUAL®

(Rubrique CDE)

Résultats du colt d’entretien et Durabilité de I'enveloppe

version du rapport - 6

Numéro de contrat NFH160947

Nom de I'opération PARIS - BARBES
Adresse de I'opération ELOGIE-SIEMP

Maitre d'ouvrage 8 BOULEVARD BARBES

‘Applicatif
Certification - Typologie

Construction Logement
NF Habitat HQE / Collectif

Mission Evaluation projet
Résul
Durée de vie moyenne 3271
Fréquence d'entretien moyenne 20.66
Codt d'entretien et de remplacement de I'enveloppe du projet 5273.0
Cout d'entretien et de remplacement de I'enveloppe théorique 8728.0
Ratio Codt projet/Codt théorique 06
Evaluation globale de I'opération
Niveau de lindicateur Colt d'entretien et Durabilité de B
I'Enveloppe
Niveau de performance Conforme NF HQE 1pt

NFH160047

Annexes - Indicateur Coit D'entretien Et Durabiité De L'enveloppe




CERQUAL® Résultats du Confort Hygrothermique (Rubrique CH)
version du rapport 6
Numéro de contrat NFH160947
Nom de l'opération PARIS - BARBES
Adresse de I'opération ELOGIE-SIEMP
Maitre d'ouvrage 8 BOULEVARD BARBES
Applicatif Construction Logement
Certification - Typologie NF Habitat HQE / Collectif
Mission Evaluation projet
Baie 0’1 - Baie 1 SUP
Type de menuiserie Bois
Type de baie Porte Fenétre battante
Type de vitrage Non traité
Type d'occultation Avec ajour
Couleur de la protection solaire extérieure Moyenne
Zone climatique Hia
Altitude du batiment (m) 100
Classe d'exposition au bruit extérieur BR3
Logement traversant/Non traversant Logement traversant
Orientation ou inclinaison de la baie Sud
Classe d'inertie Lourde
Résultat Sw 0.15
Jurisprudence CERQUAL null
Point de pénalité 3
Résultat Smax 0.35
Sref 025

Conforme

NFH160047 Annexes  Indicateur Confort Hygrothermique s

Baie n"2 - Baie 2 SUP

Type de menuiserie Bois
Type de baie Fenétre battante
Type de vitrage Non traité
Type d'occultation Avec ajour
Couleur de la protection solaire extérieure Moyenne
Zone climatique Hia
Altitude du batiment (m) 100
Classe d'exposition au bruit extérieur BR3
Logement traversant/Non traversant Logement traversant
Orientation ou inclinaison de la baie Sud
Classe d'inertie Lourde
Résultat Sw 0.14
Jurisprudence CERQUAL null
Point de pénalité 3
Résultat Smax 0.35
Sref 025
Résuitat ds conformité de ia baie
Conforme
Type de menuiserie Bois
Type de baie Porte Fenétre battante
Type de vitrage Non traité
Type d'occultation Avec ajour
Couleur de la protection solaire extérieure Moyenne
Zone climatique Hia

NFH160047 Annexes - Indicateur Confort Hygrothermique %



Altitude du batiment (m) 100

Classe d'exposition au bruit extérieur BR3
Logement traversant/Non traversant Logement traversant

Orientation ou inclinaison de la baie Sud

Classe d'inertie Lourde
Résultat Sw 0.15
Jurisprudence CERQUAL null
Point de pénalité 3
Résultat Smax 0.35
Sref 025

Reésultat de conformité de la baie

Conforme
Type de menuiserie Bois
Type de baie Fenétre battante
Type de vitrage Non traité
Type d'occultation Avec ajour
Couleur de la protection solaire extérieure Moyenne
Zone climatique Hla
Altitude du batiment (m) 100
Classe d'exposition au bruit extérieur BR3
Logement traversant/Non traversant Logement traversant
Orientation ou inclinaison de la baie Sud
Classe d'inertie Lourde
Résultat Sw 0.14
Jurisprudence CERQUAL nult
NFH160947 Annexes : Indicateur Confort Hygrothermique 35
Point de pénalité 3
Résultat Smax 035
Sref 0.25
Résultat de conformité de fa baie
Conforme
Type de menuiserie Bois
Type de baie Porte Fenétre battante
Type de vitrage Non traité
Type d'occultation Avec ajour
Couleur de la protection solaire extérieure Moyenne
Zone climatique Hia
Altitude du batiment (m) 100
Classe d'exposition au bruit extérieur BR3
Logement traversant/Non traversant Logement traversant
Orientation ou inclinaison de la baie Sud
Classe dinertie Lourde
Résultat Sw 0.15
Jurisprudence CERQUAL null
Point de pénalité 3
Résultat Smax 0.35
Sref 0.25

Resuitat de conformité de la baie

Conforme

I Baie n°6 - Baie 2 INF

Type de menuiserie l Bois I

NFH160047 Annexes : Indicateur Confort Hygrothermique as



Type de baie Fenétre battante
Type de vitrage Non traité
Type d'occultation Avec ajour
Couleur de la protection solaire extérieure Moyenne
Zone climatique Hia
Altitude du batiment (m) 100
Classe d'exposition au bruit extérieur BR3
Logement traversant/Non traversant Logement traversant
Orientation ou inclinaison de la baie Sud
Classe dinertie Lourde
Résultat Sw 0.14
Jurisprudence CERQUAL null
Point de pénalité 3
Résultat Smax 0.35
Sref 025

Conforme

Evaluation globale des baies

Conforme
NFH160847 Annexes . Indicateur Confort Hygrothermique 55
Numéro de contrat : NFH160947
( E RQU n L Annexe Nom de I'opération : PARIS - BARBES
Evaluation Acoustique silias PARIS
Typologie(s) : Collectif
Certification
Mission : Evaluation projet
Applicatif : Construction Logements
Processus : 1
Redacte 0 appo aco gque

Société : DEKRA INDUSTRIAL BAGNEUX
Rédacteur : PRIGENT OLIVIER
Téléphone : +336 8047 04 80
Mail : olivier.prigent@dekra.com

Informations générales sur I'évaluation Acoustique

Date de rédaction du rapport acoustique : 27/03/18 15:19

Version du référentiel Qualitel Acoustique : 02/2018

Commentaires :

Opération : PARIS - BARBES
Réference : NFH160947 1 Rapport Outil QA



Exigences et commentaires

Collectif Non conforme

Batiment(s) collectif(s) : Non conforme

Opération : PARIS - BARBES

Réference : NFH160947 2 Rapport Outil QA

Batiment(s) collectif(s)

QA.1.2 - Isolement au bruit aérien entre les logements et I'extérieur Conforme

QA.2.10 - Isolement au bruit aérien entre logements 53/50 dB Vertical Non conforme

Chambres / Chambres :
Logements / Local vélo, hall... :

Séjours ouverts / séj. ouv. :

- Pieces humides : Revétements de sols
Les produits SOUKARO diminuent I'isolement acoustique au bruit aérien de la dalle support : ARw+C > -2 dB. Compte tenu de la présence d'une chape avec isolant
thermique a tous les étages, nous recommandons d'y associer une sous couche acoustique mince 2 la chape sur I'ensemble des étages (par ex. ASSOUR de SIPLAST

tel que ALw 19 dB et ARw+C =+ 3 dB)

Au dessus du Icoal commerce, la présence d'une chape thermo acoustique est nécessaire sur la dalle BA de 25 cm, telle que Chape mortier sur SCAM ALw = 19 dB,
avec tout type de revétement de sol

- Rupteur de pont thermique par les planchers

En présence de rupteur de pon thermique, I'isolant intérieur de fagade doit &tre au moins de type ThA 80+

Le doublage thermique et acoustique ThA 80+ est défini par une amélioration :

e A[Rw+C]mur lourd 2 7 dB, si le complexe a fait I'objet d’un essai acoustique sur une paroi verticale en béton de 16 cm ou

¢ A[Rw+C]direct > 9 dB si le complexe a fait I'objet d’un essai acoustique sur une paroi verticale en blocs de béton creux de 20 cm

e A[Rw+C]direct > 12 dB si le complexe a fait I'objet d’un essai acoustique sur une paroi verticale en briques alvéolaires de 20 cm.
Ce type de doublage est généralement constitué de laine minérale ou en mousse plastique élastifiée d’épaisseur supérieure ou égale a 80 mm, ainsi que toute
contre-cloison a base de laine minérale de 45 mm minimum + plaque de platre sur ossature.

Opeération : PARIS - BARBES
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QA.2.12 - Isolement au bruit aérien entre logements et circulations communes 40/37 dB Non conforme

- Portes paliéres
Préciser : Porte paliére avec [Rw+C] 2 40 dB

QA.2.13 - Isolement au bruit aérien entre logements et circulations communes 45 dB Non conforme

- Portes paliéres
Préciser : Porte paliére avec [Rw+C] > 40 dB

QA.2.17 - Isolement au bruit aérien entre local d'activité et logements 58/55 dB Vertical Non conforme

- Pieces humides : Revétements de sols
Les produits SOUKARO diminuent I'isolement acoustique au bruit aérien de la dalle support : ARw+C 2 -2 dB. Compte tenu de la présence d'une chape avec isolant
thermique a tous les étages, nous recommandons d'y associer une sous couche acoustique mince a la chape sur I'ensemble des étages (par ex. ASSOUR de SIPLAST

tel que ALw 19 dB et ARw+C = + 3 dB)

Au dessus du Icoal commerce, la présence d'une chape thermo acoustique est nécessaire sur la dalle BA de 25 cm, telle que Chape mortier sur SCAM Alw = 19 dB,

avec tout type de revétement de sol
- Gaine ventilation garage ou locaux activités
Préciser |'épaisseur de la paroi de gaine donnant sur le logement

Opération : PARIS - BARBES
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QA.3.2 - Les sous-couches acoustiques minces sous chape flottante sont certifiées QB-CSTBat Non conforme

QA.3.3 - Les procédés d’isolation sous carrelage sont sous avis technique Non conforme

- Pieces humides : Revétements de sols
Les produits SOUKARO diminuent I'isolement acoustique au bruit aérien de la dalle support : ARw+C 2 -2 dB. Compte tenu de la présence d'une chape avec isolant
thermique 2 tous les étages, nous recommandons d'y associer une sous couche acoustique mince a la chape sur I'ensemble des étages (par ex. ASSOUR de SIPLAST

tel que ALw 19 dB et ARw+C =+ 3 dB)

Au dessus du Icoal commerce, la présence d'une chape thermo acoustique est nécessaire sur la dalle BA de 25 cm, telle que Chape mortier sur SCAM ALw = 19 dB,
avec tout type de revétement de sol

QA.3.13 - Niveau de bruit de choc depuis des locaux intérieurs 55 dB Vertical Non conforme

Cuisines / Salles d'eau :

Pieces principales :

- Pieces humides : Revétements de sols
Les produits SOUKARO diminuent I'isolement acoustique au bruit aérien de la dalle support : ARw+C > -2 dB. Compte tenu de la présence d'une chape avec isolant
thermique 2 tous les étages, nous recommandons d'y associer une sous couche acoustique mince a la chape sur I'ensemble des étages (par ex. ASSOUR de SIPLAST

tel que ALw 19 dB et ARw+C =+ 3 dB)

Au dessus du Icoal commerce, la présence d'une chape thermo acoustique est nécessaire sur la dalle BA de 25 cm, telle que Chape mortier sur SCAM Alw = 19 dB,
avec tout type de revétement de sol
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QA.3.14 - Niveau de bruit de choc depuis des locaux intérieurs 55 dB Horizontal Non conforme

- Pieces humides : Revétements de sols

Les produits SOUKARO diminuent I'isolement acoustique au bruit aérien de la dalle support : ARw+C > -2 dB. Compte tenu de la présence d'une chape avec isolant
thermique a tous les étages, nous recommandons d'y associer une sous couche acoustique mince a la chape sur I'ensemble des étages (par ex. ASSOUR de SIPLAST
tel que ALw 19 dB et ARw+C = + 3 dB)

Au dessus du Icoal commerce, la présence d'une chape thermo acoustique est nécessaire sur la dalle BA de 25 cm, telle que Chape mortier sur SCAM ALw = 19 dB,
avec tout type de revétement de sol

QA.4.9 - Niveau de bruit des chaudieres individuelles Conforme

QA.4.12 - Niveau de bruit des ascenseurs Non conforme

Exemple(s) de solution(s) pour Désolidarisation de I'ascenseur

¢ Présence de dispositifs antivibratiles sous I’ensemble treuil-moteur-poulies, y compris les poulies de renvoi ou de déflexion, ainsi que I'armoire électrique
contenant les contacteurs

- Désolidarisation de I'ascenseur

Opération : PARIS - BARBES
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QA.4.13 - Niveau de bruit des chutes d'eau Non conforme

- Trappes de visite
Préciser que la surface d'une trappe ne pourra excéder 0.25 m?

- Logements superposés : Paroi renfermant des chutes d'eau
Préciser que I'intérieur devra comporter une épaisseur de laine minérale d'au moins 45 mm

- Logement au R+1 : Paroi renfermant des chutes d'eau
Exemple de solution :

¢ Cloison 72/48 avec 1 BA13 acoustique + LM 45 mm + 1 BA13 acoustique
¢ Cloison 85/48

* Cloison magonnée de 50 mm + doublage Th-A

¢ Double cloison alvéolaire avec laine minérale de 30 mm entre les cloisons
* Paroi de gaine technique respectant ALan > 29 dB(A) et Rw+C > 40 dB

QA.4.14 - Niveau de bruit de la VMC simple flux Conforme

QA.4.15 - Niveau de bruit de la VMC double flux Non conforme

- Ventilateurs
Préciser que le caisson sera désolidarisé de la structure par des plots antivibratiles

- Réseau VMC double flux
Préciser : Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur a débit maximal, la constitution du réseau, les types de bouches d'extraction et
de soufflage utilisées et les réglages de I'installation sont justifiés par une étude acoustique afin que le niveau de bruit recu ne dépasse pas :

Opération : PARIS - BARBES
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* L . £25dB(A) en chambres
e L, <30dB(A) en séjours
.

L

ar < 35 dB(A) en cuisines fermées
Fournir la note de clacul acoustique

QA.4.17 - Niveau de bruit d'autres équipements individuels Non conforme

- Réducteur de pression
Ajouter que le réducteur sera de marque NF

QA.5.1 - Traitement absorbant dans les circulations communes Conforme

Dispositions du projet considérées par lots techniques

Batiment(s) collectif(s)

Gros oeuvre / structure bois
Fagades des logements :

- Voile béton de 18 cm

CCTP Lot 1 § 2.6.1 : mur a coffrage intégré isolé + § 2.6.2 : murs a coffrage intégré
Planchers entre logements (+dépendances) :

- Dalle béton 20 cm

CCTP Lot 1 § 2.6.5 dalle béton armé + plans (coupes)

Opeération : PARIS - BARBES
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Planchers entre logements et locaux activités :

- Dalle béton de 25 cm

CCTP Lot 1 § 2.6.5 dalle béton armé. plans structures : épaisseur 25 cm
Murs lourds entre circulations et logements :

- Voile béton 18 cm

CCTP Lot 1§ 2.6.1 +2.6.2 Murs a coffrage intégré + plans de repérage des isolants : Doublage Prégymax PSE d'épaisseur 80+13 et partiellement 40+13.

Prévoir une épaisseur de doublage 80+13 sur TOUS les murs séparatifs avec les parties communes
Le doublage thermique et acoustique ThA 80+ est défini par une amélioration :

¢ A[Rw+C]mur lourd 2 7 dB, si le complexe a fait I'objet d’un essai acoustique sur une paroi verticale en béton de 16 cm ou
e A[Rw+C]direct 2 9 dB si le complexe a fait I'objet d’un essai acoustique sur une paroi verticale en blocs de béton creux de 20 cm
* A[Rw+C]direct 2 12 dB si le complexe a fait I'objet d’un essai acoustique sur une paroi verticale en briques alvéolaires de 20 cm.
Ce type de doublage est généralement constitué de laine minérale ou en mousse plastique élastifiée d’épaisseur supérieure ou égale a 80 mm, ainsi que toute
contre-cloison a base de laine minérale de 45 mm minimum + plaque de platre sur ossature.
Gaine ventilation garage ou locaux activités :

- Non renseigné / non valide
plans : présence d'une gaine de ventilation verticale magonnée pour VMC commerce

Préciser I'épaisseur de la paroi de gaine donnant sur le logement
Gaine d'ascenseur :

- Voile béton 18 cm

CCTP Lot 1 § 2.6.1 + 2.6.2 + plans structure: épaisseur 18 cm
Rupteur de pont thermique par les planchers :

- Non renseigné / non valide
CCTP Lot 1 § 2.6.6 : Rive de dalle en béton préfabriqué, avec rupteur thermique intégré

En présence de rupteur de pon thermique, I'isolant intérieur de fagade doit étre au moins de type ThA 80+

Opération : PARIS - BARBES
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Le doublage thermique et acoustique ThA 80+ est défini par une amélioration :

e A[Rw+C]mur lourd 2 7 dB, si le complexe a fait I'objet d’un essai acoustique sur une paroi verticale en béton de 16 cm ou
e A[Rw+C]direct > 9 dB si le complexe a fait I'objet d’un essai acoustique sur une paroi verticale en blocs de béton creux de 20 cm
e A[Rw+C]direct 2 12 dB si le complexe a fait I'objet d’un essai acoustique sur une paroi verticale en briques alvéolaires de 20 cm.
Ce type de doublage est généralement constitué de laine minérale ou en mousse plastique élastifiée d’épaisseur supérieure ou égale a 80 mm, ainsi que toute
contre-cloison a base de laine minérale de 45 mm minimum + plaque de platre sur ossature.
Désolidarisation des chutes d'eau EV/EU/EP 2 la traversée de parois lourdes :

- Désolidarisation des canalisations de chutes d'eau

CCTP Lot 11 § 4.2.2 : acoustique

Revétements de sols
Revétements de sols :

- Pieces humides : Non renseigné / non valide
CCTP Lot 1.8 § 3.4 Gres cérame logement : Carrelage + sous couche résilliente phonique stype SOUKARO SIPLAST

Les produits SOUKARO diminuent I'isolement acoustique au bruit aérien de la dalle support : ARw+C > -2 dB. Compte tenu de la présence d'une chape avec
isolant thermique a tous les étages, nous recommandons d'y associer une sous couche acoustique mince a la chape sur I'ensemble des étages (par ex. ASSOUR
de SIPLAST tel que ALw 19 dB et ARw+C =+ 3 dB)

Au dessus du Icoal commerce, la présence d'une chape thermo acoustique est nécessaire sur la dalle BA de 25 cm, telle que Chape mortier sur SCAM Alw = 19
dB, avec tout type de revétement de sol
- Paliers étages : Carrelage sur procédé d'isolation phonique Lw = 19 dB

CCTP Lot 1.8 § 3.3 Grés cérame - parties communes : Carrelage + sous couche résilient phonique type SOUKARO SIPLAST assurant un affaiblissement
acoustique d'au moins 19 dB

- Piéces séches : Sol souple Lw = 19 dB

CCTP Lot 1.8 § 3.2 sol souple

Menuiseries Extérieures
Menuiseries extérieures :

- Fagade cour 33 dB : Fenétre Rw+Ctr =28 dB
CCTP + étude acoustique

Opération : PARIS - BARBES
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- Fagade rue 42 dB : Fenétre Rw+Ctr = 40 dB

CCTP + etude acosutique

Menuiseries Intérieures
Portes paliéres :

- Non renseigné / non valide
CCTP LOt 1.5 § 3.3 BLOCS PORTES PALIERES

Préciser : Porte paliére avec [Rw+C] > 40 dB
Trappes de visite :

- Non renseigné / non valide
CCTP Lot 1.6 § 3.6 trappes de visites

Préciser que la surface d'une trappe ne pourra excéder 0.25 m?

Cloison / Doublage
Doublage intérieur des fagades :

- Doublage thermique Th
CCTP Lot 1.7 § 3.5 Doublages intérieurs + plan de repérage des isolants : Isolant en PSE Prégymax d'épaisseur 40+13

Nous recommandons la prise en compte d'un doublage intérieur de type ThA 80+, pour comptabilité avec un rupteur de pont thermique en about de dalle
Le doublage thermique et acoustique ThA 80+ est défini par une amélioration :

o A[Rw+C]mur lourd > 7 dB, si le complexe a fait I'objet d’un essai acoustique sur une paroi verticale en béton de 16 cm ou
e A[Rw+C]direct 2 9 dB si le complexe a fait I'objet d’un essai acoustique sur une paroi verticale en blocs de béton creux de 20 cm
¢ A[Rw+C]direct 2 12 dB si le complexe a fait I'objet d’un essai acoustique sur une paroi verticale en briques alvéolaires de 20 cm.
Ce type de doublage est généralement constitué de laine minérale ou en mousse plastique élastifiée d’épaisseur supérieure ou égale & 80 mm, ainsi que toute
contre-cloison a base de laine minérale de 45 mm minimum + plaque de platre sur ossature.
Doublage extérieur des fagades :

- Enduit organique sur isolant en mousse rigide

CCTP + plans : Isolant extérieur PSE TH30 d'épaisseur 160 mm ou KNAUF X THERM ITEx+ d'épaissur totale 160 mm

Opération : PARIS - BARBES
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Doublage thermique en sous-face de plancher :

- Doublage en fond de coffrage sans écran d’interposition
CCTP Lot 1 § 27.3 : isolation thermique en fond de coffrage

Préciser 'épaisseur et le type d'isolant (flocage ou paneau fibrastyréne)
Pour I'isolant en sous face du plancher haut du local commerce, P'isolant doit étre : Doublage en fond de coffrage ou fixé mécaniquement avec A[Rw + C} 2 2
ds

Faux plafond absorbant :

- Faux plafond en platre perforé

CCTP Lot 1.7 § 3.1 : plaques de platre perforées
Doublages de(s) gaine(s} d'ascenseur(s) :

- Doublage Th-A dans les cuisines fermées et doublage Th-A 80+ dans les pigces principales et cuisines ouvertes sur séjour

CTP Lot 1.7 + plans de repérage des isolants : Isolant Prégymax PSE d'ép. 80+13
Paroi renfermant des chutes d'eau ;

- Logement au R+1 : Non renseigné / non valide

CCTP Lot 1.7 § 3.2 cloisons a ossature : cloisons de gaines technigues en plaques de platre sur ossature métallique - Isolation acoustique : 45 dB ; GT traitées
par contre cloison créant un vide technique, habillage par 2 plaques BA13

Exemple de solution :

« Cloison 72/48 avec 1 BA13 acoustique + LM 45 mm + 1 BA13 acoustique
« Cloison 85/48

* Cloison magonnée de 50 mm + doublage Th-A

* Double cloison alvéolaire avec laine minérale de 30 mm entre les cloisons
* Paroi de gaine technique respectant Alan > 29 dB(A) et Rw+C > 40 dB

- Logements superposés : Non renseigné / non valide

CCTP Lot 1.7 § 3.2 cloisons a ossature : cloisons de gaines techniques en plaques de platre sur ossature métallique - Isolation acoustique : 45 dB; GT traitées
par contre cloison créant un vide technique, habillage par 2 plagues BA13

Préciser que l'intérieur devra comporter une épaisseur de laine minérale d'au moins 45 mm

Opération : PARIS - BARBES
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Soffite renfermant des chutes d'eau :
- Plafond suspendu

CCTP Lot 1.7 § 3.7 : soffites et jouées : 2 plaques de BA18 sur ossature métallique + 45 mm de laine minérale
Désolidarisation des chutes d'eau EV/EU/EP 2 |a traversée de parois légéres :

- Désolidarisation des canalisations de chutes d'eau

CCTP Lot 11 § 4.2.2 : acoustigue
Gaine ou soffite VMC :

- Gaine ou plafond suspendu avec 2BA13 + laine minérale 80 mm (en piéce principale)

CCTP Lot 1.7 § 3.7 : soffites et jouées : Gaine par 2 BAL3 sur ossature métallique + 80 mm de [aine minérale

Plomberie sanitaire
Canalisations EU/EV/EP :

- Chutes en PVC NF avec visco-élastique autour de chaque dévoiement

CCTPlot11§4.2.2
Fixation des canalisations EU/EV/EP :

- Canalisations totalement indépendantes des parois de la gaine et fixées aux planchers par le biais d’un support antivibratile
CCTP LOt 11 § 4.2.2 : acoustique

- Gaine technique accolée a un doublage intérieur de facade

CCTP LOt 11 § 4.2.2 : acoustique

- Murs supports de masse surfacique ms 200 kg/m?, au moyen de coliiers antivibratiles

CCTP LOt 11 §4.2.2 : acoustique
Robinets du lavabo, lave-mains, évier, bidet, douche, baignoire et robinet flotteur :

- Robinets NF avec classement A2 ou A3 (EAU ou ECAU)

CCTP Lot 11 § 4.2.1: classement de la robinetterie
Baignoires, receveurs de douche :

- Baignoire et receveur de douche désolidarisés
CCTP Lot 11 article 19 baignoire : facade de baignoire désolidarisé de la baignoire
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Ajouter que la fagade de baignoire doit étre désolidarisée des parois verticales
Réducteur de pression :
- Non renseigné / non valide

CCTP Lot 11 article 3 : réducteur de pression (pression limitée a 3 bars)

Ajouter que le réducteur sera de marque NF

Chauffage

Chaudiére individuelle :

- Chaudiere individuelle fioul ou gaz

plans : chaudiére implantée en cuisine fermées/
CCTP Lot 11 article 3 chaudiére individuelle
Placard de chaudiére individuelle :

- Aucun placard

plans : chaudiére implantée en placard (non défini)
Murs supports de chaudiére individuelle :

- Mur possédant une masse surfacique ms 150 kg/m?

plans : Fixation de la chaudiére sur mur de fagade (prémur ép. 18 cm)

VMC
Bouches d'extraction VMC :

- En cuisine fermée ou salle d'eau, Dn,e,w+C 55 dB avec collecteur de 315 mm minimum
CCTP LOt 11 § 6.1.2 acoustique
- En cuisine fermée ou salle d'eau, Dn,e,w+C 58 dB avec collecteur de 250 mm maximum

CCTP LOt 11 § 6.1.2 acoustique
Ventilateurs :

- Non renseigné / non valide

CCTP Lot 11 article 71 : pied support en acier galvanisé permettant la fixation de plots antivibratiles ou pieds de mise a niveau.

Opération : PARIS - BARBES
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Préciser que le caisson sera désolidarisé de la structure par des plots antivibratiles

- Désolidarisation du ventilateur
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CCTP Lot 11 article 76 : groupe d'extraction VMC local ordures / position du groupe d'extraction en toiture terrasse sur un matériau résilient en sous face

Réseau VMC simple flux :

- Engagement sur le niveau de bruit du réseau VMC

CCTP Lot 11 § 6.1.2 acoustique : Engagement d'exigence de résultat (pour la VMC du local ordures)
Réseau VMC double flux :

- Non renseigné / non valide

Préciser : Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur & débit maximal, la constitution du réseau, les types de bouches
d'extraction et de soufflage utilisées et les réglages de l'installation sont justifiés par une étude acoustique afin que le niveau de bruit recu ne dépasse pas :

e L, £25dB(A) en chambres
e L, <30dB(A) en séjours
e L . <35dB(A) en cuisines fermées
Fournir la note de clacul acoustique
Ascenseur
Ascenseur :

- Ascenseur jusqu'a 675 kg

CCTP Lot 14 § 3.9 : type d'ascenseur (CMU = 630 kg)
Désolidarisation de I'ascenseur :

- Non renseigné / non valide
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