Linteau béton lasuré
Dim. : 240x140mm

Coffre Volet Roulant
PVC

Tablier Volets
acier thermolaqué
teinte au choix de I'architecte

Tableau de fenétre
béton lasuré
teinte au choix de l'architecte

\

Plat acier thermolaqué
teinte au choix de l'architecte
Dim. : 90x10 mm

Latte de bois méleze
Dim. : 100x40x40 mm

Tube acier thermolaqué
teinte au choix de I'architecte
Dim. : 50x20 mm

Plat + Platine de fixation
acier thermolaqué

teinte au choix de I'architecte
Ep.:20 mm

Bavette Acier thermolaqué
teinte au choix de I'architecte
ép. : 15/10e

A1y
3

DiF
Iy

250

Menuiserie bois / aluminium
teinte au choix de I'architecte

Bavette piéce d'appui
thermolaquée

Plinthe bois finition peinture blanche

h.: 70mm

102

Rupteur thermique type Rutherma de
marque SCHOCK ou équivalent

Chambre
Parquet Chéne massif
ép. : 20 mm

Chape flottante acoustique
béton ép. : 50 mm

Dalle béton

ép. : 200 mm

Limite de propriété 5

20
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Limite de propriété

Isolation par doublage
type Doublissimo th32
ou équivalent

ép. : 120+13 mm

o
&
Mur béton
Finition lasurée
teinte au choix de l'architecte
Séjour
Parquet Chéne massif
ép. : 20mm
Chape flottante acoustique
Béton
ép. : 50mm
Dalle béton
ép. : 200mm
Plinthe Médium
Peinture blanche
h=70mm bord arrondi
SN »
Bandeau béton
Finition lasurée soignée
teinte au choix de I'architecte
N~
N
Rupteur thermique
type Rutherma de marque SCHOCK
ou équivalent
-
7
. ]
|
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Nl Béton lasuré
g_ Finition soignée
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= Linteau béton lasuré
= Dim. : 240x140mm
=

Coffre Volet Roulant
PVC

Tablier Volets
acier thermolaqué
teinte au choix de I'architecte

N~
<
bl
Descente EP
acier thermolaqué
Teinte au choix de I'architecte
©
N
N
Plat acier thermolaqué
teinte au choix de I'architecte
N Dim. : 90x10 mm
1
4 5
Menuiserie bois / aluminium
teinte au choix de I'architecte
Dalles sur plots + Seuil PMR
béton 600x400mm
ép. : 40mm
N surface béton lisse gris Cunette
‘Q + branchement Descente EP
“E“El Latte de bois méléze
N Dim. : 100x40x40 mm Etanchéité flashing
sur 1m + relevé
Plat acier thermolaqué o
teinte au choix de I'architecte Joint silicone blanc
- Dim. : 100x50x10 mm
Séjour
Tube acier thermolaqué Parquet Chéne massif
teinte au choix de I'architecte ] ép.: 20 mm
Dim. : 50x20 mm
Chape flottante acoustique
Platine de fixation acier thermolaqué béton ép. : 50 mm
teinte au choix de I'architecte
Ep.: 10 mm
- £ Dalle béton
/ ép. : 200 mm
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Linteau béton lasuré ‘
Dim. : 240x140mm
[of
1
‘L‘i% Ll Coffre Volet Roulant ‘
Lﬁﬂ I "
Tablier Volets ‘
acier thermolaqué ‘
teinte au choix de |'architecte
Menuiserie bois / aluminium |
teinte au choix de l'architecte
+ Seuil PMR ‘
o ‘ Plat acier thermolaqué
E teinte au choix de I'architecte
| ENE Dim. : 60x10 mm
Séjour
Parquet Chéne massif ‘
ép. : 20 mm
Latte de bois méleze
Chape flottante acoustique ‘ Dim. : 100x40x40 mm
béton ép. : 50 mm
‘ Raidisseur acier thermolaqué
Plinthe bois bords arrondis teinte au choix de I'architecte
finition peinture blanche ‘ ép.: 10 mm
h. : 70mm 5
Tube acier thermolaqué
=
. . . ‘ teinte au choix de I'architecte
Grille caillebotis Dim. : 50x20 mm
acier galvanisé ‘
Dalles sur plots ‘ Platine de fixation
; acier thermolaqué
l;)etc?n 600x400mm teinte au choix de I'architecte
epr.f. 40rEm | ‘ Ep.: 10 mm
surface béton lisse gris —
Etanchéité thermosoudable ‘ Couvertine acier th(lermol_aqué
bi-couche - ép. : 20mm teinte au choix deEI arc:wlstﬁc(;ce
+ Relevé ‘ p.: e
Isolation type Efigreen Duo Th23 _Bavette acier th?rmo!aqué
ou équivalent ‘ teinte au choix de I'architecte
ﬂga / ép.: 8cm Ep. : 15/10e
N r | | / / “ “
< | Lo
<t § T~ Styrodur 40mm
—
/ L
- |
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Styrodur 40
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= Linteau béton lasuré
dim. : 240x140 mm
| Coffre volet roulant PVC
Tablier volets
| acier thermolaqué
| teinte au choix de I'architecte
| Plat acier thermolaqué mE
teinte au choix de I'architecte B
| R dim. : 50x10 mm
| Plat acier thermolaqué
| teinte au choix de I'architecte M
dim. : 90x10 mm
| p— .
| e
Menuiserie bois/Aluminium
Latte de bois méleze teinte au choix de I'architecte
dim. : 95x40x40 mm + seuil PMR
Tube acier thermolaqué Grille caillebotis
teinte au choix de I'architecte acier thermolaqué
iy Dim. : 50x20 mm
| Dalles sur plots béton
Plat acier thermolaqué dim. : 600x400x40mm
| teinte au choix de I'architecte surface béton lisse gris
Dim. : 100x50x10 mm
| Etanchéité thermosoudable M
Platine de fixation acier thermolaqué bi couche - ép. : 20mm
| teinte au choix de I'architecte + relevé
| ép.: 10 mm -
Couvertine acier thermolaqué Isolation type Eflgriinédt?v-;:]:ni
| teinte au choix de I'architecte g - 8cm
Bavette aluminium ép. : 15/10e P :
teinte au choix de |

I'architecte

= —— “ —=

Recharge béton

L
pe
@O Sous face balcon en béton
g_ finition lasurée
o) teinte au choix de l'architecte
a $
fo) Descente EP
o Aluminium thermolaqué
(] teinte au choix de l'architecte
=
£ ] ‘ L
-l
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Cassette de sédum de Le Prieuré
type Hydropack ou équivalent
comprenant filtre antiracines

+ réserve d'eau

dim. : 600x400x100mm

Recharge Polystyréne

Dalles béton sur plots
finition béton lisse
dim. : 600x400mm
ép. : 40mm

Etanchéité thermosoudable
bi-couche
ép. : 15mm

Isolation type Efigreen Duo
Th23 ou équivalent
ép. : 8cm

Plat acier thermolaqué
teinte au choix de I'architecte
Dim. : 60x10 mm

Latte de bois méléze
Dim. : 100x40x40 mm

Raidisseur acier thermolaqué
teinte au choix de I'architecte
ép.: 10 mm

Tube acier thermolaqué
teinte au choix de I'architecte
Dim. : 50x20 mm

Platine de fixation
acier thermolaqué

teinte au choix de I'architecte
Ep.: 10 mm

Couvertine acier thermolaqué
teinte au choix de I'architecte
Ep. : 15/10e
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H = Chéneau encastré Zinc
3 H I | Teinte au choix de I'architecte

= ‘ ‘ Téle d'habillage

ﬁ aluminium thermolaqué
= ‘ ‘ teinte au choix de I'architecte
ép. : 15/10e

‘v
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? 5 5 50 Isolation par 2 couches croisées
|| laine de verre

type ISOVER lIsoconfort th35
‘ ‘ ép. : 100+140mm
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Conduit de ventilation

‘ ‘ de chute
Aluminium thermolaqué

‘ ‘ teinte au choix de I'architecte
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Plat acier thermolaqué LKL
teinte au choix de I'architecte :‘:‘:
Dim. : 60x10 mm | PERES
202055 %
s
o | SRR
Latte de bois méléze 30303050
Dim. : 100x40x40 mm | :::: o:::
. ’ . 2% K
Raidisseur acier thermolaqué N ‘ ‘ 2% S
¥ N . . o So% 3¢
teinte au choix de I'architecte — g,:
ép.: 10 mm ‘ ‘ :‘:’
PSS
200305020,
e 3
Tube acier thermolaqué ‘ ‘ .’:” :0:
teinte au choix de I'architecte :,:: :::0
Dim. : 50x20 mm | 0% :,::
RS
. . PRSRSS
Platine de fixation ‘ ‘ 2056500008 -
acier thermolaqué 0’: :’:’
teinte au choix de I'architecte ‘ ‘ :::’ ::::
Ep.:10 mm KKK K
[ CKRKRKRY -
200305020,
‘ ‘ Bande solin [::: :::::
020305050508
Couvertine acier thermolaqué :’:’ :0:0:
teinte au choix de l'architecte ‘ ‘ [:::. :::::
Ep. : 15/10e PSS
raeoaseess
. , BRIRS
Bavette acier thermolaqué :,:, ’:,:,:
teinte au choix de I'architecte \ T | PRREKS
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Styrodur 40mm KL
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Toiture PLX ou équivalent
teinte au choix de I'architecte

Voliges 20x120mm

Linteau bois

Chevron bois

Chéneau encastré Zinc
Teinte au choix de I'architecte

Tole d'habillage aluminium thermolaqué

teinte au choix de l'architecte
ép. : 15/10e

Tasseau de bois

Isolation par 2 couches croisées

laine de verre type ISOVER Isoconfort th35

ép. : 100+140mm

2 BA13

Bande solin

Dalles sur plots

béton 600x400mm

ép. : 40mm

surface béton lisse gris

Etanchéité thermosoudable
bi-couche - ép. : 20mm
+ Relevé

Isolation type Efigreen Duo Th23
ou équivalent

ép.: 8cm
Plinthe bois bords arrondis
- [ A il T P finition peinture blanche
. i i d i i i h. : 70mm \
| {
H 1
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Bordurette béton droite
dim. : 280x60

Copeaux de bois

Terre végétale

Filtre anti-racines

Drainage
type Enkadrain
ou équivalent

Muret L béton
type Kronimus ou équivalent
dim. : 400x400x70mm

Gravillons

Etanchéité
thermosoudable
bi-couche

ép. : 15mm

Platine de fixation

acier thermolaqué

teinte au choix de I'archtiecte
ép. : 10mm

Equerre métallique Pare graviers

Recharge polystyréne

- N
MY

Parking

D09 - Jardin commun
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Jardin privé

Béton lasuré
teinte au choix de
l'architecte

Isolation TMS MF
ép. : 60 mm

Bande solin h.: 150mm

Drainage
type Delta MS
ou équivalent

Filtre anti-racines

Drainage
type Enkadrain
ou équivalent

Etanchéité thermosoudable
bi-couche
ép.: 15mm

Limite de propriété

Terre végétale

Bande solin

+ couvertine alumium
teinte au choix

de l'architecte

DET - 19 Logements + 1 commmerce au 41/43 avenue Raspail a Gentilly I

Parking

D10 - Jardin sur dalle Parking

Parcelle
147/153
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