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CAPS TABLEAU DES FINITIONS
CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - 13 Rue Riant SAINT-DENIS
DESIGNATION DU LOCAL SOLS PE PLINTHES | PAROIS FONDS
s |
LOCAUX COMMUNS
SOUS-SOL
Zones de stationnement et Béton surfacé Brut Brut Isolation thermique acoustique et coupe-feu
circulations véhicules Peinture pour marquage au sol sous I'emprise des locaux chauffés (brut en dehors)
numérotation, signalisation .......
Rampe Béton balayé Chasse-roues béton lot GO Brut Isolation thermique acoustique et coupe-feu
sous l'emprise des locaux chauffés (brut en dehors)
Sas parking Peinture de sol Remontée en plinthe de 0,15 m ht Peinture acrylique élémentaire Isolation thermique acoustique et coupe-feu
sous l'emprise des locaux chauffés (peint en dehors)
Palier ascenseur Peinture de sol Remontée en plinthe de 0,15 m ht Peinture acrylique élémentaire Isolation thermique acoustique et coupe-feu
sous l'emprise des locaux chauffés (peint en dehors)
Local encombrant Peinture de sol Peinture de sol Brut Isolation thermique acoustique et coupe-feu
sous l'emprise des locaux chauffés (brut en dehors)
Local entretien Carrelage T2 Grés Cérame collé U4P3E2C1 |Plinthe a gorge T2 en GC de 0,10 m ht Peinture acrylique élémentaire Isolation thermique acoustique et coupe-feu

sous l'emprise des locaux chauffés

Escalier

Peinture de sol

Remontée en stylobate de 0.15 m ht

Peinture acrylique élémentaire

Isolation thermique acoustique et coupe-feu

sous l'emprise des locaux chauffés (peint en dehors)
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CAPS TABLEAU DES FINITIONS
CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - 13 Rue Riant SAINT-DENIS
DESIGNATION DU LOCAL SOLS PE PLINTHES | PAROIS FONDS
s |
LOCAUX COMMUNS (suite)
REZ-DE-CHAUSSEE
Hall d'entrée Chape acoustique Plinthe droite T1 en GC de 0,10 m ht Lasure sur béton du lot fagade Isolation thermique acoustique et coupe-feu +
Carrelage T1 Grés Cérame collé U4P3E2C1 BA13 perforé + peinture acrylique mate soignée
Tapis essuie-pieds
Palier Chape acoustique Plinthe droite T1 en GC de 0,10 m ht Peinture acrylique satinée finition soignée BA13 perforé + peinture acrylique mate soignée
Carrelage T1 Grés Cérame collé U4P3E2C1
Local O.M. Etanchéité résine Plinthe a gorge T2 en GC de 0,10 m ht Carrelage GC sur 2,00 m ht Isolation thermique acoustique et coupe-feu
Chape acoustique pour local P4 Peinture acrylique élémentaire au surplus
Carrelage T2 Grés Cérame collé U4P4E3C2
Local vélos Chape acoustique pour local P4 Remontée en plinthe de 1,00 m ht Peinture acrylique élémentaire Isolation thermique acoustique et coupe-feu
Peinture de sol type 1 - bicomposant
Rampe parking Béton balayé Chasse-roues béton lot GO Brut Isolation thermique acoustique et coupe-feu
Escalier d'acces au sous-sol  |Peinture de sol Remontée en stylobate de 0.15 m ht Peinture acrylique élémentaire Isolation thermique acoustique et coupe-feu
Escalier d'accés aux étages  |Peinture de sol Remontée en stylobate de 0.15 m ht Peinture acrylique élémentaire y/c sur fit Peinture vinylique élémentaire y/c s/face
paillasses et paliers
Palier de départ au rdc Chape thermo-acoustique Plinthe droite T1 en GC de 0,10 m ht Peinture acrylique élémentaire y/c sur fiit Peinture acrylique élémentaire
Carrelage T1 Grés Cérame collé U4P3E2C1
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CAPS TABLEAU DES FINITIONS
CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - 13 Rue Riant SAINT-DENIS
DESIGNATION DU LOCAI SOLS II:IIEI PLINTHES | PAROIS FONDS
LOCAUX COMMUNS (suite)
ETAGES
Circulations paliéres Revétement PVC en Iés soudés type 1 U3P3EICO [Plinthe en medium de 0,10 m ht + Revétement toile de verre + peinture acrylique |BA13 perforé + peinture acrylique mate soignée

du R+1 au R+4

peinture acrylique satinée soignée

satinée soignée

Escalier

Peinture de sol type 1 - bicomposant

Remontée en plinthe de 0,15 m ht

Peinture acrylique élémentaire y/c sur fit

Peinture vinylique élémentaire y/c s/face

paillasses et paliers
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CAPS TABLEAU DES FINITIONS
CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - 13 Rue Riant SAINT-DENIS
DESIGNATION DU LOCAL | SOLS PE PLINTHES | PAROIS | FONDS
LOGEMENTS Nota : chape flottante acoustique dans toutes piéces des logements
Entrée / Dégagement Revétement PVC en lés soudés type 2 U2SP3ELCO [Plinthe medium de 0,07 m ht + Peinture acrylique satinée soignée Peinture acrylique satinée soignée

peinture acrylique satinée soignée

Dégagement (séparé de

Revétement PVC en Iés soudés type 2

U2SP3E1CO

Plinthe medium de 0,07 m ht +

Peinture acrylique satinée soignée

Peinture acrylique satinée soignée

l'entrée par une porte)

peinture acrylique satinée soignée

Séjour, salon et piéce séche

Revétement PVC en Iés soudés type 2

U2SP3E1CO

Plinthe medium de 0,07 m ht +

Peinture acrylique satinée soignée

Peinture acrylique satinée soignée

ouverte sur le séjour

peinture acrylique satinée soignée

Cuisine ouverte y/c

Revétement PVC en Iés soudés type 2

U2SP3E2C2

Plinthe medium de 0,07 m ht +

Faience sur 0,60 m ht sur tout le linéaire du mur

Peinture acrylique satinée soignée

sous l'emprise du meuble

peinture acrylique satinée soignée

d'adossement de I'évier + retours

Peinture acrylique satinée soignée au surplus

Salle de bains Revétement PVC en Iés soudés type 2 U2SP3E2C1 |Plinthe medium de 0,07 m ht + Faience + listel décoratif, toute hauteur Peinture acrylique satinée soignée
peinture acrylique satinée soignée en parois de la baignoire
Faience sur 0,60 m au-dessus des
lavabos + retour si espacement < 0,30 m
Tablier de la baignoire en mélaminé
Peinture acrylique satinée soignée au surplus
Salle d'eau Revétement PVC en Iés soudés type 2 U2SP3E2C1 |Plinthe medium de 0,07 m ht + Faience + listel décoratif, toute hauteur Peinture acrylique satinée soignée
peinture acrylique satinée soignée en parois du bac a douches
Faience sur 0,60 m au-dessus des
lavabos + retour si espacement < 0,30 m
Peinture acrylique satinée soignée au surplus
Cabine WC Revétement PVC en Iés soudés type 2 U2SP3E2C1 |Plinthe medium de 0,07 m ht + Peinture acrylique satinée soignée Peinture acrylique satinée soignée
peinture acrylique satinée soignée
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CAPS TABLEAU DES FINITIONS
CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - 13 Rue Riant SAINT-DENIS
DESIGNATION DU LOCAL SOLS PE PLINTHES | PAROIS FONDS
LOGEMENTS (suite)
Chambres Revétement PVC en Iés soudés type 2 U2SP3E1CO |Plinthe medium de 0,07 m ht + Peinture acrylique satinée soignée Peinture acrylique satinée velours soignée
peinture acrylique satinée soignée
Bureau / Dressing Revétement PVC en Iés soudés type 2 U2SP3E1CO |Plinthe medium de 0,07 m ht + Peinture acrylique satinée soignée Peinture acrylique satinée velours soignée
peinture acrylique satinée soignée
Rangement Revétement PVC en Iés soudés type 2 U2SP3E1CO |Plinthe medium de 0,07 m ht + Peinture acrylique satinée soignée Peinture acrylique satinée velours soignée
peinture acrylique satinée soignée
Placards Revétements dito a ceux du local desservi
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