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Dossier de demande de Permis de construire pour la construction de 23 Logements  au 5 av. Jean Jaurès et au 17 rue Louis blanc dans la commune du Pré-Saint-Gervais

Plan de masse des constructions
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Atelier Benjamin Fleury Architecte-Urbaniste
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93170 Bagnolet
(t) 01 42 87 94 24

+ PC02-2

R+4

R+4

R+1

R+1

R+3

R+1

R+1

R+1

R+1 R+1

R+1

RDC

R+4

R+3

N

25
,5

6
2,

24

14
,2

2

2,
14

6,
96

16
,4

6

9,
10

7,42

3,01
4,41

13
,3

5

5,03

2,
04

5,38
1,7910,053,10

3,02
11,07

4,
31

8,
88

5,
02

2,
46

2,
24

22
,9

0

22
,9

1

14,09

14,93

6,07

2,70
2,20

4,25

6,00

6,
95

20,76

5,19

5,19

10,38

15,20

3,80
3,80

7,60

7,
53

+14.20

+14.20

2,
24

2,
19

5,
02

0,
69

1,
98

4,
36

1,90

11,40

1,90

+15.00

Bande de  20m

Bande de  20m

Section 01

Section 02

50%

50%

Section 01

Section 02

67.32 (NGF)

Ref. PLU

= NIVEAU ±0.00

67.27 (NGF)

67.47 (NGF)

66.27 (NGF)

Ref. PLU

= NIVEAU ±0.00

66.10 (NGF)

66.60 (NGF)

Edicule

ascenseur

VH parking

Avenue Jean Jaurès

Rue Louis Blanc

6,00

6,
95

7,
53

Jardin
15,3 m2

Jardin
8,7 m2

Jardin familliaux

13,6 m2

Jardin familliaux

13,6 m2

Jardin familliaux

13,6 m2

Jardin familliaux

17,1 m2

Terrasse
9,1 m2

Terrasse
9,0 m2

   
   

Pe
nt

e 
de

 5
%

      Pente de 5%

Bande de  20m

Bande de  20m

2,
63

1,
36

9,
44

+12.00

0,181,74
4,83

1,36
5,41

1,64 0,61 0,99 1,55 0,58 0,92 1,55 1,55

Avenue Jean Jaurès

+17.26

6,07

5,
02

LL

+9.01

1,93

9,33

0,32

7,07

1,96

VR

VR

VR

VR

VR

VR

Avenue Jean Jaurès

+11.43
1,90

6,00

0,32
5,08

1,90

Rue Louis Blanc

+3.57

1,
90

6,
00

VR

VR

+2.92

+2,95

0,85
3,30

Bande de  20m

PLU Artice UM2 10 :
Définition :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol
naturel existant avant les travaux jusqu’au point le plus haut du
bâtiment.
Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée de la
manière suivante :
ß pour les constructions ayant une largeur de façade
supérieure à 12 mètres, les façades des bâtiments sont
divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de
largeur : la hauteur est prise au milieu de chaque section

CF: NGF ref. Bâtiment A et bâtiment B
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