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Volige 18x100
Tasseau dim:40x40
Bardage zinc naturel feuilles 50cm
Couvertine zinc naturel
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Cléture RAL 1035

Volige Bois + piquet de maintien

Bande stérile gravillonée

Géotextile
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Dalles béton sur grave
(finition aspect lisse)
600 x 400 x 40 mm
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Isolation en
polystyréne expansé
de type PREGYMAX
29.5 ép: 80mm

+ Plaque de platre
ép:13mm

Plaquette béton
type Blocstar
500 x 50 x 19 mm

Bloc en terre cuite
200x314
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Bavette acier
thermolaqué RAL
1035

Appui béton
200x250mm

Bloc en terre cuite

250x314

Enduit gratté fin teinte
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Isolation en polystyréne expansé
de type PREGYMAX 29.5 ép: 80mm
+ Plaque de platre ép:13mm
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type Blocstar

* 500 x 50 x 19 mm

Garde-corps

acier thermolaqué RAL

1035

Tole pliée 40x40 mm +

platine de fixation +

entretoise

(vide 20mm entre

parement et platine)
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Caillebotis acier
150

Etanchéité bicouche
thermosoudable ép.: 20 mm
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Dalles en béton
(finition aspect lisse)
600 x 400 x 40 mm
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Plinthe h: 70 mm
Sol souple PVC &

Chape acoustique 50 mm

Isolation sous chape
Mousse de polyurethane
ép. 48 mm

S
///////////////////////2

L

S

)
®
Linteau béton
préfabriqué avec
engravure
150x120 mm
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Isolation thermique
Fibrastyréne 100 mm

Mur en parpaing peint

Poteau en béton

Porte basculante
en tole perforée

auvicl uIsiiviayue MAL 1VoV lIAS a | dIIQIdIDU
Lisse rond dia:10mm
Montants verticaux plats 40x10

[Recocece®

Couvertine zinc naturel

it | |
‘ Volige 18x100
Tasseau dim:40x40
Bardage zinc naturel feuilles 50cm -
\ \

Couvertine zinc naturel

(BIO'BRIC)
4

Y Y 71 d \ \

Linteau de terre cuite 200x210mm

47

+ Enduit gratte fin teinte claire

Fa

Menuiserie Bois
Finition naturelle

+Seuil PMR
+ Coffre Volet roulant

,,,,,,,,,,,,,

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I,
l<

BA 13

\
|
|
|
|
|
| \
|
|
|
|
|
|

Plinthe h: 70 mm \

Sol PVC

|
Chape acoustique 50 mm \
\

E M _i[m{miim ]

Isolation sobschape 777777
Polyurethane ép. 48 mm

557
PP P PP PP P PPN PP PP PP

S
S SSSS

110

215

Caillebotis acier
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Dalles en béton sur plots
(finition aspect lisse)
600 x 400 x 40 mm
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Etanchéité bicouche
thermosoudable ép.: 20 mm
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Dalles en béton sur plots
(finition aspect lisse)
600 x 400 x 40 mm
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Etanchéité bicouche | T
thermosoudable ép.: 20 mm

Isolation sur dalle
Mousse de polyurethane
ép. 48 mm
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Isolation thermique
Fibrastyréne 100 mm

Mur en parpaing peint

Poteau en béton
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Linteau béton
préfabriqué avec
engravure
150x120 mm

Porte basculante
en tble perforée
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finition quartzé
ép. 150 mm
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