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MAITRE D'OEUVRE

Emetteur Date EchelleIndice

01

Tél : 01 86 52 63 07

15 Logements  -  - Rambouillet

MAITRE D'OUVRAGE

14 / 16 Bd Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux

Coupes-Détail

SYNAPSE Ingénierie

BUREAU D'ETUDE THERMIQUE / FLUIDES

27/08/2020

DJ AMO

Tél : 01 60 14 10 30
Email : g.duret@djamo.fr

ECONOMISTE

Tél : 06 89 53 88 04
Email : dany.ea@batiplus.net

BATIPLUS

BUREAU DE CONTRÔLE

Tél : 01 40 90 45 92
Email : gregory.koch@socotec.com

SOCOTEC

CSPS

Tél : 01 64 73 99 997 rue Albert Einstein
77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Tour Pacific
13 Cours Valmy
92977 Paris-la-Défense Cedex

8Bis Boulevard Dubreuil BP 15
91401 Orsay

Burocampus – Bat C
3 rue de Verdun
78590 Noisy le Roi

Tél : 01 43 42 15 28
Email : mario.poirier@i-plus-a.fr

I+A

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

10, avenue du Val de Fontenay
94134 Fontenay-sous-bois

Tél : 01 69 34 73 04
Email : contact@geolia-conseil.com

GEOLIA

ETUDES GEOTECHNIQUES

119-131, avenue René Morin
91420 Morangis

00 02/06/2020

01 07/09/2020Reprises pour intégrations des remarques :
- RICT
- Analyse qualité Seqens
- Certification NF Habitat HQE
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Sol PVC

Chape acoustique 50 mm

Isolation sous chape
Polyuréthane ép.: 80 mm

limite
PLU

Bavette métalique

Appui fenêtre en bois

Allège vitrée

Volige Bois + piquet de maintien
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Delta MS

Linteau béton préfabriqué
Lasure teinte cendre

dim:250x180

Plaquette béton
type Blocstar

dim:500 x 50 x 19 mm

Menuiserie Bois
Finition naturelle

+ Coffre Volet roulant

Etanchéité bicouche

Bande stérile gravillonée
Géotextile

Enduit grillagé

Dalles en béton sur plots
(finition aspect lisse)

600 x 400 x 40 mm

Flashing

Etanchéité bicouche
thermosoudable

ép.: 20 mm

Isolation thermique
Polyurethane ép. 80mm

Dalle béton ép.: 200 mm

Isolation sous dalle
ép.: 120 mm
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Enduit gratté fin teinte
claire

Dalles en béton
(finition aspect lisse)

600 x 400 x 40 mm

Menuiserie Bois
Finition naturelle

+Seuil PMR
+ Coffre Volet roulant

Linteau béton préfabriqué
Lasure teinte cendre

dim:250x180

Flashing

Etanchéité bicouche
thermosoudable ép.: 20 mm

Caillebotis acier

Caniveau béton 100x100 mm

Etanchéité bicouche ép.: 20
mm

Delta MS

Planelle isolante ép:
50mm

Plaquette béton
type Blocstar

500 x 50 x 19 mm

Bavette acier
thermolaqué RAL

1035

 Enduit gratté fin teinte
claire

Bloc en terre cuite
200x314

Planelle isolante ep.
50mm

Isolation en
polystyrène expansé
de type PREGYMAX
29.5 ép: 80mm
+ Plaque de plâtre
ép:13mm

Isolation en polystyrène expansé
de type PREGYMAX 29.5 ép: 80mm
+ Plaque de plâtre ép:13mm

Muret de soutenement

Plaquette béton
type Blocstar

500 x 50 x 19 mm

Linteau béton préfabriqué
Lasure teinte cendre

dim:250x180

Appui béton
200x250mm

Appui béton
200x250mm

Bloc en terre cuite
250x314

Bloc en terre cuite
250x314

Garde-corps
acier thermolaqué RAL

1035
Tôle pliée 40x40 mm +

platine de fixation +
entretoise

(vide 20mm entre
parement et platine)
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Sol PVC

Chape acoustique 50 mm

Isolation sous chape
Polyuréthane ép.: 80 mm

Couvertine zinc naturel

Bardage zinc naturel feuilles 50cm

Garde-corps technique
acier thermolaqué RAL 1035 fixé à

l'anglaise
Lisse rond dia:10mm

Montants verticaux plats 40x10

limite
PLU
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Dalles béton sur grave
(finition aspect lisse)

600 x 400 x 40 mm

Flashing

Dalle béton ép.: 200 mm

Isolation sous dalle
ép.: 120 mm

Volige Bois + piquet de maintien

Etanchéité bicouche

Bande stérile gravillonée

Géotextile

Clôture RAL 1035

Delta MS

Plot de fondation

Couvertine
acier thermolaqué

RAL 1035

Enduit gratté fin
teinte claire

Linteau de terre cuite 200x210mm
(BIO'BRIC)

+ Enduit gratte fin teinte claire

Menuiserie Bois
Finition naturelle

+Seuil PMR
+ Coffre Volet roulant

Enduit gratté fin
teinte claire

Linteau béton préfabriqué
Lasure teinte cendre

Platine de fixation
à l'anglaise pontuelle

Tôle pliée 40x40

Dalles en béton sur plots
(finition aspect lisse)

600 x 400 x 40 mm

Flashing

Etanchéité bicouche
thermosoudable ép.: 20 mm

Linteau de terre cuite 200x210mm
(BIO'BRIC)

+ Enduit gratte fin teinte claire

Menuiserie Bois
Finition naturelle

+Seuil PMR
+ Coffre Volet roulant

Linteau de terre cuite 200x210mm
(BIO'BRIC)

+ Enduit gratte fin teinte claire

Menuiserie Bois
Finition naturelle

+Seuil PMR
+ Coffre Volet roulant

Linteau béton préfabriqué
Lasure teinte cendre

Bande solin

Supports verticaux
Fer plat 40x10mm

avec chanfrein

Volige 18x100

Couvertine zinc naturel

Tasseau dim:40x40
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Sol souple PVC

Chape acoustique 50 mm

BA 13

Plinthe h: 70 mm

Isolation sous chape
Mousse de polyurethane
ép. 48 mm

Box 05

limite
PLU
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Résilient

Dallage béton desolidarisée
finition quartzé
ép. 150 mm

Grave ép. 200 mm

Mur en parpaing peint

Poteau en béton

Isolation thermique
Fibrastyrène 100 mm

Béton balayé
ép. 120 mm

Linteau béton
préfabriqué avec

engravure
150x120 mm

Porte basculante
en tôle perforée

Longrine béton
250x700 mm

Dévers 1% Dévers 1,5%
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2 16 2

Sol PVC

Chape acoustique 50 mm

BA 13

Plinthe h: 70 mm

Isolation sous chape
Polyurethane ép. 48 mm

Couvertine zinc naturel

Bardage zinc naturel feuilles 50cm

Garde-corps technique
acier thermolaqué RAL 1035 fixé à l'anglaise

Lisse rond dia:10mm
Montants verticaux plats 40x10

Box 05

limite
PLU
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Linteau de terre cuite 200x210mm
(BIO'BRIC)

+ Enduit gratte fin teinte claire

Dalles en béton sur plots
(finition aspect lisse)

600 x 400 x 40 mm

Menuiserie Bois
Finition naturelle

+Seuil PMR
+ Coffre Volet roulant

Flashing

Etanchéité bicouche
thermosoudable ép.: 20 mm

Caillebotis acier

Résilient

Mur en parpaing peint

Poteau en béton

Isolation thermique
Fibrastyrène 100 mm

Linteau béton
préfabriqué avec

engravure
150x120 mm

Porte basculante
en tôle perforée

Longrine béton
250x700 mm

Isolation sur dalle
Mousse de polyurethane

ép. 48 mm

Dalles en béton sur plots
(finition aspect lisse)

600 x 400 x 40 mm

Flashing

Etanchéité bicouche
thermosoudable ép.: 20 mm

Dallage béton desolidarisée
finition quartzé
ép. 150 mm

Grave ép. 200 mm

Béton balayé
ép. 120 mm

Volige 18x100

Couvertine zinc naturel

Tasseau dim:40x40

Dévers 1% Dévers 1,5%
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