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Etude U22win

Variante : Etat pressenti

Descriptif :

INVESTISSEMENTS et PRIMES

Montant de l'investissement total : 450355,0 €

Entretiens et co(t divers

Désignation

Montant

ENTRETIEN

2000
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Etude U22win

SAISIE du COEFFICIENT Cep

BATIMENT : BATIMENT COLLECTIF

1.1. BATIMENT
Désignation Valeur
Référence BATIMENT COLLECTIF
Surface SRT 2288,30 m?

1.2. ZONE : TRAVERSANTE - 31 LC

1.2.1. Généralités
Désignation Valeur
Référence TRAVERSANTE - 31 LC
SRT de la zone 2288,30 m2
Surface habitable de la zone 1667,20 mz
Type de zone Immeuble collectif
Différence hauteur zone 14,50 m
Hauteur entre le sol et le bas de la zone 0,00 m
Perméabilité de la zone 0,80 m3/(h.m2) sous 4 Pa

1.2.2. Chauffage

Désignation

Valeur

Mode de production de chauffage

Central inter-batiment

Programmation chauffage

Horl. a H fixe avec ctre d'ambiance

1.2.3. Refroidissement

Désignation

Valeur

Refroidissement

Zone non refroidie

1.2.4. Informations complémentaires

Désignation Valeur
Zone traversante Oui
Nombre de logements 31

1.3. SAISIE des GROUPES

1.3.1. Groupe : 31 LC

1.3.1.1. Généralités
Désignation Valeur
Référence 31LC
Groupe de transfert Non
Surface de groupe 1667,20 m?
Volume du groupe 4168,00 m3
Inertie quotidienne Moyenne
Inertie séquentielle Trés légére
Groupe traversant Traversant
Systeéme de refroidissement Sans systéeme de refroidissement
Catégorie du groupe CEl
Hauteur de tirage de baie 1,50 m

1.3.1.2. Emission : RADIATEURS
Désignation Valeur
Référence RADIATEURS
Type d'émetteur Chauffage seul
Surface des piéces concernées 1667,20 m2
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Etude U22win

Désignation Valeur
Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur
Perte au dos 0,00 %

Hauteur sous plafond

Locaux de moins de 4m sous plafond

Emetteur chaud

Désignation Valeur
Type de Chauffage Gaz
Type d'émetteur chaud Radiateur

Lié & la génération

CHAUFFERIE COLLECTIVE (SYSTEME
E.C.S. THERMO. MEGAPAC70V2 AVEC
HRC70 + BALLON DE STOCKAGE
E.C.S)

Part surface du groupe assurée par cette émission

Valeur par défaut

Part de besoins assurée par ce systeme d'émission

Valeur par défaut

Classe de variation spatiale Classe C

_ Régulation terminale certifiée (EUBAC,
Variation temporelle .

...): 0,20

Type de réseau Bitube

Lié a un réseau collectif

RESEAUX CHAUFFAGE
(ACCESSION+SOCIAL)

Emplacement du réseau

Rés.entierement en vol.chauf.

Régulation de la température

Temp. de départ fonction de temp.

extérieure
Température de départ 70 °C
Delta T 20°C
Régulation du débit a débit variable
Début minimal 0,248 m3/h
Puissance des émetteurs 57625 W

Longueur du réseau en volume chauffé

Valeur par défaut

Isolation réseau en volume chauffé

Sous Fourreau

Présence d'un circulateur Non
Présence d'hydro-éjecteurs BAELZ (Titre V) Non
1.3.1.3. SAISIE de I'ECS
1.3.1.3.1. ECS : COLLECTIVE THERMODYNAMIQUE
Désignation Valeur
Référence COLLECTIVE THERMODYNAMIQUE
Type d'ECS Electrique thermodynamique
Surface de groupe concernée 1667,2 m2
Nombre de logements 31

Type de distribution

Prod. collective

Liée a la génération

CHAUFFERIE COLLECTIVE (SYSTEME
E.C.S. THERMO. MEGAPAC70V2 AVEC
HRC70 + BALLON DE STOCKAGE
E.C.S)

Lié par réseau collectif

RESEAUX E.C.S.
(ACCESSION+SOCIAL)

Diameétre intérieur distribution 12,00 mm
Température du réseau ECS 45,00 °C
Liaison a I'espace tampon Sans liaison (b=1)
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs 0,00 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs 100,00 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électro. 0,00 %
Type d'appareils sanitaires ECS lié
| Désignation | Nombre | Surface | Type d'appareil Long. hors |
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totale m2 vol. chauf. (m)
ENSEMBLE 31 1667,20 | Baignoire std (125L<V<175L) 0,00
Désignation Valeur
Coefficient correctif besoins connu non
Longueur en volume chauffé Par défaut
Longueur hors volume chauffé 0,00 m
1.3.1.4. SAISIE de VENTILATION
1.3.1.4.1. Ventilation : SIMPLE FLUX HYGRO B (17 LC)
Désignation Valeur
Référence SIMPLE FLUX HYGRO B (17 LC)

Type de ventilation

Ventilation mécanique Simple Flux

Systeme de ventilation

ALDES Hygro B LC 14.5/17-2267

Liens vers la CTA

EASYVEC C4 MICRO-WATT+ 2000 (17

LC)

Composant de ventilation

Cdep = Cdep3

Gestion de la ventilation

Dispositif avec temporisation

Etanchéité du réseau

Valeur par défaut

En reprise
Désignation Valeur
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 0,63 m2/(K.W)
Ratio de conduit en volume chauffé Par défaut
Détails des Logements
Désignation Nbre | Nbre | Nbre | Nbre | Nbre | Nbre | Débit | Débit | Entrée | Entrée | Entrée
log. piece SdB + | sal. . d'air | airauto | air auto
id. princ. =als WC | deau US| [PRllilS | RS Smea | a 20Pa | & 100Pa
T1-SDB/WC 1 1 0 1 0 0 28,59 2%’5 55,2 0 0
31,0
T2 - SDB/WC 7 2 0 1 0 0 31,07 - 56,6 0 0
46,8
T3 - SDB+WC 5 3 1 0 0 1 46,83 3 75 0 0
50,5
T4 - SDB+WC 4 4 1 0 0 1 50,57 - 106,8 0 0
Désignation Valeur
Débit total de pointe 682,51 m3/h
Débit total de base 682,51 m3h
Total des modules d'entrée d'air hygro (Smea) 1253,60 m3/h
Total des modules d'entrée d'air & 20 Pa 0,00 m3/h
Total des modules d'entrée d'air a 100 Pa 0,00 m3/h
1.3.1.4.2. Ventilation : SIMPLE FLUX HYGRO B (14 LC)
Désignation Valeur
Référence SIMPLE FLUX HYGRO B (14 LC)

Type de ventilation

Ventilation mécanique Simple Flux

Systéme de ventilation

ALDES Hygro B LC 14.5/17-2267

Liens vers la CTA

EASYVEC C4 MICRO-WATT+ 2000 (14

LC)

Composant de ventilation

Cdep = Cdep3

Gestion de la ventilation

Dispositif avec temporisation

Etanchéité du réseau

Valeur par défaut

En reprise

| Désignation

Valeur
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Résistance thermique des réseaux situés hors vol.

0,63 m2/(K.W)

Ratio de conduit en volume chauffé Par défaut
Détails des Logements
Désignation Nbre | Nbre | Nbre | Nbre | Nbre | Nbre | Débit | Débit | Entrée | Entrée | Entrée
log. | piece SdB + | sal. . d'air | airauto | air auto
id. princ. sale WC | deau WS | pemz | loase Smea | a20Pa | a 100Pa
T1-SDB/WC 2 1 0 1 0 0 28,59 2%’5 55,2 0 0
31,0
T2 - SDB/WC 7 2 0 1 0 0 31,07 - 56,6 0 0
46,8
T3 - SDB+WC 3 3 1 0 0 1 46,83 3 75 0 0
50,5
T4 - SDB+WC 1 4 1 0 0 1 50,57 - 106,8 0 0
T4 - 55,7
SDB+WC+SDE 2 4 1 0 1 1 55,72 5 106,8 0 0
Désignation Valeur
Débit total de pointe 577,17 m3/h
Débit total de base 577,17 m3/h
Total des modules d'entrée d'air hygro (Smea) 1052,00 m3/h
Total des modules d'entrée d'air a 20 Pa 0,00 m3/h
Total des modules d'entrée d'air a 100 Pa 0,00 m3/h
1.4. SAISIE des CTA
1.4.1. CTA : EASYVEC C4 MICRO-WATT+ 2000 (17 LC)
Désignation Valeur
e EASYVEC C4 MICRO-WATT+ 2000 (17
Référence LC)

Type de ventilation

Simple flux ou extracteur ou ouverture
des fenétres

Type de ventilateur

Ventilateur de reprise

Ventilateur relié a un réseau

En pression standard

Liaison a I'espace tampon Sans liaison
Puissance débit de base 47,30 W
Puissance débit de pointe 251,90 W
1.4.2. CTA : EASYVEC C4 MICRO-WATT+ 2000 (14 LC)
Désignation Valeur
- EASYVEC C4 MICRO-WATT+ 2000 (14
Référence LC)

Type de ventilation

Simple flux ou extracteur ou ouverture
des fenétres

Type de ventilateur

Ventilateur de reprise

Ventilateur relié a un réseau

En pression standard

Liaison a I'espace tampon Sans liaison
Puissance débit de base 39,60 W
Puissance débit de pointe 189,00 W

2. SAISIE des GENERATIONS

2.1. Génération : CHAUFFERIE COLLECTIVE (SYSTEME E.C.S. THERMO. MEGAPAC70V2 AVEC HRC70 + BALLON DE

STOCKAGE E.C.S.)

Désignation

Valeur

Référence

CHAUFFERIE COLLECTIVE (SYSTEME
E.C.S. THERMO. MEGAPAC70V2 AVEC
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Désignation

Valeur

HRC70 + BALLON DE STOCKAGE
E.C.S)

Services assurés

Chauffage et ECS

Type de gestion

Générateurs en cascade

Raccordement des générateurs

Générateur seul ou avec isolement
possible

Raccordement hydraulique

Avec possibilité d'isolement

Position de la production

Hors volume chauffé

Liaison a I'espace tampon Sans liaison
2.1.1. Type de gestion de la température de génération en chauffage
Désignation Valeur
Gestion de la température Fct a la temp.moyenne des réseaux .de
distribution
2.1.2. Température de fonctionnement de la génération en ECS pour les générateurs instantanés
Désignation Valeur
Température de fonctionnement 65,0 °C

2.1.3. Stockage et Systéeme solaire : STOCKAGE COMMUN (PREPARATEUR+RECHAUFFEUR DE BOUCLE)

Désignation Valeur
STOCKAGE COMMUN
Référence (PREPARATEUR+RECHAUFFEUR DE
BOUCLE)
Type de stockage Base plus appoint dans stockage séparé
Service assuré ECS seul
Nombre d'assemblages strictement identiques 1
Caractéristiques des ballons
Ballon - PREPARATEUR VS
Désignation Valeur
Référence PREPARATEUR VS
Mode de production Ballon d'appoint
Volume total du ballon 2000,0 |
Valeur connue pertes du ballon Valeur justifiée
Ua 4,060 W/K

Type de gestion de 'appoint

Standard RT2012

Type de gestion du thermostat

Chauffage permanent

Température maximale du ballon 90,0 °C
Hystérésis du thermostat du ballon 2,00 °C
N° de la zone du ballon qui contient I'élément chauf. d'app. Par défaut
N° de la zone du ballon qui contient le syst. de régul. de I'app. Par défaut
Hauteur de I'échangeur d'appoint a partir du fond de la zone d'appoint 0,00

Type de gestion de l'appoint

Chauffage permanent

Ballon - BALLON RECHAUFFEUR

Désignation Valeur
Référence BALLON RECHAUFFEUR
Mode de production Ballon de base
Volume total du ballon 500,0 |
Valeur connue pertes du ballon Valeur justifiée
Ua 2,780 W/K

Type de gestion de 'appoint

Standard RT2012

Type de gestion du thermostat

Chauffage permanent

Température maximale du ballon 90,0 °C
Hystérésis du thermostat du ballon 5,00 °C
Hauteur relative de I'échangeur de base a partir du fond de la cuve 0,00
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Désignation

Valeur

N° de la zone du ballon qui contient le syst. de régul. de base

Par défaut

Caractéristiques des générateurs
Générateur : HRC70 35 kW Tri (x1)

Désignation

Valeur

Référence

HRC70 35 kW Tri (x1)

Type de générateur

503 / PAC a compression électrique

Service du générateur ECS seul

Nombre identique 1
Caractéristiques

Désignation Valeur

Type de systéme

Pac air extérieur / eau

Fonctionnement du compresseur

Fct en mode continu ou en cycle marche
arrét

Statut des données en mode continu

Valeur par défaut

Statut de la part de puissance des auxiliaires

Valeur certifiée

Pourcent.de la puis.€lec.des aux.dans la puis.€élec.tot.

0,00 %

Puissances de la PAC connues

Les puissances absorbées Pabs

Type de limite de température en mode chaud

Pas de limite

Existence d'une résistance d'appoint Oui
Puissance d'appoint 6,000 kW
Source Amont
Désignation Valeur
Source amont pour systéeme sur l'air Air extérieur
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machine gainée) 0,00 W
Ecs
Il existe des valeurs certifiées ou mesurées
Désignation Valeur
Température Amont 7°C;
Température Aval 5°C;15°C;25°C;35°C;45°C;55°C;65°C;
7°C
Pabs (kW) 6,850
5°C COP 6,30
Certification Mesurée
Pabs (kW) 6,360
15°C COP 5,60
Certification Mesurée
Pabs (kW) 5,870
25°C COP 4,90
Certification Mesurée
Pabs (kW) 4,090
35°C COP 4,40
Certification Certifiée
Pabs (kW) 4,890
45°C COP 3,50
Certification Certifiée
Pabs (kW) 5,480
55°C COP 3,10
Certification Certifiée
Pabs (kW) 6,750
65°C COP 2,37
Certification Certifiée

| Désignation

| Valeur
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| Existence d'une résistance d'appoint Non |

Générateur : VARFREE 35KW (x2)
Désignation Valeur
Référence VARFREE 35KW (x2)
Type de générateur 102 / Chaudiére gaz a condensation
Type de gaz Gaz naturel
Service du générateur Chauffage et ECS
Stockage Générateur d'Appoint
Type ventilation du générateur Présence de ventilateurs
Puissance nominale 33,90 kW
Nombre identique 2
Rendement a la puissance nominale 97,20 %
Statut Valeur certifiée
Pertes a l'arret 0,04 kW
Puissance utile intermédiaire 11,30 kW
Rendement a la puissance intermédiaire 108,40 %
Statut Valeur certifiée
Puissance électrique des auxiliaires a Pn 46 W
Puissance électrique des auxiliaires a charge nulle 3W
Température Mini de fonctionnement 20,00 °C
Existence d'une cogénération Non

2.1.4. Réseau Inter : RESEAUX CHAUFFAGE (ACCESSION+SOCIAL)

Réseau chaud
Désignation Valeur
Référence RESEAUX CHAUFFAGE

(ACCESSION+SOCIAL)

Type de réseau

Réseau existant

Longueur totale du réseau en volume chauffé 47,80 m
Classe d'isolation du réseau en volume chauffé Classe 2
Diamétre extérieur moyen du réseau 32,00 mm
Longueur totale du réseau hors volume chauffé 102,60 m
Liaison a I'espace tampon Sans liaison
Classe d'isolation du réseau hors volume chauffé Classe 2
Diameétre extérieur moyen du réseau 40,00 mm
Présence d'un circulateur Oui
Puissance du circulateur 200,00 W

Gestion du circulateur

Vitesse variable variations de la pression
dif. du réseau

Réseau froid

Désignation

Valeur

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

Réseau ECS

Désignation

Valeur

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

2.1.5. Réseau Inter : RESEAUX E.C.S. (ACCESSION+SOCIAL)
Réseau chaud

Désignation

Valeur

Référence

RESEAUX E.C.S.
(ACCESSION+SOCIAL)

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

Réseau froid

9/20



Etude U22win

Désignation

Valeur

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

Réseau ECS

Désignation Valeur
Type de réseau Réseau existant
Longueur totale du réseau en volume chauffé 157,60 m
Longueur totale du réseau hors volume chauffé 179,50 m
Liaison a I'espace tampon Sans liaison
Classe d'isolation des réseaux Classe 2
Type de réseau Réseau bouclé
Présence d'un réchauffeur Non
Puissance du circulateur 150,00 W

Gestion du circulateur

Pas de gestion
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RESULTATS : ETAT PRESSENTI

Surface SRT : 2288,30 m?
Investissements : 450355,00 €

L ogement Energivare

Forle gnission de (55

Consommations Energie finale Energie primaire Dépenses Consommations en
(kWh/an) (kWhEP/an/m?2) (€/an) TTC kwhEP/m2 de SRT
CHAUFFAGE 57665,16 25,3 3897,12
REFROIDISSEMENT
ECS 17619,91 18,1 1863,28
ECLAIRAGE 3432,45 3,9 407,68
VENTILATEURS 915,32 1,0 108,71
AUXILIAIRES 1372,98 1,6 163,07
TOTAL 81005,82 49,9 6439,87
ABONNEMENTS EDF 3871,55
ABONNEMENTS Autres 183,32
ENTRETIEN 2000,00
TOTAL DEPENSES
ANNUELLES 12494,74
Bilan Energetique en kWhEP/m2.an Bilan CO2 en kg/m2.an
Hatiment Scaname Batiment Failife dmissian de (G55 Batiment
ow A Pso IS
- KuhEP/E. an I T - c
g&qCO2/me.an
91 a 150 C
151 & 230 D
231 4330 E
331 3 450 F
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Variante : Chaudiére condensation

Descriptif :

INVESTISSEMENTS et PRIMES

Montant de l'investissement total : 395730,0 €

Entretiens et co(t divers

Désignation

Montant

ENTRETIEN

1650
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SAISIE du COEFFICIENT Cep

BATIMENT : BATIMENT COLLECTIF

1.1. BATIMENT
Désignation Valeur
Référence BATIMENT COLLECTIF
Surface SRT 2288,30 m2

1.2. ZONE : TRAVERSANTE - 31 LC

1.2.1. Généralités
Désignation Valeur
Référence TRAVERSANTE - 31 LC
SRT de la zone 2288,30 m2
Surface habitable de la zone 1667,20 m2
Type de zone Immeuble collectif
Différence hauteur zone 14,50 m
Hauteur entre le sol et le bas de la zone 0,00 m
Perméabilité de la zone 0,80 m3/(h.m2) sous 4 Pa

1.2.2. Chauffage

Désignation

Valeur

Mode de production de chauffage

Central inter-batiment

Programmation chauffage

Horl. a H fixe avec ctre d'ambiance

1.2.3. Refroidissement

Désignation

Valeur

Refroidissement

Zone non refroidie

1.2.4. Informations complémentaires

Désignation Valeur
Zone traversante Oui
Nombre de logements 31

1.3. SAISIE des GROUPES

1.3.1. Groupe : 31 LC

1.3.1.1. Généralités
Désignation Valeur
Référence 31LC
Groupe de transfert Non
Surface de groupe 1667,20 m2
Volume du groupe 4168,00 m3
Inertie quotidienne Moyenne
Inertie séquentielle Tres légére
Groupe traversant Traversant
Systeme de refroidissement Sans systéme de refroidissement
Catégorie du groupe CEl
Hauteur de tirage de baie 1,50 m

1.3.1.2. Emission : RADIATEURS
Désignation Valeur
Référence RADIATEURS
Type d'émetteur Chauffage seul
Surface des pieces concernées 1667,20 m?2
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Désignation Valeur
Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur
Perte au dos 0,00 %

Hauteur sous plafond

Locaux de moins de 4m sous plafond

Emetteur chaud

Désignation Valeur
Type de Chauffage Gaz
Type d'émetteur chaud Radiateur

Lié a la génération

CHAUFFERIE COLLECTIVE

Part surface du groupe assurée par cette émission

Valeur par défaut

Part de besoins assurée par ce systéeme d'‘émission

Valeur par défaut

Classe de variation spatiale Classe C

. Régulation terminale certifiée (EUBAC,
Variation temporelle .

..): 0,20

Type de réseau Bitube

Lié a un réseau collectif

RESEAUX CHAUFFAGE
(ACCESSION+SOCIAL)

Emplacement du réseau

Rés.entierement en vol.chauf.

Régulation de la température

Temp. de départ fonction de temp.

extérieure
Température de départ 70 °C
Delta T 20 °C
Régulation du débit a débit variable
Début minimal 0,248 m3/h
Puissance des émetteurs 57625 W

Longueur du réseau en volume chauffé

Valeur par défaut

Isolation réseau en volume chauffé

Sous Fourreau

Présence d'un circulateur Non
Présence d'hydro-éjecteurs BAELZ (Titre V) Non
1.3.1.3. SAISIE de I'ECS
1.3.1.3.1. ECS : COLLECTIVE
Désignation Valeur
Référence COLLECTIVE
Type d'ECS Lié au chauffage
Surface de groupe concernée 1667,2 m?
Nombre de logements 31

Type de distribution

Prod. collective

Liée a la génération

CHAUFFERIE COLLECTIVE

Lié par réseau collectif

RESEAUX E.C.S.
(ACCESSION+SOCIAL)

Diamétre intérieur distribution 12,00 mm
Température du réseau ECS 45,00 °C
Liaison a I'espace tampon Sans liaison (b=1)
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs 0,00 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs 100,00 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électro. 0,00 %
Type d'appareils sanitaires ECS lié
Désignation Nombre | Surface Type d'appareil Long. hors
totale m2 vol. chauf. (m)

ENSEMBLE 1667,20 | Baignoire std (125L<V<175L) 0,00
Désignation Valeur
Coefficient correctif besoins connu non
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Désignation Valeur
Longueur en volume chauffé Par défaut
Longueur hors volume chauffé 0,00 m
1.3.1.4. SAISIE de VENTILATION
1.3.1.4.1. Ventilation : SIMPLE FLUX HYGRO B (17 LC)
Désignation Valeur
Référence SIMPLE FLUX HYGRO B (17 LC)

Type de ventilation

Ventilation mécanique Simple Flux

Systéme de ventilation

ALDES Hygro B LC 14.5/17-2267

Liens vers la CTA

EASYVEC C4 MICRO-WATT+ 2000 (17

LC)

Composant de ventilation

Cdep = Cdep3

Gestion de la ventilation

Dispositif avec temporisation

Etanchéité du réseau

Valeur par défaut

En reprise

Désignation

Valeur

Résistance thermique des réseaux situés hors vol.

0,63 m2/(K.W)

Ratio de conduit en volume chauffé Par défaut
Détails des Logements
Désignation Nbre | Nbre | Nbre | Nbre | Nbre | Nbre | Débit | Débit | Entrée | Entrée | Entrée
log. piéce SdB + | sal. . d'air | air auto | air auto
id. princ. sale WC | deau e | peiniz | SR Smea | a 20Pa | a 100Pa

T1-SDB/WC 1 1 0 1 0 0 28,59 2%’5 55,2 0 0
31,0

T2 - SDB/WC 7 2 0 1 0 0 31,07 - 56,6 0 0
46,8

T3 - SDB+WC 5 3 1 0 0 1 46,83 3 75 0 0
50,5

T4 - SDB+WC 4 4 1 0 0 1 50,57 - 106,8 0 0

Désignation Valeur

Débit total de pointe 682,51 m3/h

Débit total de base 682,51 m3/h

Total des modules d'entrée d'air hygro (Smea) 1253,60 m3/h

Total des modules d'entrée d'air a 20 Pa 0,00 m3/h

Total des modules d'entrée d'air a 100 Pa 0,00 m?¥/h

1.3.1.4.2. Ventilation : SIMPLE FLUX HYGRO B (14 LC)
Désignation Valeur
Référence SIMPLE FLUX HYGRO B (14 LC)

Type de ventilation

Ventilation mécanique Simple Flux

Systéme de ventilation

ALDES Hygro B LC 14.5/17-2267

Liens vers la CTA

EASYVEC C4 MICRO-WATT+ 2000 (14
LC)

Composant de ventilation

Cdep = Cdep3

Gestion de la ventilation

Dispositif avec temporisation

Etanchéité du réseau

Valeur par défaut

En reprise
Désignation Valeur
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 0,63 m%/(K.W)
Ratio de conduit en volume chauffé Par défaut

Détails des Logements

| Désignation

| Nbre | Nbre | Nbre | Nbre | Nbre | Nbre | Débit | Débit | Entrée

Entrée | Entrée |
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log. piece SdB + | sal. . d'air | air auto | air auto
id. | princ. | 9B | wc | deau | WC | POINte | base | g0 | 5 20Pa | a100Pa
T1-SDB/WC 2 1 0 1 0 0 28,59 2%’5 55,2 0 0
31,0
T2 - SDB/WC 7 2 0 1 0 0 31,07 - 56,6 0 0
46,8
T3 - SDB+WC 3 3 1 0 0 1 46,83 3 75 0 0
50,5
T4 - SDB+WC 1 4 1 0 0 1 50,57 - 106,8 0 0
T4 - 55,7
SDB+WC+SDE 2 4 1 0 1 1 55,72 5 106,8 0 0
Désignation Valeur
Débit total de pointe 577,17 m3/h
Débit total de base 577,17 m3/h
Total des modules d'entrée d'air hygro (Smea) 1052,00 ms/h
Total des modules d'entrée d'air & 20 Pa 0,00 m3/h
Total des modules d'entrée d'air & 100 Pa 0,00 m3/h
1.4. SAISIE des CTA
1.4.1. CTA : EASYVEC C4 MICRO-WATT+ 2000 (17 LC)
Désignation Valeur
e EASYVEC C4 MICRO-WATT+ 2000 (17
Référence LC)

Type de ventilation

Simple flux ou extracteur ou ouverture
des fenétres

Type de ventilateur

Ventilateur de reprise

Ventilateur relié a un réseau

En pression standard

Liaison a I'espace tampon Sans liaison
Puissance débit de base 47,30 W
Puissance débit de pointe 251,90 W
1.4.2. CTA : EASYVEC C4 MICRO-WATT+ 2000 (14 LC)
Désignation Valeur
e EASYVEC C4 MICRO-WATT+ 2000 (14
Référence LC)

Type de ventilation

Simple flux ou extracteur ou ouverture
des fenétres

Type de ventilateur

Ventilateur de reprise

Ventilateur relié a un réseau

En pression standard

Liaison a I'espace tampon Sans liaison
Puissance débit de base 39,60 W
Puissance débit de pointe 189,00 W
2. SAISIE des GENERATIONS
2.1. Génération : CHAUFFERIE COLLECTIVE
Désignation Valeur
Référence CHAUFFERIE COLLECTIVE

Services assurés

Chauffage et ECS

Type de gestion

Générateurs en cascade

Raccordement des générateurs

Générateurs multiples raccordés en
permanence

Raccordement hydraulique

Avec possibilité d’isolement

Position de la production

Hors volume chauffé

Liaison a I'espace tampon

Sans liaison
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2.1.1. Type de gestion de la température de génération en chauffage

Désignation Valeur
Gestion de la température Fct a la temp.moyenne des réseaux .de
distribution
2.1.2. Température de fonctionnement de la génération en ECS pour les générateurs instantanés
Désignation Valeur
Température de fonctionnement 60,0 °C
2.1.3. Générateur : CONDENSINOX 60KW (x2)
Désignation Valeur
Référence CONDENSINOX 60KW (x2)
Type de générateur 102 / Chaudiére gaz a condensation
Type de gaz Gaz naturel

Service du générateur

Chauffage et ECS

Type ventilation du générateur

Présence de ventilateurs

Puissance nominale 60,00 kW
Nombre identique 2
Rendement a la puissance nominale 97,40 %
Statut Valeur certifiée
Pertes a l'arret 0,09 kW
Puissance utile intermédiaire 20,30 kW
Rendement a la puissance intermédiaire 109,20 %
Statut Valeur certifiée
Puissance électrique des auxiliaires a Pn 160 W
Puissance électrique des auxiliaires a charge nulle 5W
Température Mini de fonctionnement 24,00 °C
Existence d'une cogénération Non
2.1.3.1. Stockage et Systéme solaire : CORHYDRO 750L
Désignation Valeur
Référence CORHYDRO 750L

Type de stockage

Ballon de stockage sans solaire ni

appoint
Service assuré ECS seul
Nombre d'assemblages strictement identiques 1
Caractéristiques des ballons
Ballon - STOCKAGE
Désignation Valeur
Référence STOCKAGE
Mode de production Ballon de base
Volume total du ballon 768,01
Valeur connue pertes du ballon Valeur justifiée
Ua 2,026 W/K

Type de gestion de 'appoint

Standard RT2012

Type de gestion du thermostat

Chauffage permanent

Température maximale du ballon 95,0 °C
Hystérésis du thermostat du ballon Par défaut
Hauteur relative de I'échangeur de base a partir du fond de la cuve 0,36
N° de la zone du ballon qui contient le syst. de régul. de base 1
2.1.4. Réseau Inter : RESEAUX CHAUFFAGE (ACCESSION+SOCIAL)
Réseau chaud
Désignation Valeur
Référence RESEAUX CHAUFFAGE

(ACCESSION+SOCIAL)
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Désignation Valeur
Type de réseau Réseau existant
Longueur totale du réseau en volume chauffé 47,80 m
Classe d'isolation du réseau en volume chauffé Classe 3
Diamétre extérieur moyen du réseau 32,00 mm
Longueur totale du réseau hors volume chauffé 102,60 m
Liaison a I'espace tampon Sans liaison
Classe d'isolation du réseau hors volume chauffé Classe 3
Diametre extérieur moyen du réseau 40,00 mm
Présence d'un circulateur Oui
Puissance du circulateur 200,00 W

Gestion du circulateur

Vitesse variable variations de la pression
dif. du réseau

Réseau froid

Désignation

Valeur

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

Réseau ECS

Désignation

Valeur

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

2.1.5. Réseau Inter : RESEAUX E.C.S. (ACCESSION+SOCIAL)

Réseau chaud

Désignation

Valeur

Référence

RESEAUX E.C.S.
(ACCESSION+SOCIAL)

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

Réseau froid

Désignation

Valeur

Type de réseau

Inexistant ou pertes nulles

Réseau ECS

Désignation Valeur
Type de réseau Réseau existant
Longueur totale du réseau en volume chauffé 157,60 m
Longueur totale du réseau hors volume chauffé 179,50 m
Liaison a I'espace tampon Sans liaison
Classe d'isolation des réseaux Classe 3
Type de réseau Réseau bouclé
Présence d'un réchauffeur Non
Puissance du circulateur 150,00 W

Gestion du circulateur

Pas de gestion
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Surface SRT : 2288,30 m?
Investissements : 395730,00 €

RESULTATS : Chaudiéere condensation

C

91 a 150

151 a 230
231 a 330

331 a 450

L ogement Energivare

F

kW hE P e, an

Forle gnission de (55

Consommations Energie finale Energie primaire Dépenses Consommations en
(kWh/an) (kWhEP/an/m?2) (€/an) TTC kwhEP/m2 de SRT

CHAUFFAGE 57665,16 25,4 3892,23

REFROIDISSEMENT

ECS 67733,68 29,7 4569,75

ECLAIRAGE 3432,45 3,9 407,68

VENTILATEURS 915,32 1,0 108,71

AUXILIAIRES 1372,98 1,6 163,07

TOTAL 131119,6 61,6 9141,45

ABONNEMENTS EDF 3871,55

ABONNEMENTS Autres 183,32

ENTRETIEN 1650,00

TOTAL DEPENSES

ANNUELLES 14846,31

Bilan Energetique en kWhEP/m2.an Bilan CO2 en kg/m2.an
BElimeant 8concme Batiment Faibie snission de GFS Batiment
<=5 A

aéqCO24me. an
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RECAPITULATIF
Intitulé Total EP | Total EP | Co2 Total Différence | Temps
de
MWh kWh/m2 | kg/m? € Invest. retour
brute
0 | Etat pressenti 114,2 49,9 6,5 12 495
1 | Chaudiere condensation 141,0 61,6 12,9 14 846 -54 625
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